静安区消防救援支队指挥中心LED屏采购项目需求
1. 项目概况
根据《上海市消防专项规划（2023-2035年）》的总体要求，经区政府同意，并经区财政局核定，我单位拟对虬江路1355弄3号楼1-4楼行装修改造，建设区消防救援支队指挥中心。现需要采购LED屏及相关设备，同时需要与现有设备进行对接和相关的二次开发。因区消防救援支队指挥中心信息化项目还未开展招投标流程，故无法给出所需对接及二次开发的KVM设备品牌及型号，需要供应商在响应时考虑相关内容。
2. 预算金额和预算编号
预算金额为560000.00元，预算编号为0623-00032019，本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购，本项目不接受进口产品。
3. 供应商要求
3.1供应商需具有有效期内的安全生产许可证。
3.2供应商必须为LED屏制造商（具有如：LED屏等相应的经营范围并提供产权证明或房屋租赁证明）或具有LED屏制造商销售许可或证明。
3.3 供应商的投表总价应包含：设备采购、配件采购、运输、安装、其他设备对接、二次开发、调试、交付培训等相关内容，最终交付的一切费用。
3.4拟派项目人员要求：
3.4.1提供项目负责人相关工作经验的证明文件，并提供投标截止日前半年内任意三个月缴纳社保的缴费证明；
3.4.2提供项目实施人员由相关社会保障机构出具的该供应商为其在投标截止日前半年内任意三个月缴纳社保的缴费证明。
3.5其他要求：
3.5.1供应商具有近三年内同类成功案例优先，需提供近三年内同类成功案例；
[bookmark: _GoBack]3.5.2供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上证书和ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的优先。



4. 设备技术参数
注：“▲”标注项目为重要技术参数。
	序号
	产品名称
	产品规格
	数量
	单位

	LED显示（2F）

	1
	户内全彩LED屏
	▲1.像素间距：≤1.25mm，采用金线SMD1010封装，像素密度≥640000点/㎡（提供具有CMA、CNAS、CQC标识等国家认可的有效期在一年之内的第三方检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件）；
2.整屏分辨率：宽≥4608点，高≥1920点，宽度及高度、面积净误差均控制在±0.5%之内；
3.整屏尺寸:5.76m*2.4m=13.824m2；
4.显示屏亮度：≥360cd/m2；
5.亮度均匀性：≥98%；
6.色温：3000K-9000K可调；
7.色度均匀性：±0.03Cx,Cy之内；
8.水平视角≥170°，垂直视角≥170°；
9.发光点中心距偏差：＜3%；
10.对比度：≥5000:1；
11.刷新率：≥3840Hz；
12.平整度：≤0.5mm；
13.外壳防护等级：≥IP5X 
14.箱体采用压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计；
15.亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能,支持手动、自动、程控(0-100%可调)，支持无级调节；
16.低亮度高灰：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现0-100%亮度情况下，灰度8bit-22bit任意设置，亮度调节至100%时，灰度22bit；亮度调节至80%时，灰度为17bit；亮度调节至50%时，灰度为16bit；亮度调节至20%时，灰度为15bit；
17.维护方式：支持模块、电源、接收卡完全前拆前维护，模块、控制板、电源、系统卡等所有组件均能快速从前面进行维护，无需预留维修通道，散热均匀，箱体内外环境温度均衡，支持热插拔；
▲18.节能指标：75%≤电源平均效率（η)≤80%, 功率因素(PF)≥0.95, 能耗（提供具有CMA、CNAS、CQC标识等国家认可的有效期在一年之内的第三方检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件）；
▲19.环境适应性：工作温度为-30℃～50℃,防护等级不小于IP65（提供具有CMA、CNAS、CQC标识等国家认可的有效期在一年之内的第三方检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件）；
▲20.平均失效间隔工作时间：平均失效间隔工作时间（MTBF）：MTBF≥100000h（提供具有CMA、CNAS、CQC标识等国家认可的有效期在一年之内的第三方检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件）；
	13.824
	平方米

	2
	视频控制器
	1.机箱：宽度标准19英寸，高度小于或等于2U；
2.具备液晶面板和功能快捷操作按钮;
3.支持6路视频输入: 1路DP1.4、3路HDMI2.0、2路DVI;
4.支持视频信号输入: 4096x2160@60Hz 并向下兼容其他分辨率的信号;
5.具备20路干兆网口输出或2路万兆光纤，支持单机或双机几余备份;6.单台最大带载:1300万像素，最宽16384像素、或最高8192像素;.支持双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑直连调试和多台主控级联调试8.支持亮度和色温调节;
9.支持画面调整:对比度、饱和度、色调、亮度补偿；
10.支持6画面显示，位置、大小可自由调节;
11.支持3.5mm音频独立输入输出，HDMI/DP支持音频解析；
12.支持视频信号任意裁剪、切换、缩放;
13.支持256个场景的预置保存和场景自动轮巡；
14.支持U盘播放图片视频、设备升级;
15.支持Web端控制，兼容XC平台设备;
16.支持RS232串口协议和LAN局域网控制；
17.支持精确颜色管理，调节显示屏色域(配合部分接收卡) ;
18.支持视频源同步锁相技术，锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相(按照图层锁相)；
19.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等(选配遥控器) ;
20.支持低亮高灰，有效保证低亮下灰阶完整显示；
21.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术;
22.支持实时监测屏体周边环境:自动亮度、温湿度等(选配多功能卡、传感器)；
23支持23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120/144/200/240Hz输入顿率适应；
24.支持多品牌常规接收卡和光纤收发器;
25.支持工作电压: AC100-240V，50/60Hz
	1
	台

	3
	配电柜
	1.配电柜功率≥15 KW；
2.集保护、控制、监视、通信等多种功能于一体；
3.封闭式箱柜，避免人体直接接触，有效隔离异物，具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性；具有状态显示、烟雾、温湿度报警等异常故障检测功能，当电源系统发生严重错误时能报警并自动关闭显示屏；
4.多种控制方式：手动控制，定时控制，PLC远程智能控制，并能与中控系统对接；
5.智能配电柜送电采用“分步延时分上电”的上电方式；
6.输入电压380V，输出电压 220V，输出回路不少于6个并能实现多种控制方式 ；
7.包含中控控制模块。
	1
	套

	4
	KVM分布式输出节点
	1.同时支持两路HDMI和VGA常规信号接口输入；       
2.支持POE双向供电；
3.支持4K高清信号；                                                                          4.支持VGA、DVI、HDMI信号输出；
5.支持大规模拼接输出；
6.具有3.5mm音频接口，音频可单独切换输出；
7.支持叠加文本和图片，且显示位置可任意调节；
8.集成中央可编程控制功能，单台节点可以做独立的中控使用，整个分布式系统不需要中央计算单元或者环境控制接口机；
9.带有中控可编程接口，至少具备：RS232,RJ45,RS485,IR红外等控制接口；
10.具有USB接口，支持KVM坐席管理；
11.支持跨互联网音频，视频和控制信号的互通，无需布置专网专线；
12．需能与上级（4楼指挥中心）KVM分布式系统进行对接；
13. 支持KVM分布式终端IP地址本地显示；
14. 支持KVM分布式终端以WEB方式登入；
15. 本地KVM终端可实现图像分割功能，可实现二分屏，四分屏，十六分屏功能，实现视频源最大十六分屏显示。支持画面分割，叠加，漫游；
16. 支持节点在线检测，实时显示节点在线状态，可显示输入源分辨率、硬件版本、固件版本、mac地址，主码流和辅码流信息；

	3
	套


5. KVM分布式输出节点二次开发技术功能需求（注：供应商须提供进行KVM分布式输出节点二次开发的书面承诺，应根据以下要求提供相应的方案）
5.1  KVM分布式输出节点能够调用消防指挥中心大厅实时图像，图像的延时小于50MS，并支持最大4K分辨率；
5.2  KVM分布式输出节点能够调用消防指挥中心大厅实的时音频,音频延时小于50MS；
5.3  KVM分布式输出节点能够操作消防指挥中心大厅的电脑；
5.4 可以通过平板或者电脑对KVM分布式输出节点进行操作，实现图像切换，分屏显示，图像叠加，分割等功能；
5.5  实现与消防指挥中心大厅的分布式系统的无缝对接；
5.6  可以实现场景调阅功能，支持多种会议模式，包含本地会议模式，远程视频会议模式；
5.7  KVM分布式系统：
KVM分布式管理平台4楼消防指挥大厅、会议室的音、视频信号和控制信号，做到每个会议室之间信号共享和统一管控的目的；在操作方面采用可视化管理界面，可以预览视频信号，操作更便捷，让用户能够灵活使用，界面简洁，操作简易，智能处理，避免不必要的流程。分布式管理平台系统解决方案满足用户的当前需求，充分考虑以后系统扩容的需求。
4楼消防指挥中心大厅分布式系统系统由 数据库服务器，KVM分布式输出节点，KVM分布式输入节点组成，操作控制端。
[image: ]

数据库服务器:安装LINUX服务器，使用MYSQL数据库，存储了操作界面所需要数据结构，输入输出结构。
KVM分布式输入节点：用于音视频数据和USB数据的采集，支持4K视频输入。
KVM分布式输出节点：用于音视频数据的输出，KVM操作切换。
操作控制端：操作控制端由平板控制和电脑控制端组成。
操作界面如下：
[image: 图片3]
5.8 二次开发要求
1.根据原有分布式系统的流媒体接口函数，采集网络音视频流，采集视频显示分辨率支持4K60HZ，向下兼容，同时对分辨率及码流进行自动适配，系统响应延时小于50ms；
2.参照消防救援业务处置流程对，对使用操作人员使用习惯、业务逻辑及处置流程进行合理适配，对控制系统的功能展示、二次开发；
3.支持平板端（Android）、电脑端（XC系统）实时视频流切换功能，要求将KVM分布式终端的使用便捷性整合到原有专网视频会议、消防救援指挥系统系统中；
4.本地KVM终端可实现图像分割功能，可实现多种规格分屏功能，实现视频源最大十六分屏显示；
5 配合网络中控实现外接设备控制的功能，KVM分布式输出节点可以通过自带的RS232,RJ45,RS485,IR红外等控制接口对外部设备进行控制。比如，大屏开关的控制。视频处理器场景切换的控制等。
6 系统需要具有定时功能，能够实现大屏的定时开关机。
7 能够与多种AI智能控制模块，支持人脸识别、语音识别、手势 识别等多种AI识别控制功能，系统管理更加智能和方便。
8 系统需要具有红外学习功能，能给与网络中控配合实现红外信号的采集与发送。
9 KVM分布式输出节点能够与4楼指挥中心分布式系统配合实现OSD字幕添加功能
10 KVM分布式输出节点可实现自动故障检测功能，并向自身状态上传到4楼分布式系统。
11. 按照上级（4楼指挥中心）KVM、中控设备的规范对TX、RX数据包进行加解密处理；
5.9 拟提供第三方开发包
网络库：NetSDK 头文件、NetSDK.so共享库文件、NetSDK.so接口库；
辅助库：Deinterlace.so解码辅助库、H264Play.so解码辅助库、hi_h264dec_w.so解码辅助库；
5.10 API授权（注：供应商须在报价中包含API授权费用）
因区消防救援支队指挥中心信息化项目还未开展招投标流程，故无法给出所需对接及二次开发的KVM设备品牌及型号，供应商在投标时需考虑对接上级（4楼指挥中心）KVM设备所需API接口授权费用。
因区消防救援支队指挥中心信息化项目还未开展招投标流程，故无法给出所需对接及二次开发的集中控制设备品牌及型号，供应商在投标时需考虑对接上级（4楼指挥中心）集中控制设备所需API接口授权费用；

5.11 
LED屏图纸
[image: ]


6. 售后和付款方式
6.1中标产品要满足5年质保，做到实时响应，2小时解决问题。
6.2 响应产品需承诺提供原厂售后服务。
6.3产品交付时必须保证没有坏点。
6.4 合同签定后支付合同总价的50%，设备到现场支付合同总价的30%，项目验收合格（需提供第三方验收报告）后支付合同总价的15%，其余货款作为项目质量保证金，待项目建设完成6个月后且无重大产品质量问题支付。
7. 交货期
合同签定后15日内安装完成
8. 应急维修方案
质保期内如产品不能及时维修，需提供应急维修方案。

上海市静安区机关事务管理局
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