数字化平板胃肠机设备需求参数（第2包）

所属医疗设备类别：□第一类     ️第二类     ☑第三类
	（设备名称）需求内容及描述
	评分分值
	是否要提供技术支持资料（是/否）

	一、主要功能与目标

	1.1
	用于数字透视、数字摄影、吞咽造影检查、DR摄影等常规放射诊断及治疗

	二、主要技术参数

	2.1
	配置一体化岛屿式升降床体，床体高度可升降范围≥20cm
	4
	是

	2.2
	配置设备最新低剂量平台功能，设备透视最大管电流≤10mA
	4
	是

	2.3
	数字化系统最大序列采集速度≥15fps
	4
	是

	2.4
	球管、高压发生器装置、床体等主要部件均为同一厂家生产且与投标品牌一致
	4
	是

	2.5
	可移动式平板探测器尺寸≥17x17英寸
	4
	是

	
	主要技术参数小计分值
	20
	

	三、一般技术参数

	3.1.1
	高压发生器
	最大标称功率≥50kw
	0.5
	否

	3.1.2
	
	最大摄影管电流≥630mA
	0.5
	否

	3.1.3
	
	高压发生器频率≥50kHz
	0.5
	否

	3.1.4
	
	最短曝光时间≤lms
	0.5
	否

	3.1.5
	
	透视输出电压≥125kV
	0.5
	否

	3.1.6
	
	透视方式：脉冲透视、平板连续透视；摄影方式：点片摄影、直接摄影、连续摄影；
	0.5
	否

	3.1.7
	
	摄影条件AEC全自动控制，解剖程序设定≥400组
	0.5
	否

	3.2.1
	X射线球管
	球管阳极热容量≥400KHu；最高使用管电压≥150KV
	1
	否

	3.2.2
	
	球管阳极旋转速度≥9000转/分钟
	0.5
	否

	3.2.3
	
	球管焦点：双焦点，小焦点≤0.8mm，大焦点≥1.2mm
	0.5
	否

	3.2.4
	
	球管焦点功率：小焦点≥35KW；大焦点≥90kW
	1
	否

	3.3.1
	动态平板探测器
	平板结构：无线传输，平板可移出至床体外，方便轮椅以及特殊体位拍摄；平板材质：非晶硅，表面涂层碘化艳
	2
	否

	3.3.2
	
	有效像素≥650万
	0.5
	否

	3.3.3
	
	像数尺寸≤160um
	0.5
	否

	3.3.4
	
	采集像素 A/D 转换位数≥14bit
	0.5
	否

	3.3.5
	
	空间分辨率≥3.0  lp/mm
	0.5
	否

	3.3.6
	
	采集矩阵≥2500*2600
	0.5
	否

	3.3.7
	
	从曝光到获得预示图像的最短时间≤3s
	0.5
	否

	3.3.8
	
	X光量子探测效率（DQE）≥65%
	0.5
	否

	3.3.9
	
	平板温度范围：5-35℃； 湿度范围：30-75%RH或更优
	0.5
	否

	3.4.1
	主机控制系统
	控制系统操作方式：液晶触摸屏或鼠标键盘控制，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输
	0.5
	否

	3.4.2
	
	主机硬盘类型：SSD固态硬盘，容量≥500GB，硬盘存储≥60000幅，监视器≥19英寸
	1
	否

	3.4.3
	
	操作系统：Unix、Linux或Windows10；配有标准 DICOM3.0 输入输出接口，具有 DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取功能
	0.5
	否

	3.5.1
	数字图像处理
系统及功能
	透视采集速度≥15f/s；最大脉冲透视速率≥15f/s@1024x1024；摄影采集速率≥15f/s@1024x1024；硬盘存储≥60000幅
	2
	否

	3.5.2
	
	要求具备：实时动态高亮度控制功能、动态图像显示、回放功能、实时边缘增强功能、窗宽、窗位调整功能、图像放大及漫游显示功能、多幅显示功能、gamma校正功能、黑白反转功能、左右翻转功能、电子束光器功能、测量功能及注释功能、亮度自动控制功能、最后图像保持功能、一键式ERCP功能实现
	1
	否

	3.6.1
	多功能检查床
	床体结构及材质：岛屿式一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作
	0.5
	否

	3.6.2
	
	床体倾斜角度范围≥-25°至＋85°
	0.5
	否

	3.6.3
	
	球管端倾斜投照角度≥土30°
	0.5
	否

	3.6.4
	
	床面侧向移动范围≥14cm
	0.5
	否

	3.6.5
	
	影像系统移动范围≥90cm
	0.5
	否

	一般技术参数小计分值
	20
	

	技术参数总计分值
	
	

	四、伴随服务要求

	4.1
	产品附件要求
	压迫带*1根

	4.2
	随机工具、产品的升级要求
	1、设备网络端口全部免费开放
2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级
3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。

	4.3
	安装
	þ需要     □不需要

	4.4
	调试
	供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料

	4.5
	提供技术援助
	保修期后，供应商须承诺提供终身服务，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年

	4.6
	培训
	提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等

	4.7
	验收方案
	按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收

	4.8
	科研支持
	提供全面科研指导
1、签订科研协议
2、协助完成相关课题项目申报及指导

	五、售后服务要求

	5.1
	售后服务响应时间
	响应时间要求：≤4小时响应，≤24小时到达现场

	5.2
	服务内容与计划
	1.提供专业工程师免费现场安装调试。
2.自合同签订生效之日起30天内完成设备交付。
3.质量保证期≥4年

	5.3
	维保内容与价格
	提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容

	5.4
	备品备件供货与价格
	质量保证期满后，以80%的优惠价。


附件2：
配置清单
高压发生器*1个
X线管组件*1套
限束器*1套
床体及附件*1组
平板探测器*1块
数字图像采集处理系统*1套
滤线栅*1套
[bookmark: _GoBack]主显示器*2台
压迫带*1根
对讲系统*1套
床体脚踏板*1个
压迫器装置1个
脚踏开关1套
