
数字化影像摄影系统-3设备需求参数（第5包）

所属医疗设备类别：□第一类     ️第二类     ☑第三类
	一、主要功能与目标

	1.1
	满足检查者立、卧位摄影的要求，操作快速、简便，全面满足临床诊断的需要。 能够应用全尺寸多功能悬吊摄影架系统和高效率的影像采集系统，获得高清晰、高质量的数字诊断影像，能够提高检查人员的通过率以及影像科室的工作效率，并能够提升影像诊断能力。
具有丰富完整的图像后处理及测量系统，全面的DICOM支持及网络连接处理功能，便于系统互联，实现资源共享。
要有高质量的数字化影像，快捷的操作流程，便捷的个性化操作界面和病历管理功能，以及图像、报告等多种方式保存及快速查询。

	二、主要技术参数
	是否需要提供佐证材料

	2.1
	为保证产品的高度匹配性,高压发生装置、X线球管、束光器、电离室为同一品牌。（提供产品注册证或注册检测报告证明文件）
	6
	是

	2.2
	为了减少长时间曝光的伪影，发生器最长摄影时间≤5S。（提供产品注册证或注册检验报告证明文件）
	3
	是

	2.3
	[bookmark: _GoBack]10寸触控屏液晶显示,LINUX操作系统，32位总线控制程序，全自动跟踪。（ 提供软件著作权证书或检测报告）
	3
	是

	2.4
	支持WIFI控制多功能机架系统。提供证明文件（ 提供软件著作权证书或检测报告）
	2
	是

	　
	主要技术参数小计分值
	14
	　

	三、一般技术参数
	

	3.1.1
	直接数字成像探测器
	平板探测器，数量2块（无线板1块，有线板1块）。类型：非晶硅整板非拼接平板探测器。
	1
	是

	3.1.2
	
	平板尺寸：≥17英寸 x 17 英寸
	1
	否

	3.1.3
	
	探测器象素≥940万像素
	0.2
	否

	3.1.4
	
	采集矩阵≥3072*3072
	0.2
	是

	3.1.5
	
	像素间距≤140um。
	0.2
	是

	3.1.6
	
	A/D转换系数：≥16-bit。
	0.2
	是

	3.1.7
	
	影像采集时间＜5s。
	0.2
	否

	3.1.8
	
	极限分辨率≥3.7lp/mm。  
	0.2
	是

	3.1.9
	
	平板探测器图像成像面积≥430mm*430mm
	0.2
	是

	3.2.1
	高频高压发生器
	发生器最大功率≥80kW。（提供产品注册证或注册检测报告证明文件）
	1
	是

	3.2.2
	
	摄影kV≥150kV。
	0.2
	是

	3.2.3
	
	摄影mA≥1000mA（提供产品注册证或注册检测报告证明文件）
	0.5
	是

	3.2.4
	
	mAs≥1000mAs。
	0.5
	是

	3.2.6
	
	支持AEC自动曝光。
	0.5
	是

	3.2.7
	
	具备故障自诊断功能。
	0.5
	否

	3.2.8
	
	高压发生器的摄影部位和曝光条件可在图像采集工作站的操作界面上控制。
	0.5
	是

	3.2.9
	
	电离室：具备三视野。
	0.5
	是

	3.3.1
	Ｘ线管组件
	Ｘ线管组件功率：≥80kW 
	1
	是

	3.3.2
	
	焦点尺寸：≤0.6mm／1.2mm。
	1
	是

	3.3.3
	
	阳极热容量: ≥350KHU 
	0.5
	是

	3.3.4
	
	具有球管温度实时显示功能。（提供机器界面图片证明文件）
	0.5
	是

	3.3.5
	
	阳极转速≥10800转/分
	1
	是

	3.4.1
	多功能摄影架系统
	控制系统，含悬吊和立柱及升降床装置：一键定位操作系统，通过指令操作键，完全自行运动由立位检查转换到卧位检查的转换。所有动作由总线控制系统发出指令按照步骤自动完成规定动作，并实现机架手自一体功能。
	1.5
	否

	3.4.2
	
	具有软保护系统，一键操作时机架控制键都可作为急停保护键。
	1
	否

	3.5.1
	探测器立柱
	探测器升降行程：≥1400mm
	0.5
	否

	3.5.2
	
	探测器组件转动范围：0°～90°
	0.5
	否

	3.6.1
	悬吊组件
	垂直升降距离：≥1450 mm                             滑车X方向移动距离: ≥2400mm，                     
滑车Y方向移动距离: ≥2050mm
	0.5
	是

	3.6.2
	
	绕垂直轴线转动范围：-45°～225°每45°有定位。
绕水平轴线转动范围：-120°～+120°
	0.5
	是

	3.7.1
	摄影床
	多功能可升降浮动平床
	0.5
	是

	3.7.2
	
	床面尺寸:≥2200×800mm
	0.3
	是

	3.7.3
	
	床面横向移动范围: ≥250mm
床面纵向移动范围: ≥1000mm
	0.2
	是

	3.7.4
	
	片盒移动范围:≥ 260mm
	0.5
	是

	3.7.5
	
	升降范围：≥280mm
	1.5
	是

	3.8.1
	图像采集诊断工作站
	要求：集摄影控制与病人信息管理、图像采集、存储、图像后处理功能的一体化医学影像工作站软件。
	0.5
	是

	3.8.2
	
	操作系统:Windows 10。CPU：Intel Core 2 Duo（酷睿2双核） >3.2G。图像采集内存≥4GB。硬盘容量≥500GB。
 CD/DVD刻录：DVD光驱，CD刻录。
	0.5

	否


	3.8.3
	
	系统接口具有USB接口、标准RS232接口、1000MB网络接口、PCI/PCI-E YW扩展接口、HDMI/DP显示输出接口。
	0.2
	否

	3.8.4
	
	显示器：3M医用专业显示器
	0.5
	否

	3.8.6
	
	全中文操作界面。
	0.2
	否

	3.8.7
	
	软件连接发生器:能与X线发生器无缝衔接、可以操作软件界面上调整发生器参数KV/mAs等、并且可以进行患者登录及摄影、文档全部输入及编辑。
	0.5
	是

	3.8.8
	
	具有图像自动拼接功能;根据束光器或胶片尺寸自动裁剪;具有曝光指数参数，指导医师曝光剂量，曝光参数KV、MAS及剂量显示。
	0.5
	是

	3.8.9
	
	图像处理功能：窗宽/窗位、局部自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、局部放大、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、方型/圆形测量、角度测量自动电子剪切。  
	0.5
	是

	3.8.10
	
	具有图像拼接功能 （ 提供软件著作权证书或检测报告）
	0.5
	是

	3.8.11
	
	剂量面积积指示
系统具有摄影的剂量面积积指示值大于5μGy・㎡时，指示值与测量值的误差不大于±25%。（提供产品注册证或注册检测报告证明文件）
	2
	是

	3.8.12
	
	采集软件带有全脊椎拼接功能，并配拼接架
	1
	是

	　
	　
	         一般技术参数小计分值
	26
	　

	技术参数总计分值
	40
	　

	四、伴随服务要求

	4.1
	产品附件要求
	用户手册

	4.2
	随机工具、产品的升级要求
	不含特殊工具
软件免费升级

	4.3
	安装
	需要     

	
	
	供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装

	4.4
	调试
	在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

	4.5
	提供技术援助
	提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。

	4.6
	培训
	免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。

	4.7
	验收方案
	设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。

	五、售后服务要求

	5.1
	售后服务响应时间
	紧急叫修时，2小时内维修响应，8小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。

	5.2
	服务内容与计划
	终身提供现有软件免费升级；提供详细配置清单；
厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作；
提供培训计划。

	5.3
	维保内容与价格
	装机后5年内进行免费维保，保修期满后，出保后维保价格不高于投标总价的8%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。

	5.4
	备品备件供货与价格
	必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单，价格有效期不少于3年。



附件1：配置清单
	序号
	部件
	备注

	1
	高压发生器
	1台

	2
	X线球管
	1套

	3
	非晶硅平板（有线）
	1块

	4
	非晶硅平板（无线）
	1块

	5
	限束器
	1台

	6
	滤线栅
	2套

	7
	升降摄影床
	1台

	8
	悬吊机架
	1台

	9
	摄影机架
	1台

	10
	传声系统
	1套

	11
	高压电缆
	2根

	12
	采集工作站
	1套

	13
	采集软件
	1套

	14
	3MP专用显示器
	1台

	15
	电离室
	2块

	16
	UPS
	1个

	17
	全脊椎拼接架
	1



