1、项目名称：胸科医院UPS采购项目

2、货物数量或采购清单：9套

3、最高限价及预算金额：541万元

4、交付日期：自合同签订生效之日起40天内完成交付并通过验收

5、质量保证期：要求供应商提供自货物按合同规定验收合格之日起不短于36个月的免费质保

6、付款方法：

第一笔付款—预付款（30%）：合同签订且采购人收到发票后10个工作日内，支付30%的合同款；第二笔付款—最终验收付款（70%）：设备到货安装验收完成且采购人收到发票后10个工作日内，支付剩余合同款

7、伴随服务：安装、调试等要求
7.1.总体要求

7.1.1.投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

7.1.2.投标人必须提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经医院和投标人确定后，修改计划。

7.1.3.投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付招标人。

7.1.4.结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医院现有信息系统的对接、个性化化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

7.2.人员培训

7.2.1.投标人应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照医院要求继续定期培训和考核。培训对象包括信息部门系统管理员、日常维护人员、技术层面人员（包括系统开发、程序版本控制、数据库维护）；实际应用部门的管理人员、操作人员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作人员为系统的操作培训。投标人应提供完整的培训方案，其中医院信息部门将派技术人员参与开发。

7.3.对实施人员的要求

7.3.1.系统在通过验收前必须现场留驻足够的实施人员。

7.3.2.医院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

7.3.3.对投标人项目经理基本要求：要求投标人针对本项目成立项目小组，在投标书中提供书面名单，人员一旦得到医院确认，无特殊理由不得随意变动。

7.4.技术文档

7.4.1.系统验收后投标人须提供详细的相关技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。

7.5.维保服务

本项目采购的所有货品，投标人必须提供至少硬件3年的免费功能增强性维护、免费技术维护服务和硬件维保服务，其中包括系统维护、跟踪检测,保证投标人所投软件的正常运行。

7.6售后服务要求
7.6.1质保期内故障设备免费更换，提供7*24小时的免费技术支持服务。如果出现紧急技术问题或故障，接到招标人通知后，投标人的工程师应在2小时内予以答复，在4小时内赶到现场，48小时内修复。

7.6.2.质保期内，UPS至少提供一年一次放电保养。

7.6.3.售后服务人员：项目经理不少于1人
7.7验收标准：采购人自行验收或请第三方机构验收等要求
7.8综合能力：UPS生产厂家在上海有直属服务网点及备品备件库。
7.9提供制造厂商针对本项目不少于三年的质保承诺函优先考虑。
8、招标需求：
8.1货物参数中根据需求中▲指标进行响应，如实填写▲指标技术偏离表，标明偏离情况。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标需求要求在投标文件中提供技术支持资料。其中技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。
▲必须在引用本技术规范书的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，即：首先针对投标方所提供的设备对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”的应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。对于应答“满足”的数据类条款，必须提供数据出处相对应的证明材料，不得仅应答“满足”等词语而不提供证明资料。对于要求进行描述或说明的必须按照要求进行详细的描述或说明。应答中未明确答复“满足”、“不满足”的条款，或者未给出数据出处相对应的证明材料而应答“满足”的数据类条款，均视为“不满足”。
8.2 本次UPS选型范围为工频机组，技术指标要求如下：

设备一：常规UPS，一批
	序号
	位置
	数量
	容量（KVA）
	放电时间（分钟）

	1
	检验科
	1
	300
	30

	2
	ICU
	1
	200
	120

	3
	手术室
	2
	200
	120

	4
	CCU
	1
	80
	120

	5
	消控中心
	1
	160
	30

	6
	血库
	1
	40
	30

	7
	急诊抢救室
	1
	40
	120


 技术参数
1、 ▲UPS主机要求为：三进三出，双变换纯在线式，要求标准内置输出隔离变压器，不接受外置隔离变压器（提供证明材料）。
2、UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。要求提供投标产品整机工作拓扑图及说明的证明材料。
3、输入电压范围：不小于305V~475V。输入频率跟踪范围不小于50±10％；要求提供证明材料。
4、▲UPS应具备延时启动功能，且延时时间屏幕可设置，其设置范围不少于0-999s（提供证明材料）。
5、输出电压稳压精度：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％。输出频率：50Hz±1％。
6、面板须采用触摸屏LCD显示，可显示UPS的运行参数、不少于10000条历史记录和整机工作状态（提供证明材料）。
7、 ▲为避免误关机，维护误操作、要求UPS操作面板的开关机键设计应采用具有防误操作设计，并说明具体的防误操作措施（提供证明材料）。
8、 UPS主机操作面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况可现场一键关停。并做好相应的防护措施（提供证明材料）。
9、UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。要求提供针对该功能的照片证明。
10、▲UPS主要部件电解电容连接母排应采用叠层工艺设计（提供证明材料）。
11、UPS内部供电电源必须设计为双电源板，采用冗余逻辑电源设计。 整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力（要求提供针对该功能的证明材料）。
12、为提高工频UPS系统稳定性，需要对UPS隔离变压器的励磁电流进行控制，防止长时间接近UPS的限流值（提供证明材料）。
13、为保证UPS具备智能化电池充电控制功能，延长蓄电池的使用寿命。UPS需具备电池充电方法和充电终端，提高充电安全性。（提供证明材料）。

设备二：质子UPS，1台
	序号
	位置
	数量
	容量（KVA）
	放电时间（分钟）

	1
	质子
	1
	300
	30


质子UPS技术参数
1、输入电压：有接地线的额定 380 伏三相交流电，50Hz。UPS 应能在公用设施电源380VAC±15％的范围内连续工作而无需给电池放电。输入谐波电流应在旁路或维护旁路的所有工作条件下保持在IEEE519 中规定的水平以下。交流主电源中断后恢复时，UPS 应在几秒钟的时间内逐步加载主电源。
2、输出电压：有接地线的 380 伏三相交流电，50Hz。UPS 的输出电压应在所有输入电压和载荷的条件下保持在交流 375 伏至 385 伏的范围内。输出电压应为真正弦波，在所有 100%载荷下正弦波波形的总谐波的电压稳定性(THDu)失真应小于 3％。
3、输出功率：最小 300 KVA。先进材料技术，使用油浸电免维护长寿命滤波电容和SiC Hybrid宽禁带半导体集成模块（抗冲击，损耗低）、一站式集成了完全隔离功能（输入/ 输出/ 输出/MBS 开关备齐，内置旁路快速熔丝）。
4、效率：满载效率：> 90％，50％载荷效率：> 85％。
5、静态旁路：UPS 应包含在低线（323VAC）条件下以 100％额定电流连续工作的内部静态旁路。每当输出电压波形超出公差时，UPS 应能自动传输到静态旁路。UPS应能通过前面板的命令或设施的远程信号手动转换到静态旁路。只应通过设施命令或前面板命令从旁路自动转入正常（UPS）操作；手动转换到旁路后 禁止自动转换到 UPS 逆变状态。
6、断路器配置：UPS 应配备以下五个断路器：主路输入开关，UPS 输出隔离开关，电池隔离开关，静态旁路输入开关和维修旁路开关。典型的 UPS 开关配置如下图：
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7、维护旁路：UPS 应配备断路器和控制，可以将载荷转移到公用设施或由其转出而不中断。公用电源一旦接通，系统应能将 UPS 与公用设施和载荷完全隔离。
8、旁路输入：UPS 应具备主路和旁路输入不同源的连接方式，即主路输入和旁路输入分别连接上游的不同支路。
9、电池：采用高倍率铅酸免维护蓄电池，电池应具备额定参数，在全额定输出功率和预期可用电池寿命结束时能提供至少 30 分钟的运行时间。设施设计文件应规定电池类型和配置，以及预期的电池使用寿命。UPS 应能进行自动、定期电池测试和识别退化或故障的电池。利用电池工作时，UPS 应显示估计的电池剩余运行时间。
10、功率模块结构：UPS 应该配备 N+1 个电源功率模块。电源模块应能在不中断临界载荷电源的情况下进行更换。UPS 可置于旁路方式进行电源模块的更换，或使用可热插拔的电源模块。在线可更换UPM、STSW和通信模块，MTTR 低至 5 分钟。
11、控制接口：前面板显示，指示 UPS 状态和所有主动报警。显示应提供从静态旁路转入转出或从维护旁路转入转出的操作员指南。提供远程控制；UPS 应具备以太网通信接口，并支持 SNMP 协议。通过ARRAY 3A3 PT的LCD图形界面，可以跟踪有关节能、电池时间、停机跟踪、负载分析等方面的统计信息。
12、控制接口（干接点）：提供下列条件的 5 个干接点触点及到质子设备端子箱接线：

1）、接通电池-UPS 由电池提供电源时触点常开。

2）、电池状态-UPS 电池没有完全充足电时触点常开。

3）、静态旁路-静态旁路工作时触点常闭。

4）、故障-在任何故障或警告条件下触点常开。

5）、维护维修旁路-断路器闭合时触点常闭
13、工作环境：温度 32 至 104℉（0-40℃）。存放温度- 40 至 122℉（-40-50℃）。相对湿度0 - 95％不冷凝。海拔高度 0 到 6000 英尺（0~2000 米）内额定功率不下降。全额定载荷的最大热耗散和最大额定电池充电由投标人规定。控制箱符合 NEMA 1 或更高。
14、维护：投标人指定推荐的维修间隔和所需的现场备件。最好使用低维护/无维修装置。
15、认证：UPS 应具备如下认证：IEC62040-1、IEC62040-2、IEC62040-3、泰尔认证
设备配置清单
	序号
	项目
	规格参数
	单位
	数量
	单位

	一、
	硬件费用

	1
	300KVA UPS（检验科）【核心产品】
	300KVA, 输出功率因数0.9;系统效率94%;逆变过载能力:125％满载时维持10分钟；150％满载时维持1分钟，电池电压348V，标配RS485，标配LCD液晶显示屏，输出配置接线排
	套
	1
	套

	2
	▲UPS电池
	与UPS完全兼容，12V 200AH,单节重量≥57.5KG/节（提供证明材料）
	节
	96
	节

	3
	电池架
	电池钢架，放置12V 200AH 电池32节，3套
	台
	3
	台

	4
	电池开关柜
	含电池组分直流空开MCCB-DC400A/3P-3只，电池组直流总空开MCCB DC800A/3P-1只，下端铜排汇流
柜体1000*500*1600[柜体下端有出线孔]
	套
	1
	套

	5
	200KVA UPS（ICU）
	200KVA, 输出功率因数0.9;系统效率94%;逆变过载能力:125％满载时维持10分钟；150％满载时维持1分钟，电池电压348V，标配RS485，标配LCD液晶显示屏，输出配置接线排
	套
	1
	套

	6
	▲UPS电池
	与UPS完全兼容，12V 150AH, 单节重量≥41KG/节（提供证明材料）
	节
	192
	节

	7
	电池架
	电池钢架，放置12V 150AH 电池32节，6套
	台
	6
	台

	8
	电池开关柜
	含电池组分直流空开MCCB-DC200A/3P-6只，电池组直流总空开MCCB DC630A/3P-1只，下端铜排汇流
柜体:W1000*D500*H1600[柜体下端有出线孔]
	套
	1
	套

	9
	200KVA UPS（手术室）
	200KVA, 输出功率因数0.9;系统效率94%;逆变过载能力:125％满载时维持10分钟；150％满载时维持1分钟，电池电压348V，标配RS485，标配LCD液晶显示屏，输出配置接线排
	套
	2
	套

	10
	▲UPS电池
	与UPS完全兼容，12V 150AH, 单节重量≥41KG/节（提供证明材料）
	节
	384
	节

	11
	电池架
	电池钢架，放置12V 150AH 电池32节，12套
	台
	12
	台

	12
	电池开关柜
	含电池组分直流空开MCCB-DC200A/3P-6只，电池组直流总空开MCCB DC630A/3P-1只，下端铜排汇流
柜体:W1000*D500*H1600[柜体下端有出线孔]
	套
	2
	套

	13
	80KVA UPS（CCU ）
	80KVA, 输出功率因数0.9;系统效率94%;逆变过载能力:125％满载时维持10分钟；150％满载时维持1分钟，电池电压348V，标配RS485，标配LCD液晶显示屏，输出配置接线排
	套
	1
	套

	14
	▲UPS电池
	与UPS完全兼容，12V 200AH, 单节重量≥57.5KG/节（提供证明材料）
	节
	58
	节

	15
	电池架
	电池钢架，放置12V 200AH 电池29节，2套
	台
	2
	台

	16
	电池开关柜
	含电池组直流分空MCCB- DC-250A/3P-2只，下端铜排汇流
柜体W400*D200*H600[柜体下端有出线孔]
	套
	1
	套

	17
	160A UPS（消控中心 ）
	160KVA, 输出功率因数0.9;系统效率94%;逆变过载能力:125％满载时维持10分钟；150％满载时维持1分钟，电池电压348V，标配RS485，标配LCD液晶显示屏，输出配置接线排
	套
	1
	套

	18
	▲UPS电池
	与UPS完全兼容，12V 120AH, 单节重量≥33.5KG/节（提供证明材料）
	节
	96
	节

	19
	电池箱
	电池钢架，放置12V 120AH 32节，3套
	台
	3
	台

	20
	电池开关柜
	含电池组直流分路空开MCCB-D-C250A/3P-3只，直流总空开MCCB-D-C500A/3P-1只.下端铜排汇流
柜体W800*D500*H1600[柜体下端有出线孔]
	套
	1
	套

	20
	血库
40KVA UPS
	40KVA, 输出功率因数0.9;系统效率94%;逆变过载能力:125％满载时维持10分钟；150％满载时维持1分钟，电池电压348V，标配RS485，标配LCD液晶显示屏，输出配置接线排
	套
	1
	套

	21
	▲UPS电池
	与UPS完全兼容，12V 100AH , 单节重量≥28KG/节（提供证明材料）
	节
	29
	节

	22
	电池箱
	电池钢架，放置12V 100AH 29节，1套，160A/3P直流空开箱
	台
	1
	台

	23
	300KVA UPS（质子）
	模块化300KVA-UPS
UPS应该配备N+1个电源功率模块。电源模块应能在不中断临界载荷电源的情况下进行更换。UPS 可置于旁路方式进行电源模块的更换，或使用可热插拔的电源模块。在线可更换UPM、STSW和通信模块，MTTR 低至 5 分钟

通过ARRAY 3A3 PT的LCD图形界面，可以跟踪有关节能、电池时间、停机跟踪、负载分析等方面的统计信息。

UPS 应具备以太网通信接口，并支持 SNMP 协议。

先进材料技术，使用油浸电免维护长寿命滤波电容和SiC Hybrid宽禁带半导体集成模块（抗冲击，损耗低）、一站式集成了完全隔离功能（输入/ 输出/ 输出/MBS 开关备齐，内置旁路快速熔丝）。
	套
	1
	套

	24
	▲UPS电池
	与UPS完全兼容，高倍率铅酸免维护蓄电池，电池应具备额定参数，在全额定输出功率和预期可用电池寿命结束时能提供至少 30 分钟的运行时间。UPS 应能进行自动、定期电池测试和识别退化或故障的电池。电池配置应满足30分钟配电要求，并列明电池计算公式。利用电池工作时，UPS 应显示估计的电池剩余运行时间（提供证明材料）
	节
	120
	节

	25
	电池架
	根据现场尺寸环境定制、每个电池架放置40块200AH电池、宽1330*深1150*高*1440mm、含电池之间连接电缆、铜排、线耳。
	台
	3
	台

	26
	电池开关柜
	含1套800A直流总开关，3套315A直流分开关、汇流箱：600*300*1200（MM）含引接铜排。
	套
	1
	套

	27
	40KVA UPS（急诊抢救室）
	40KVA, 输出功率因数0.9;系统效率94%;逆变过载能力:125％满载时维持10分钟；150％满载时维持1分钟，电池电压348V，标配RS485，标配LCD液晶显示屏，输出配置接线排
	套
	1
	套

	28
	▲UPS电池
	与UPS完全兼容，12V 100AH，单节重量≥28KG/节（提供证明材料）
	节
	58
	节

	29
	电池架
	电池钢架，放置12V 100AH 29节，2套
	台
	2
	台

	
	小计
	
	
	
	

	二、
	安装费用

	1
	电缆
	2*WDZA YJVR4*150+1*70
	米
	20
	米

	2
	电缆
	2*WDZA YJVR4*150+1*70
	米
	20
	米

	3
	电缆
	WDZA YJVR4*185+1*95
	米
	20
	米

	4
	电缆
	WDZA YJVR4*185+1*95
	米
	20
	米

	5
	电缆
	WDZA YJVR4*185+1*95
	米
	20
	米

	6
	电缆
	WDZA YJVR4*150+1*70
	米
	20
	米

	7
	电缆
	WDZA YJVR4*70+1*35
	米
	20
	米

	8
	电缆
	WDZA YJVR4*35+1*16
	米
	20
	米

	9
	电缆
	WDZA YJVR4*35+1*16
	米
	20
	米

	10
	槽钢底座
	
	个
	46
	个

	15
	安装费用
	
	项
	1
	项

	
	小计
	
	
	
	

	三、
	硬件费用
	
	
	
	

	四、
	总费用
	
	
	
	


