	　
市域卡口监测系统（升级改造）

-软件开发用户需求
项目名称：  市域卡口监测系统（升级改造） 
责任单位：  上海市公安局治安总队         
起止年月：  2024年4月 至  2024年12月    




背景与现状概述
根据市公安局总体部署，2018年8月，由上海市公安局交警总队牵头成立“市域卡口监测系统”项目组，负责建设系统中心软件及东海大桥配套工程，此项目于2021年底完成验收。“市域卡口监测系统”于2019年上线运行至今，期间用于支撑全市市境陆路出入口相关交通安保工作，支撑进博会等重大交通安保工作。

根据上海市公安局相关部署及要求，该项目改由上海市治安总队作为牵头单位负责改造和建设，拟利用现有公安网运行环境，将现有视频专网警务云上的市域卡口监测系统改造迁移至公安网，并在原基础上进一步深化拓展市域卡口在治安防控方面的应用。

目标与任务

根据市公安局总体要求，结合治安总队具体情况，本项目主要完成原“市域卡口监测系统”中心软件的改造及公安网应用迁移工作，在公安网建成新的“市域卡口监测系统”，保留原系统功能的同时进一步拓展市域卡口的出入境人和车辆数据的深度应用，支撑各市域卡口高效拒止外围安全隐患流入本市，严守围堵违法犯罪因素逃离的边界，加强对陆路卡口的管理能力。根据市公安局各部门职责分工，水路、航路、铁路、机场等其他卡口相关信息系统回迁工作由市局其他业务单位负责。

设计方案

 业务流程、数据和数据流分析

业务流程分析
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业务流程图

当车辆通过卡口，卡口端设备采集到机动车、人数据，各分局将该数据上传至视频专网，通过分局自建的数据交换服务交换到公安网，通过实时数据接入平台上传到公安网“市域卡口监测系统”分布式数据库进行人车流量监测、轨迹分析、统计研判和布控下发。

在“市域卡口监测系统”中查询流量信息，文本信息直接从分布式数据库中获取，照片数据则通过分局提供的公安网照片地址获取查看。

通过缉查布控应用录入布控数据，写入“市域卡口监测系统”数据库；通过接收服务接收市局布控总线的数据，写入“市域卡口监测系统”数据库。系统将自动根据逻辑将数据下发至对应的分局。

当机动车经过卡口，采集到相关的机动车、人数据，通过市局布控总线进行比对预警，产生预警数据后，推送到“市域卡口监测系统”，通过预警接收服务写入数据库。

通过在视频专网侧部署视频联网设备与各分局视频联网平台对接，汇聚各分局的卡口设备信息，并进行国标对接，通过流媒体转发至公安网内侧，由公安内网的视频联网设备进行流媒体接收实时视频，为“市域卡口监测系统”提供全市所有卡口的视频实时调阅播放功能。

数据流分析

	指标
	分析

	市域卡口监测系统

	应用范围
	治安、交警各级部门

	高峰时段用户数
	200

	用户交易量
	20次/分钟

	TPC-C
	100-500tpmC

	网络流量峰值
	1000Mbps

	系统交互量
	500次/分钟

	存储量
	10.8TB(8.6TB+2.2TB)


 总体框架

 系统总体架构
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总体架构图

“市域卡口监测系统”总体架构包括视频专网部分及公安网部分，本项目包含公安网数据接入平台以及公安总队中心环境的“市域卡口监测系统”相应软件开发模块内容建设。其中，视频专网的视频联网设备（市域卡口）、公安网视频联网设备（市域卡口）、视图联网平台复用市局资源。

视频专网包括分局卡口环境，主要在前端感知并采集到各类卡口流量数据，通过交换服务器交换至本分局公安网卡口环境。流量数据包括市域卡口监测系统所包含的各类机动车、随车人员等数据；卡口视频数据通过视频联网设备与各分局的视频联网设备按国标汇聚，通过市局边界实时推流到公安网侧的视频联网设备，提供给本系统调阅使用。

公安网包括分局卡口环境、总队中心环境及市局信息提供。当各类卡口流量数据交换到公安网分局卡口环境，通过流量上传服务上传到总队中心环境。当总队中心实时数据接入平台接收到上传后的数据时，同时进行流量入库。用户通过中心系统功能模块进行业务操作，包括各类基础业务、缉查布控业务、业务监管工作等。中心系统产生的布控信息及更新的数据通过市局的布控总线将比对结果实时下发给分局。

 中心系统架构
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中心系统架构图

系统总体架构分为两个部分，包括B/S架构的应用系统和后台服务支撑。

项目整体都运行在公安网中。总体框架供分为应用层、支撑层、数据层和基础设施。

 系统网络拓扑
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系统拓扑图

 软件功能模块结构
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软件模块结构图

 功能和性能需求

基础业务应用

（1）车辆通行信息查询

实现对机动车过卡口流量的信息查询功能。

查询功能包含两块：基础信息查询和特征信息查询。

（2）人员通行信息查询

实现对人员过卡口流量的信息查询功能。

（3）车辆报警查询

实现对机动车过卡口报警的信息查询功能。

查询功能包含两块：基础信息查询和特征信息查询。

（4）人员报警查询

实现对人员报警信息查询的功能。

（5）流量信息业务统计（车）

●卡口车流量综合统计

结合省际高速交界口、高速路网、高速出入口、等外道口、等级地面道口出入口感知数据，根据道口类型统计进出境的车辆数据。提供车流量总量分析、同比分析、环比分析等功能。

●多卡口机动车分类流量统计

实现对多个道口机动车的分类流量统计。

●全卡口机动车日分类流量统计

实现对全道口机动车的日流量分类统计。

●全卡口机动车分车道分类流量统计

实现对全道口机动车的流量分类统计。

●多卡口机动车负荷流量统计

实现对多个道口机动车的负荷流量统计。

●单卡口机动车负荷流量统计

实现对单个道口机动车的负荷流量统计。

●全卡口机动车时间段平衡流量统计

实现对全道口机动车的时间段平衡流量统计。

●全卡口机动车日平衡流量统计

实现对全道口机动车的日平衡流量统计。

●单卡口机动车各省流量统计

实现对单个道口机动车的各省流量统计。

●全卡口机动车各省流量统计

实现对全道口机动车的各省流量统计。

●多卡口机动车日平衡流量统计

实现对多个道口机动车的日平衡流量统计，支持导出成excel文件。

●全卡口流量数据来源统计（实时）

实现对道口人和车的实时流量统计。

●全卡口流量数据来源统计（历史）

实现对道口人和车的历史流量统计。

●全卡口流量数据来源统计

实现对道口人和车的流量统计。

●全卡口机动车日外省车流量统计

实现对道口外省车的流量统计。

（6）流量信息业务统计（人）

●卡口人流量综合统计

结合省际高速交界口、高速路网、高速出入口、等外道口、等级地面道口出入口感知数据，对进出境的人员数据进行估算。提供人流量总量分析、同比分析、环比分析等功能。

●多卡口分类流量统计

实现对多个道口人的分类流量统计。

●全卡口日分类流量统计

实现对全道口人的日流量分类统计。

●全卡口分类流量统计

实现对全道口人的流量分类统计。

●多卡口负荷流量统计

实现对多个道口人的负荷流量统计。

●单卡口负荷流量统计

实现对单个道口人的负荷流量统计。

●全卡口时间段平衡流量统计

实现对全道口人的时间段平衡流量统计。

●全卡口日平衡流量统计

实现对全道口人的日平衡流量统计。

●单卡口各省流量统计

实现对单个道口人的各省流量统计。

●全卡口各省流量统计

实现对全道口人的各省流量统计。

●多卡口日平衡流量统计

实现对多个道口人的平衡流量统计。

●布控中心人员下发情况

实现对布控中心下发的人员数据的统计。

●各卡口人员接收情况

实现对各卡口人员接收情况的统计。

（7）报警信息业务统计

①多卡口机动车报警分类统计

用户可在本功能中选择需要统计的道口范围，并指定统计时间段，然后进行统计。

②多卡口人员报警分类统计

用户可在本功能中选择需要统计的道口范围，并指定统计时间段，然后进行统计。

③单卡口报警负荷统计

用户可在本功能中选择需要统计的道口，并指定统计时间段，然后进行统计。

④报警车辆信息上报统计（含专项整治）

用户可在本功能中选择需要统计的道口范围，并指定统计时间段，然后进行统计。

⑤全卡口报警拦截率统计

用户可指定统计时间段，然后进行统计。

统计结果包括各道口的重点报警种类分类数量。

卡口人车模型应用

（1）人像应用

基于人脸的结构化属性信息及特征向量信息，按照以图搜图的方式，实现从采集汇聚的市域卡口千万级视图资源信息中，快速找到目标人脸资源信息。

（2）车辆应用

多维搜车：提供按照车辆号码及结构化条件进行检索。根据目标车牌信息查询车辆。支持时间范围、设备地点范围、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等几个维度的检索条件。

（3）卡点预测拦截

基于地理系统，对预警车辆进行实时轨迹追踪，并根据目标车辆的行驶轨迹，计算出其可能到达的全部卡点及到达的时间，并根据测算结果，将预警信息同步推送至总队、分局、派出所、公安检查站用户。

①数据关联

针对高速道路，整合省级高速交界口与高速路网以及高速出入口的关联关系，将车辆进入高速交界口与高速路网后可能到达的出入口实现逻辑上关联，支撑轨迹预测、智能拦截业务应用。

②轨迹追踪

在地图上展示车辆的实时轨迹，提供车辆的实时轨迹检索功能，并结合地图及路网信息进行实时轨迹刻画展示。

③卡点预测

根据目标车辆的实时位置及活动轨迹信息，结合高速路网的卡点分布信息，实现卡点预测。

缉查布控应用

（1）一键布控

支持人脸、车辆在全卡口或选定卡口的一键布控。系统支持任务的新建，系统新增布控可录入的信息维度包含任务名称、布控目标类型、布控目标、有效时间、布控级别、布控原因、布控状态。

（2）zhongdiancheliang预警

接入车辆数据，通过调用市局的布控总线进行实时比对预警，实现对入沪车辆的有效防控。

（3）zhongdianrenyuan预警

接入人员数据，通过调用市局的布控总线进行实时比对预警，实现对入沪人员的有效防控。

（4）与市局布控总线对接

关联现有的“一键布控”的配置功能，选择布控内容及比对源内容，通过与市局布控总线对接由市局布控总线完成比对，比对结果通过接口形式反馈回本系统，然后由本系统下发分局。

（5）业务处置

①业务信息查询

实现对机动车报警、人员报警的信息查询，并可进入报警处置操作模块。

②车辆拦截处置

通过业务信息查询功能进入本功能，对未处置的机动车报警记录可在本功能进行车辆拦截处置操作。报警处置信息包括报警信息和处置信息两部分。

③人员拦截处置

通过业务信息查询功能进入本功能，对未处置的人员报警记录可在本功能进行人员拦截处置操作。报警处置信息包括报警信息和处置信息两部分。

圈层管理

（1）圈层配置

将所有接入摄像机点位进行配置划分，划定所属区域包括：外圈（市域）、中圈（区区交界）、内圈（所所交界）。根据业务需要，可以设置多套形成圈层配置方案，不同圈层方案可进行调整并设置状态（启用、停用）。

（2）圈层查控

根据业务需要进行圈层查控，通过选择现有圈层或者配置建立临时圈层，进行实时查控管理、视频预案，实现视频的快速调阅、预警。需要产生预案的对应进行圈层预案启动。

（3）圈层预案

通过圈层查控发现需要启动预案时，系统可根据用户需要启动已配置的预案，同时联动视频调阅、实时展示等模块进行系统动态调整。在预案结束时，系统自动切换回归正常模式。

实时展示

（1）数据融合展示

实现市域各类型卡口的数据展示。

（2）位置标注

在地图上展示各卡口位置标注信息。

（3）卡口展示

通过一级展示页面地图标注进入本页面，展示指定陆路卡口的详细展示情况。

实时视频调阅

本项目中，需实时调阅并展示卡口实时视频，但由于系统回迁公安网，视频源位于视频专网，因此需要依托市局的相关视频跨边界传输通道，支撑此业务。

（1）多画面展示

针对省际高速交界口、高速路网、高速出入口、等外道口、等级地面道口卡口，提供多画面实时视频监控功能，支持对实时视频和历史录像的查看，查看卡口的所有车辆通行数据。

（2）圈层查控视频预案

接入外圈（市域）、中圈（区区交界）、内圈（所所交界）摄像机点位视频，根据业务需要，建立圈层查控视频预案，实现视频的快速调阅、预警。

（3）高速路网视频预案

接入高速路网数据和高速路摄像机点位视频，根据业务需要，建立高速路预案，实现视频的快速调阅。

（4）公安检查站（点）视频预案

接入公安检查站（点）数据和公安检查站（点）摄像机点位视频，根据业务需要，建立公安检查站预案，实现视频的快速调阅。

业务监管

（1）人车流量上传及时率

对各卡口流量数据上传并入库的时效性进行分析，评估各卡口机动车和人员流量从卡口端上传至中心端的效率。根据事先制定的性能阀值，对不符合要求的卡口进行预警。

（2）处置及时率

对各卡口报警后进行拦截处置并上报的数据进行分析，评估各卡口报警拦截率以及处置信息上报的及时率和超时数量。根据事先制定的性能阀值，对不符合要求的卡口进行预警。

（3）全卡口分类报警拦截率统计

根据报警数据、用户报警上报情况，分别对各卡口机动车、人员、报警的上报处置情况进行监管分析，分析获取总处置比例。

移动警务应用

通过调用市局的消息总线，在派出所基础工作应用系统的移动端为用户推送比对预警结果。

系统管理

（1）系统参数配置

系统参数指的是系统运行各类参数的配置化功能，包括卡口报警阀值、流量监管阀值等。

（2）用户管理

对系统内用户进行管理维护，同时用户信息对接市局用户中心。

（3）权限管理

对系统内用户权限进行管理维护。

（4）角色管理

对系统内用户角色进行管理维护。

 实时数据接入平台

（1）实时数据接入

通过市局平台调用分局卡口相关信息，向治安总队市域卡口监测系统实时数据接入平台上传相关数据。

①实时数据接入统一框架

基于公安部颁发的1400协议和市局下发的人脸数据传输协议进行实时数据接入统一框架的制定。

②机动车实时数据接入


实现机动车实时数据接入接口，卡口端数据统一汇聚到市局，本系统由市局平台接口获取卡口车辆通行信息。

③人脸实时数据接入

实现人脸实时数据接入接口，卡口端数据统一汇聚到市局，本系统由市局平台接口获取卡口人员通行信息。

（2）报警数据接入

通过市局布控总线将数据进行比对，命中报警数据通过接口传递至市域卡口监测系统实时数据接入平台。

①机动车报警数据接入

当机动车通过卡口时，依托市局布控总线比对，并将比对命中结果数据接入至系统的车辆预警模块。

②人脸报警数据接入

当人员通过卡口时，依托市局布控总线比对，并将比对命中结果数据接入至系统的人员预警模块。

 系统对接

在市局信息系统建设总体框架下，充分利用现有系统功能和数据，完善本系统应用。

（1）与市局数据域对接

与市局数据域相关系统对接。
（2）分局视频系统对接

与市局视图联网平台对接，获取全市各个分局的道路、卡口视频信息及预警推送信息。

（3）与反馈总线对接

与反馈总线对接，根据反馈总线要求，填报相关的反馈消息进行反馈。

 商用密码适配改造

基于现有商用密码使用和测评要求，对市域卡口系统进行相关调整改造。

 信息安全保障需求

本项目建设在公安网用户域中，依托于市局安全防护体系，统一防护。

等级保护、身份认证及日志管理等安全设计参照市局统一要求。身份认证和日志管理等软件安全设计利用现有公安网系统实现。

按照信息系统安全等级保护（二级）标准，系统中保存的数据为非敏感信息数据，主要包括：报警结果信息、统计信息、布控信息。

两网间视频调用安全防护统一依托市局现有的安全防护体系进行统一防护。

技术性能指标及配置要求

技术性能指标

在线用户数与并发用户数：满足300用户同时在线，60用户并发。

系统响应速度：登录时间不超过2秒，反馈不超过5秒，系统录入小于3秒。

系统的稳定性：系统在运行、数据传输、数据转换、数据备份和恢复上保持高度的稳定。系统有效工作时间大于99%，系统故障平均间隔时间大于30天。

系统的容错性：系统具备良好的异常处理机制，能够提供对异常状况进行正确处理的交互功能。

系统的安全性：健全数据保护机制和快速恢复机制，系统故障恢复不超过6小时。

进度安排

本项目实施周期为6个月，主要划分为以下几个关键阶段：
1. 项目规划设计阶段：1个月

完成项目需求调研，形成总体设计方案，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，并提供主体建设内容的部分系统原型。
2. 项目开发测试阶段：3个月

本阶段主要进行数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。
3. 项目试运行和迭代开发阶段：1个月
本阶段主要进行项目功能试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。
4. 项目验收阶段：1个月

本阶段主要实施项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

实施要求和技术服务要求

（一）实施组织和团队

1. 中标方必须提供详细的项目进度计划、质量保证措施和机制、应急方案，并严格按照计划内容实施。

（1）项目经理本科及以上学历，从事相关工作，承担本项目管理、联系、沟通、协调、解决过程中发生的问题等各项工作。

（2）项目经理具备十年（含）以上信息系统行业从业经历，并具备系统集成项目管理工程师资质证书（软考），承担过类似业绩负责人职务。

（3）在项目开发实施阶段提供不少于10人的项目服务团队，具备系统集成项目管理工程师证书（软考），其中专职驻场总人数不低于3人。

（4）人员需相对固定，个人素质较高，责任心较强。中标人在投标书中承诺选定的本项目经理及相应的专业技术人员、管理人员，未经招标单位同意，不得任意调换和撤离。

（5）中标人应严格按照已确认的方案组织实施，并无条件地接受招标单位对项目进度、质量、安全的监督管理。

（6）实施单位需要有保密承诺。

（二）项目建成后，中标方应向用户提供完整的技术资料，包括设备随机资料、应用软件源程序及介质、用户手册、管理员手册、安装指南等用户文档资料。
（三）针对本项目，投标供应商需承诺提供以下售后服务：

1. 投标供应商承诺提供为期3年的免费系统维保服务，自项目最终验收合格之日起计算。

2. 投标供应商在维护期内对系统进行全面技术维护。

3. 提供7*24小时电话响应服务和7*24小时的现场运维服务，重大故障1小时到场，4小时恢复业务，重要时间段应提供强化安全保障，确保系统整体可用性不低于99.9%。
4. 应急演练与应急响应：根据系统高可用设计特性和各组件的重要性进行针对性演练，制订应急预案，每年组织至少1次应急演练。当发生重大应急事件时，应根据项目单位要求及时实施应急响应操作，并在事后编制重大事件报告。

5. 节假日保障：重大节假日期间进行系统运行和信息安全的重点保障。
6. 故障处理和响应：应建立完善的系统故障管理体系，管理体系涵盖故障处理的故障等级、职责分工和处理界面，每个处理流程留有电子化记录并在每个处理环节中落实到项目运维团队的部门和相应的处理接口人。按照故障等级不同，需要有不同的处理时长和故障恢复时限。

7. 投标供应商向用户方说明并承诺维护期满后，将继续提供进行系统扩充和维护升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围（按照产品、技术、模块确定服务的收费标准）由双方共同协商，费用不计入本次投标总价。
（四）中标方需提供完善的培训服务，为用户提供系统操作应用培训。由此可能产生的食宿、交通及等培训费用，由中标方承担。
项目验收

中标方按照本系统模块功能及性能指标约定，提交服务报告，甲方按照用户需求书的约定进行验收工作。中标方负责系统性能的优化指导、故障诊断等工作，根据实际运行情况，定期调整软件配置策略；定期对软件的运行情况进行专业巡检，向用户提出相关建议。

系统试运行结束后，若仍存在双方无法达成共识的系统功能等问题，用户有权委托拥有认证资质的第三方机构进行测试及验收，相关费用由责任方承担。

中标方须协助用户制定系统运行规范，并提供相关咨询、建议服务。

中标方应当确保其提供的产品及其配置安全可靠、成熟稳定，而非原厂商已停产或一年内即将停产，亦非技术上已经或即将淘汰的产品或配置。

中标方应当确保其提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

中标方应当协助用户进行硬件设备验收。

中标方应当承担对涉及的已有软件升级费用。

需求明细

 软件开发模块清单

	序号
	子系统
	一级模块

	1
	 基础业务应用
	 车辆通行信息查询

	2
	
	 人员通行信息查询

	3
	
	 车辆报警查询

	4
	
	 人员报警查询

	5
	
	 流量信息业务统计（车）

	6
	
	 流量信息业务统计（人）

	7
	
	 报警信息业务统计

	8
	卡口人车模型应用
	人像应用

	9
	
	车辆应用

	10
	
	卡点预测拦截

	11
	 缉查布控应用
	一键布控

	12
	
	车辆预警

	13
	
	人员预警

	14
	
	与市局布控总线对接

	15
	
	业务处置

	16
	圈层管理
	圈层配置

	17
	
	圈层查控

	18
	
	圈层预案

	19
	 实时展示
	数据融合展示

	20
	
	位置标注

	21
	
	卡口展示

	22
	 实时视频调阅
	多画面展示

	23
	
	圈层查控视频点播

	24
	
	高速路网视频点播

	25
	
	公安检查站（点）视频点播

	26
	 业务监管
	人车流量上传及时率

	27
	
	处置及时率

	28
	
	全卡口分类报警拦截率统计

	29
	 系统管理
	系统参数配置

	30
	
	用户管理

	31
	
	权限管理

	32
	
	角色管理

	33
	移动警务应用
	与市局消息总线对接

	34
	 实时数据接入平台
	实时数据接入

	35
	
	报警数据接入

	36
	系统对接
	与市局数据域对接

	37
	
	分局视频系统对接

	38
	
	与反馈总线对接

	39
	商用密码适配改造
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