[bookmark: _Toc175729719][bookmark: _GoBack]一、说明
[bookmark: _Toc175729720]1 总则
1.1投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc175729721]二、项目概况
[bookmark: _Toc486249604][bookmark: _Toc175729722]2 项目名称
项目名称：区管河道电子河长制公示牌安装工程
[bookmark: _Toc486249605][bookmark: _Toc175729723]3 项目地点
地点：浦东新区部分区管河道，具体点位详见区管河道电子河长制公示牌安装工程点位明细表（附件）。
[bookmark: _Toc175729724]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：区管河道电子河长制公示牌安装工程项目，根据河长制工作相关要求，新增部分区管河道沿线电子河长制公示牌。
通过对部分区管河道电子河长制公示牌安装，进一步提升河道的水环境面貌和水安全系数，进一步推进河长制信息公开，明确了各级河长职责。区管电子河长制公示牌展示信息包括但不限于：河道基本信息、河长信息、水生态信息、水环境信息、水文化信息等。项目为浦东新区部分区管河道设置150块室外电子河长制公示牌，包括方案设计、显示系统、触控系统、配电箱、电源、电缆、支架基础结构、河长制公示牌内容服务等全部系统工作。电子河长制公示牌需适用于在日照强和湿度高的环境下长时间运行。电子河长制公示牌内容服务的信息智能发布管理需兼容已建电子河长制公示牌，实现浦东新区所有电子河长制公示牌信息发布统一管理，新建电子河长制公示牌全量信息同步汇集到“浦东河道生态”数据库。本项目需使用信息化进行工程过程管控，构建电子河长制公示牌工程信息化管控数据初始化规范，依据规范提供全过程的工程过程管控。中标人需安装调试培训完毕交接给采购人指定使用方使用，以交钥匙为项目移交完成。中标人需根据要求每月动态更新电子河长制公示牌信息，服务期限为项目验收后三年。
4.2 项目招标范围及内容：区管河道电子河长制公示牌安装工程，本项目为浦东新区设置150块室外电子河长制公示牌，（包括设备基础，综合布线，河长制公示牌安装调试、培训、维保，河长制公示牌内容服务等）。
4.3 交付日期：区管河道电子河长制公示牌安装工程，合同签订后90天内完成供货安装（允许供应商自报少于90个日历天的其他时间）。
[bookmark: _Toc175729725]5 承包方式
5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc175729726]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc175729727]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2 发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
合同履约期内，发生的设备大修或应急维修费用，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2
分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下： 	
（1）本合同签订后，在财政资金到位的前提下，采购人向中标人支付合同总额30%；
（2）在财政资金到位的前提下，设备到达项目现场并验收合格后，支付合同金额20%的设备到货款。中标人提供全额增值税专用发票，并由采购人签署设备到货验收单。
（3）在财政资金到位的前提下，设备安装完成并通过初步验收后，支付合同金额15%的安装完成款。中标人提供相应金额的增值税专用发票，并由采购人签署安装完成验收单。
（4）在财政资金到位的前提下，系统调试完成并通过最终验收后，支付合同金额15%的调试验收款。中标人提供相应金额的增值税专用发票，并由采购人签署最终验收合格证明。
（5）项目完成审价审计后，根据审价审计报告，甲方向乙方结清余款。
7.3 中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4 采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc175729728][bookmark: _Toc475631915]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc175729729]8适用技术规范和规范性文件
（1）计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011
（2）民用建筑电气设计规范  JGJ 16-2008
（3）配电系统电气装置安装工程施工及验收规范      DL/T 5759-2017
（4）智能建筑设计标准  GB 50314-2015
（5）数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
（6）计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011
（7）数据中心设计规范  GB 50174-2017
（8）低压配电设计规范  GB50054-2011
（9）民用建筑电气设计规范  JGJ16-2008
（10）火灾自动报警系统设计规范  GB50116-2013
（11）综合布线系统工程设计规范  GB50311-2016
（12）钢结构设计标准 GB 50017-2017
（13）钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020
（14）信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB9254-2008
（15）电磁兼容限值谐波电流发射限值  GB17625.1-2012
（16）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范    GB/T50169-2016
（17）建筑设计防火规范  GB 50016-2014
（18）建筑物防雷设计规范 GB50057-2010
（19）建筑电气工程施工质量验收规范  GB50303-2015
（20）供配电系统设计规范 GB50052-2009
（21）放电灯(荧光灯除外)安全要求 GB 19652-2005
（22）LED显示模组能效等级 DB35/T 1753-2018
（23）LED显示屏干扰光现场测量方法  GB/T 34973-2017
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc175729730]9招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	单位
	供货期
	质保期
	备注

	[bookmark: _Hlk173416108]1
	电子河长制公示牌
	详见9.2.2.1
	150
	套
	合同签订后90天内完成设备采购、安装调试
	3年
	核心产品

	2
	配电箱
	详见9.2.2.1
	150
	处
	
	
	

	3
	挖渣土土方
	详见9.2.2.1
	216
	m3
	
	
	

	4
	回填土方
	详见9.2.2.1
	47.25
	m3
	
	
	

	5
	余方外运弃置
	详见9.2.2.1
	216
	m3
	
	
	

	6
	清除原绿化
	详见9.2.2.1
	124.7
	m2
	
	
	

	7
	绿化恢复及提升
	详见9.2.2.1
	337.5
	m2
	
	
	

	8
	设备基础
	详见9.2.2.1
	216 
	m3
	
	
	

	9
	设备基础模板
	详见9.2.2.1
	828
	m2
	
	
	

	10
	预埋不锈钢板
	详见9.2.2.1
	0.801
	t
	
	
	

	11
	现浇构件钢筋【热轧 带肋钢筋 HRB400】
	详见9.2.2.1
	17.28
	t
	
	
	

	12
	预埋螺栓
	详见9.2.2.1
	900
	套
	
	
	

	13
	电气配管配线
	详见9.2.2.1
	7500
	m
	
	
	

	14
	网络配管配线
	详见9.2.2.1
	600
	m
	
	
	

	15
	防雷接地调试
	详见9.2.2.1
	150
	处
	
	
	

	16
	电子河长制公示牌调试
	详见9.2.2.1
	150
	处
	
	
	

	17
	电子河长制公示牌展示数据处理
	详见9.2.2.1
	150
	处
	
	
	

	18
	信息智能发布管理系统
	详见9.2.2.1
	1
	套
	
	
	

	19
	项目过程信息化管控
	详见9.2.2.1
	1
	套 
	
	
	

	20
	电子河长制公示牌数据集成
	详见9.2.2.1
	150
	处
	
	
	

	21
	设备运维
	详见9.2.2.1
	150 
	处
	
	
	

	22
	绿化维护
	详见9.2.2.1
	150 
	处
	
	
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 具体技术与质量要求
9.2.1 用途描述：
9.2.2 具体技术参数指标要求
9.2.2.1区管河道电子河长制公示牌安装工程
	[bookmark: _Hlk173504379]序号
	设备名称
	规格参数要求
	备注

	1
	电子河长制公示牌
	一、显示系统
1.屏幕尺寸:55英寸
2.显示比例:16:9
3.分辨率:1920x1080(全高清)
4.亮度:≥3000cd/m²，亮度至少为3000坎德拉每平方米，确保在明亮环境下也能清晰显示内容。
5.对比度:≥1200:1，屏幕的对比度至少为1200:1，提供更深的黑色和更亮的白色，提升图像的层次感。
6.响应时间:≤8ms，屏幕的响应时间不超过8毫秒，减少快速移动画面中的拖影现象。
7.视角:178°(H)/178°(V)，水平和垂直视角均为178度，确保从不同角度观看时图像质量不变。
8.色域:≥72%NTSC，屏幕色域覆盖至少72%的NTSC标准，提供丰富的色彩表现。
9.色深:8-bit，屏幕支持8位色深，能够显示1670万种颜色。
10.背光类型:LED，使用LED背光技术，提供更高的亮度和能效。
背光寿命:≥50,000小时，背光寿命至少为50000小时，确保长期使用的稳定性。
	核心产品

	
	
	二、操作系统
1.操作系统:Android5.1或以上，运行Android5.1或更高版本的操作系统，提供丰富的应用支持。
2.主板:安卓3588或更高。
3.内存:≥4GB，配备至少4GB的内存，确保多任务处理的流畅性。
4.存储:≥128GB，配备至少128GB的存储空间，支持本地存储大文件媒体素材。
5.扩展存储:支持MicroSD卡，最大支持128GB。
6.系统更新:OTA，支持OTA（Over-The-Air）更新，方便系统的在线升级。
7.多任务处理:支持，支持多任务处理，允许同时运行多个应用程序。
	

	
	
	三、触控系统
1.触控类型:电容式触控，使用电容式触控技术，提供更灵敏和准确的触控体验。
2.触控点数:≥10点，支持至少10点触控，允许多点手势操作。
3.触控响应时间:≤10ms，触控响应时间不超过10毫秒，确保快速响应用户操作。
4.触控精度:±1mm，触控精度为±1毫米，确保触控操作的准确性。
5.触控通道:≥32通道，支持至少32个触控通道，提升多点触控的准确性和响应速度。
6.触控表面硬度:6H，触控表面的硬度达到6H，提供良好的耐磨性和抗划伤性。
7.触控面板材质:钢化玻璃，触控面板采用钢化玻璃，增强其耐用性和安全性。
8.触控透光率:≥90%，触控面板的透光率至少为90%，确保触控屏的显示效果不受影响。
	

	
	
	四、音频系统
1.内置扬声器:支持，设备内置扬声器，提供音频输出功能。
2.扬声器功率:≥2x10W，每个扬声器的功率至少为10瓦，提供强劲的音频输出。
3.音频格式支持:MP3,WAV,AAC，支持常见的音频格式，确保播放多种音频文件。
	

	
	
	五、外观与结构
1.安裝方式落地竖屏。
2.外观颜色：黑色。
3.材质整机外壳采用镀锌板，表面喷涂户外粉。
4.玻璃减反射(AR)超白高透钢化整面丝印玻璃，防眩光透光率98%以上。
5.防水：三层复合密封胶条，确保多角度不进水。
6.防盜：三级门锁防护，隐藏式螺钉设计。
7.防尘内部过滤网装置。
8.防锈防腐高强度镀锌钢板，户外粉表面处理。
9.防护等级IP65或更高，提供防尘防水保护。
10.散热设计:空调散热。采用高效散热设计，确保设备长期稳定运行。主动散热：使用内置空调设备来强制空气流动，带走热量，确保设备在高温环境下正常运行。被动散热:通过自然对流或传导方式散热，通常依靠散热片、散热孔等结构设计来实现。确保-20℃至55°C的环境下液晶显示幕不黑化,确保阳光直射下的液晶屏不黑化。
11.工作温度:-20°C至+55°C，设备在-20°C至+55°C的温度范围内正常工作。
12.存储温度:-40°C至55°C，设备在-40°C至55°C的温度范围内可以安全存储。
13.工作湿度:10%~90%无凝结，设备在10%到90%的相对湿度范围内正常工作，无凝结。
14.存储湿度:5%~95%无凝结，设备在5%到95%的相对湿度范围内可以安全存储，无凝结。
15.防震等级:≤1G，设备可以承受不超过1G的震动，确保在运输和使用中的安全性。
	

	
	
	六、接口
1.HDMI:≥2个，提供至少2个HDMI接口，支持高清音视频输入。
2.USB2.0:1个，提供1个USB2.0接口，支持连接U盘等外部设备。
3.USB3.0:1个，提供1个USB3.0接口，支持高速数据传输。
4.VGA:1个，提供1个VGA接口，支持连接传统的显示设备。
5.音频输入:1个3.5mm音频输入，提供1个3.5毫米音频输入接口，方便连接外部音源。
6.音频输出:1个3.5mm音频输出，提供1个3.5毫米音频输出接口，方便连接外部音响设备。
7.网络接口:1个RJ45，提供1个RJ45网络接口，支持有线网络连接。
8.RS232:1个，提供1个RS232接口，支持与其他设备的串行通信。
9.SD卡槽1个：提供1个标准SD卡插槽最大支持128GB。
10.MicroPhone×1。
11.RTC实时时钟1个时钟电池座。
	

	
	
	七、防护
1.防水三复合密封胶条，多角度不进水。
2.防漏电过3C认证品牌漏电保护器保护机器和周围人身安全。
3.防雷特有避雷装置，无惧雷电。
4.防尘内部过滤网装置。
5.防爆钢化玻璃，防爆，防紫外线,低反射，透光率98%以上。
	

	
	
	八、电源
1.电源输入:AC100-240V,50/60Hz，支持100-240伏交流电输入，兼容全球电源标准。
2.待机功耗:≤0.5W，待机状态下功耗不超过0.5瓦，节省能源。
3.电源管理:支持定时开关机，支持定时开关机功能，方便节能管理。以微电脑芯片为核心配合电子电路等组成一个电源开关控制装置，可预设定每天或一周内不低于20次不同时间的开/关控制，还具有任意循环定时功能、键盘锁定、夏时制和12/24小时制转换功能。
4.需安装漏电保护器。
	

	
	
	九、网络与通信
1.4G模块:支持，内置4G模块，支持通过SIM卡连接到4G移动网络，适用于移动或无固定网络环境下的使用。SIM卡槽:1个，配置一个标准的SIM卡槽，用于插入SIM卡连接4G网络。
2.Wi-Fi:支持802.11b/g/n，支持Wi-Fi无线网络连接，兼容802.11b/g/n标准。
3.蓝牙:支持4.0，支持蓝牙4.0，方便连接蓝牙设备。
4.以太网:支持10/100M，支持10/100M以太网连接，提供稳定的有线网络连接。
5.DLNA:支持，支持DLNA协议，方便与其他DLNA设备进行多媒体共享。
6.Miracast:支持，支持Miracast协议，方便进行无线屏幕镜像。
	

	
	
	十、其他
1.定时开关机:支持，支持定时开关机功能，方便节能管理和操作安排。
2.远程控制:支持，支持通过网络进行远程控制，方便设备管理。
3.内容管理系统:支持，提供相应的软件和技术支持，支持内容管理系统，提供相关软件和技术支持，方便内容发布和管理。
4.多媒体格式支持:支持常见的视频、图片、音频格式，支持多种多媒体格式，确保兼容性和多样性。
5.视频格式支持:MP4,AVI,MKV,MOV，支持常见的视频格式，方便播放各种视频内容。
6.图片格式支持:JPEG,PNG,BMP，支持常见的图片格式，方便展示各种图片内容。
7.文档格式支持:PDF,DOC,PPT，支持常见的文档格式，方便展示文档内容。
8.屏幕分区播放:支持，支持屏幕分区播放功能，可以同时播放多个内容区域。
9.滚动字幕:支持，支持滚动字幕功能，方便展示动态信息。
10.定时任务:支持，支持定时任务功能，方便自动化管理和操作。
11.远程固件更新:支持，支持远程固件更新，方便设备的维护和升级。
12.远程诊断:支持，支持远程诊断功能，方便故障排查和维护。
13.远程日志:支持，支持远程日志功能，方便记录和分析设备运行情况。
	

	
	
	十一、质量保障
1.质保期:≥3年，提供至少3年的质保期，确保售后服务和质量保障。
2.MTBF:≥30,000小时，平均无故障时间（MTBF）至少为30000小时，确保设备的可靠性。
3.技术支持:提供7x24小时技术支持，提供全天候的技术支持，确保及时解决问题。
4.维修服务:提供上门维修服务，提供上门维修服务，确保快速解决设备故障。
5.备件供应:提供快速备件供应，提供快速的备件供应，确保设备的持续运行。
6.软件升级:提供定期软件升级，提供定期的软件升级服务，确保设备的软件保持最新。
7.培训服务:提供用户培训服务，提供用户培训服务，确保用户能够熟练操作设备。
	

	
	
	十二、安全性
1.数据保护:支持数据加密，支持数据加密功能，确保数据的安全性。
2.防火墙:内置防火墙，内置防火墙功能，提供网络安全保护。
3.用户认证:支持多级用户认证，支持多级用户认证，确保只有授权用户可以操作设备。
4.日志管理:支持日志管理，支持日志管理功能，记录设备的操作和运行情况。异常报警:支持异常报警功能，支持异常报警功能，及时提醒设备故障或异常情况。
5.网络安全性：定期分析安全日志和性能数据，识别潜在的安全风险。建立持续改进机制，根据新出现的安全威胁和技术发展不断更新安全措施。
	

	2
	配电箱
	1.名称:配电箱  产品品明：
2.规格: 根据配电箱预留安装位置的大小，采用合适大小的配电箱。
3.材料：选用优质冷轧钢板加工，材料厚度为1.2-2.0mm，确保控制箱整体使用的稳定性和牢固性。
4.外观与结构：控制箱整体为落地式结构，箱体设计下走线方式，底部预留走线孔，并用封板盖好。箱体左、右两侧均设有散热窗页，并设有防尘网，前门为带锁单看钢制门。
5.颜色:电脑白。
6.配置：1个4位电源插座，1把散热风扇（含温感），1条5位接地铜排，1个25A/2P空气开关，1个10位接线端子，1个底座，4套M6膨胀螺栓。
7.说明1:接电引入点自行寻找，并与相关部门、单位协调。
8.说明2:接电引入点保证3年不变，如发生引入变化，一次赔偿金额20000元/次，并承担新做配管配线的费用
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	挖渣土土方
	1.挖土深度:1.5m
2.挖土长度：1.3m
3.挖土宽度：0.9m
4.土壤类别:渣土
5.其它:放坡、工作面等因素报价自行考虑
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	回填土方
	1.密实度要求:满足规范要求
2.填方材料品种:土
3.填方粒径要求:自行考虑
4.填方来源、运距:自行考虑
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	余方外运弃置
	1.运距:符合相关部门要求
2.废弃料品种:土方
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	清除原绿化
	1.植物种类:根据现场实际情况
2.其它:原绿化外运弃置
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	绿化恢复及提升
	1.根据要求在恢复原有绿化的基础上，补植灌木和草花等地被植物，提升整体面貌。
2.灌木和草花等地被植物的比例为2：1
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	设备基础
	1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子
2.混凝土强度等级:C30
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	设备基础模板
	1.基础类型:木模板
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	预埋不锈钢板
	1.钢材种类: 304不锈钢
2.规格:自行考虑，满足规范
3.铁件尺寸:自行考虑，满足规范
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	现浇构件钢筋【热轧 带肋钢筋 HRB400】
	1.钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400
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	预埋螺栓
	1.螺栓种类:M16
2.规格:埋深不小于600mm
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	电气配管配线
	1.电气配管方案：
1.1 管路布置：
配线形式：暗敷。
管路走向应尽量直线化，减少弯曲，便于后期维护和线缆更换。
1.2 管径选择：
建议使用DN25-DN40的管径。
预留30%以上的空间，便于未来扩展和维护。
2.配线方案：
2.1 线缆选择：
电源线：采用铜芯线，截面积根据负载计算确定，一般不小于4mm²。
控制线：采用屏蔽多芯线缆，如RVVP或KVVP型号。
2.2 线缆布置：
强电和弱电线缆分开布置，避免干扰。
主干线采用桥架或线槽方式整齐排列。
分支线采用管内穿线方式。
3.材质选择：
3.1 配管材质：
明管：采用热镀锌钢管或不锈钢管，具有良好的机械强度和防腐性能。
暗管：可使用PVC管，但应选择耐老化、阻燃型号。
3.2 线缆材质：
导体：采用无氧铜导体，确保良好的导电性。
绝缘层：采用交联聚乙烯（XLPE）或聚氯乙烯（PVC）材料，具有良好的绝缘性能和耐老化性。
外皮：采用耐候型PVC或聚乙烯材料，具有防紫外线、防水、耐磨特性。
3.3 接线盒和拉线盒材质：
采用工程塑料（如ABS）或不锈钢材质，确保足够的强度和防腐性能。
密封圈采用耐老化的橡胶材料，确保长期使用不会老化开裂。
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	网络配管配线
	1.名称:网络配管配线
2.配管: 
明管：采用热镀锌钢管或不锈钢管，具有良好的机械强度和防腐性能。
暗管：可使用PVC管，但应选择耐老化、阻燃型号。
3.网线:采用六类网线，室外段使用带防水层的型号。
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	防雷接地调试
	1.名称:接地装置调试接地网
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	电子河长制公示牌调试
	1.硬件检查
1.1 电源系统检查：
检查主电源连接是否正确
测量输入电压是否在规定范围内
检查所有电源模块的输出电压
1.2 显示模组检查：
检查LED模组的物理连接
确保所有模组安装牢固且对齐
检查信号线连接是否正确
1.3 散热系统检查：
确保空调和散热器安装正确
检查温度传感器的功能
1.4 防水性能检查：
检查所有密封点，确保防水性能良好
测试排水系统的有效性
2.软件系统设置
2.1 控制系统初始化：
安装并更新最新的控制软件
设置系统参数，如分辨率、刷新率等
2.2 网络连接设置：
配置网络参数（IP地址、子网掩码、网关等）
测试远程控制功能
2.3 内容管理系统设置：
安装并配置内容管理软件
测试内容上传、调度和播放功能
3.显示效果调试
3.1 色彩校准：
使用色彩校准工具调整RGB平衡
确保色温和亮度均匀一致
3.2 亮度调节：
根据环境光条件调整整体亮度
设置自动亮度调节功能
3.3 图像质量优化：
调整对比度和饱和度
检查并消除图像失真或鬼影现象
3.4 视角测试：
从不同角度和距离观察显示效果
调整参数以确保最佳可视性
4.功能测试
4.1 播放测试：
测试各种格式的内容播放（视频、图片、文字等）
检查内容切换的流畅性
4.2 定时控制测试：
设置并测试自动开关机功能
验证定时播放功能是否正常
4.3 传感器功能测试：
测试光感器的自动亮度调节功能
检查温度传感器和过热保护功能
4.4 远程控制测试：
测试远程开关机功能
验证远程内容更新和状态监控功能
5.稳定性测试
5.1 长时间运行测试：
进行24小时以上的连续运行测试
监控系统温度、功耗等参数
5.2 异常情况模拟：
模拟电源中断后的自动恢复功能
测试在极端温度条件下的性能
5.3 EMC测试：
检查电磁兼容性，确保不受外部电磁干扰影响
验证屏幕不会对周围设备造成干扰
6.文档和培训
6.1 调试报告编写：
记录所有调试过程和结果
编写详细的调试报告
6.2 操作手册编制：
编写日常操作和维护手册
制定故障排除指南
6.3 用户培训：
对操作人员进行系统使用培训
讲解日常维护注意事项
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	电子河长制公示牌展示数据处理
	1.内容:对河长电子河长制公示牌展示的基本信息、水生态、水环境、水文化等信息进行规范化收集、处理、发布具体如下：
电子河长制公示牌展示基本信息收集
电子河长制公示牌展示基本信息定制化处理
电子河长制公示牌展示基本信息维护
电子河长制公示牌展示水生态信息收集
电子河长制公示牌展示水生态信息定制化处理
电子河长制公示牌展示水生态信息维护
电子河长制公示牌展示水环境信息收集
电子河长制公示牌展示水环境信息定制化处理
电子河长制公示牌展示水环境信息维护
电子河长制公示牌展示水文化信息收集
电子河长制公示牌展示水文化信息定制化处理
电子河长制公示牌展示水文化信息维护
2.提供服务时间：不少于3年，以实际质保时间为准
3.根据招标人要求提供不定期内容更新服务
4.需安排不少于1人响应发标人不定时的信息收集、处理和发布的需求。
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	信息智能发布管理系统
	1.1 系统开发背景
为了更好地管理和利用电子河长制公示牌，需要一个功能完善的信息智能发布管理系统。
1.2 开发目标
开发一个集成化的信息智能发布管理系统，实现对电子河长制公示牌的高效管理和内容发布，提高信息传播的效率和质量。
1.3 功能需求
基本信息发布模板管理
多样化信息发布模板（水生态、水环境、水文化等）
设备终端管理
发布内容管理
视频信息发布功能
在线内容编辑
地图展现功能
系统管理和日志管理
1.4 性能需求
系统响应时间：页面加载时间不超过3秒
并发用户数：支持至少500个并发用户
数据更新频率：支持实时更新
系统可用性：100%的系统正常运行时间
1.5 安全需求
用户认证和授权
数据加密传输
定期数据备份
系统操作日志记录
2. 系统开发总体设计方案
2.1 系统架构
采用B/S（浏览器/服务器）架构，结合云服务技术，确保系统的可扩展性和可维护性。
2.2 技术选型
前端：React.js, Vue.js 或 Angular
后端：Node.js 或 Java Spring Boot
数据库：MySQL、Oracle或 PostgreSQL
地图服务：超图地图API、高德地图 API 或 百度地图 API
视频处理：FFmpeg
2.3 系统模块划分
用户界面层
业务逻辑层
数据访问层
外部接口层（设备通信、地图服务等）
2.4 数据流设计
[image: ]

2.5 安全设计
采用HTTPS协议加密传输
实现基于角色的访问控制（RBAC）
使用Token机制进行身份验证
实施SQL注入防护和XSS防护
3. 各模块设计方案
3.1 基本信息发布模板模块
3.1.1 功能描述
管理和创建各类信息发布模板，包括首页、水生态、水环境、水文化和视频信息等模板。
3.1.2 主要功能
模板创建和编辑
模板预览
模板分类管理
3.1.3 接口设计
createTemplate(templateData)
updateTemplate(templateId, templateData)
getTemplateList()
applyTemplateToDevice(templateId, deviceId)
3.2 设备终端管理模块
3.2.1 功能描述
实现对电子河长制公示牌设备的全面管理，包括终端管理、节目管理、任务管理和素材管理。
3.2.2 主要功能
终端注册和状态监控
节目排期和发布
任务创建和分配
素材上传和管理
3.2.3 接口设计
registerDevice(deviceInfo)
getDeviceStatus(deviceId)
createProgram(programData)
assignTask(taskData, deviceId)
uploadMaterial(materialFile)
3.3 发布内容管理模块
3.3.1 功能描述
管理所有待发布的内容，提供在线编辑、地图展现、详细信息展示等功能。
3.3.2 主要功能
内容在线编辑
地图展示
内容详情页面生成

3.3.3 接口设计
saveContent(contentData)
getContentList()
approveContent(contentId)
getMapData(location)
generateDetailPage(contentId)

3.4 系统管理和日志模块
3.4.1 功能描述
提供系统级的管理功能和全面的日志记录。
3.4.2 主要功能
用户管理和权限设置
系统参数配置
操作日志记录
系统性能监控
3.4.3 接口设计
createUser(userData)
setUserPermissions(userId, permissions)
updateSystemConfig(configData)
getSystemLogs(filterCriteria)
getSystemPerformance()
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	项目过程信息化管控
	1.系统开发需求方案
1.1 系统开发背景
电子河长制公示牌项目过程信息化管控旨在提高户外广告和信息展示的效率和管理水平。为了实现这一目标，项目需要一个全面的信息化管控系统，包括网页端和小程序端两个主要模块。
1.2 项目目标
建立一个综合的项目过程信息化管控系统
提高项目管理效率和透明度
实现从施工到维护的全生命周期管理
提供便捷的移动端操作界面
1.3 主要功能需求
1.3.1 网页端模块
进度管理
施工热力图
施工动态
单位工程管理
分步工程管理
单元工程管理
巡查计划创建与审核
基于地图和表格的巡查信息管理
巡查信息处置
巡查智能报告
维修信息查看与审核
运行统计分析
1.3.2 小程序端模块
我的项目
项目地图展现
动态
施工上报
监理审核
统计功能
巡查任务查看与上报
维修任务与处置
2.项目总体设计方案
2.1 系统架构
采用B/S（浏览器/服务器）架构for网页端
采用C/S（客户端/服务器）架构for小程序端
后端采用微服务架构，确保系统的可扩展性和维护性
2.2 技术栈选择
前端：VUE.js（网页端），微信小程序框架（小程序端）
后端：Node.js 或Java SpringBoot
数据库：MySQL、Oracle或 PostgreSQL
地图服务：超图地图API或高德地图API
云服务：阿里云、电子政务云
2.3 数据流设计
采用RESTful API设计原则
使用JWT（JSON Web Token）进行身份验证
实现实时数据更新（使用WebSocket技术、定时任务、MQ等技术方式）
2.4 安全性设计
数据加密传输（HTTPS）
角色基础的访问控制（RBAC）
定期数据备份和恢复机制
2.5 可扩展性设计
使用容器化技术（Docker）、虚拟化技术、SaaS技术等，便于部署和扩展
实现负载均衡，确保系统稳定性
3.各模块设计方案
3.1 网页端模块
3.1.1 进度管理模块
功能：项目里程碑设置、任务分解、进度跟踪、进度图展示
技术：使用VUE组件库如ElementPlus，结合进度展示图
3.1.2 施工热力图模块
功能：基于地理位置的施工活跃度可视化
技术：结合超图地图API和ECharts实现热力图展示
3.1.3 施工动态模块
功能：实时展示施工现场动态，包括图片、视频和文字描述
技术：使用MQ实现实时更新，基于文件服务器存储相关文件数据
3.1.4 工程管理模块（单位、分步、单元）
功能：层级化管理不同级别的工程项目
技术：使用树状结构数据模型，结合VUE组件实现交互式管理界面
3.1.5 巡查管理模块
功能：计划创建、审核、信息管理（地图和表格形式）、信息处置、智能报告生成
技术：结合超图地图API实现地图展示，使用数学算法生成智能报告
3.1.6 维修管理模块
功能：维修信息查看、审核流程
技术：使用工作流引擎（如Activiti、Flowable）实现审核流程
3.1.7 运行统计分析模块
功能：数据可视化、趋势分析、报表生成
技术：使用ECharts或D3.js实现数据可视化
3.2 小程序端模块
3.2.1 我的项目模块
功能：展示用户关联的项目列表、项目详情
技术：使用微信小程序的列表组件
3.2.2 项目地图展现模块
功能：在地图上展示项目位置和基本信息
技术：基于微信小程序Web-view组件，结合后端地理信息数据，展现项目信息
3.2.3 动态模块
功能：展示项目最新动态，支持图文混排
技术：使用小程序的长列表优化方案，实现高效的信息流展示
3.2.4 施工上报和监理审核模块
功能：现场施工人员上报进度，监理人员进行审核
技术：利用小程序的表单组件和文件上传API，实现便捷的信息录入和审核
3.2.5 统计功能模块
功能：展示关键项目指标和统计数据
技术：使用ECharts的小程序版本实现数据可视化
3.2.6 巡查任务模块
功能：巡查任务查看、巡查信息上报
技术：结合地理位置服务，实现基于位置的信息上报
3.2.7 维修任务模块
功能：维修任务查看、维修处置报告
技术：使用小程序的消息推送功能，确保及时处理维修任务
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	电子河长制公示牌数据集成
	1.实现河道断面水质数据集成、与浦东河道生态的数据集成、智慧河长牌地图展示、智慧河长牌详细信息展示。
2.梳理新建150套电子河长制公示牌的空间信息，与浦东新区河道水质749个监测断面的空间关系，将与150套电子河长制公示牌空间关联的水质数据集成共享到河长电子河长制公示牌终端进行展现
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	设备运维
	设备运维计划（服务时间：不少于3年，以实际质保期为准）
1.日常检查和维护
内容：
检查物理状态（外观、结构完整性）
清洁屏幕表面
检查电源系统、散热系统
监控并调整显示效果（亮度、对比度等） 人数要求：2人 频率：对150块公示牌每周2次常规检查，每月1次全面检查 预期效果：设备保持良好的外观和显示效果，无明显故障。
2.技术支持
内容：
处理日常技术问题
进行软件更新和系统优化
提供远程支持，解决紧急故障 人数要求：2-3人（包括1名高级技术人员） 频率：每周进行1次系统检查，随时待命处理紧急问题 预期效果：系统运行稳定，软件始终保持最新状态，故障快速解决。
3.性能监控
内容：
使用专业工具监控设备运行状态
收集和分析运行数据，预测潜在问题
定期进行性能测试 人数要求：1-2人（包括1名数据分析专员） 频率：每日进行数据收集，每月进行一次全面性能测试 预期效果：设备始终保持最佳工作状态，潜在问题得到及时预防。
4.安全管理
内容：
检查安全系统（防雷、接地、防水等）
确保设备周围环境安全
制定和更新应急预案 人数要求：2人 频率：每月进行一次全面安全检查，每季度更新一次应急预案 预期效果：确保设备和周围环境的安全，能够有效应对突发情况。
5.文档管理
内容：
记录日常维护工作，建立维护日志
更新设备档案
编写和更新操作手册、故障处理指南等文档 人数要求：1人（可由团队成员轮流负责） 频率：每日更新维护日志，每季度更新一次设备档案和相关文档 预期效果：完整的文档记录，便于追踪设备历史和培训新人。
6.网络通信管理
内容：
确保数据传输和远程控制的网络稳定性
管理物联网卡及支付流量费（每月每台设备不低于100G，全网通不定向流量）
监控网络性能，处理连接问题 人数要求：1-2人（包括1名网络专员） 频率：每日监控网络状态，每月进行一次全面网络性能检查 预期效果：保持稳定的网络连接，确保远程控制和数据传输的可靠性。
7.电力供应安全
内容：
确保电子河长制公示牌接电引入点3年不变
管理和支付电费（每天开启时间为10个小时）
监控用电情况，确保稳定供电 人数要求：1-2人 频率：每周2次巡查，每月1次全面用电安全检查 预期效果：稳定、安全的电力供应，无意外断电情况。
8.应急响应和维修
内容：
提供24小时故障响应
进行紧急维修服务 人数要求：3-4人轮班 频率：全天候待命，接到报告后2小时内响应 预期效果：快速解决突发故障，最大限度减少设备停机时间。
设备运维总体最低人员配置要求：6人（包括设备运维负责人、技术专家、网络专员、数据分析师等）
预期总体效果：
通过3年的持续运维，河长屏系统应达到以下效果：
设备保持良好的物理状态和显示效果，无长时间停机情况；
系统软件始终保持最新，功能稳定可靠；
网络通信稳定，远程控制功能正常；
电力供应安全可靠，无意外断电；
快速响应并解决各类故障和问题；
完整的运维记录和文档，便于管理和优化；
设备整体运行效率高，使用寿命得到有效延长
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	绿化维护
	电子河长制公示牌
绿化维护计划（养护时间：3年）
1.定期修剪
内容：修剪灌木和其他植物，控制其高度和形状，避免遮挡电子河长制公示牌。
人数要求：2-3人
频率：每月1-2次，生长季节可能需要更频繁
预期效果：植物保持整洁美观，不遮挡电子河长制公示牌
特别注意：确保修剪后的植物残余物及时清理
2.浇水
内容：根据季节和天气情况，制定合理的浇水计划。使用自动喷灌系统或人工浇水。
人数要求：1-2人
频率：
夏季：每2-3天一次
春秋季：每3-4天一次
冬季：每7-10天一次（视天气情况而定） 预期效果：植物保持健康生长，无干枯或过度浇水现象
3.施肥
内容：根据植物需求和季节变化，适时施加有机肥或化肥。
人数要求：2人
频率：每季度1次，春季和秋季是主要施肥期
预期效果：植物生长旺盛，叶色鲜艳，开花植物按时开花
特别注意：选择缓释肥料，避免过度施肥导致植物烧根
4.病虫害防治
内容：定期检查植物健康状况，进行预防性喷洒和及时治疗。
人数要求：2人（1人检查，1人喷洒）
频率：检查每周1次，预防性喷洒每月1次，发现问题及时处理
预期效果：植物无明显病虫害，保持健康状态
特别注意：使用对电子设备无害的生物农药或低毒化学农药
5.更换植物
内容：及时更换死亡或生长不良的植物，根据季节更换时令花卉。
人数要求：2-3人
频率：视情况而定，通常每季度检查一次，花卉每季更换
预期效果：绿化区域始终保持完整美观，季节性花卉增添景观变化感
6.清洁维护
内容：清理落叶、枯枝等植物废弃物，保持绿化区域整洁，及时清理垃圾。
人数要求：1-2人
频率：每周2-3次，秋季落叶期可能需要每天进行
预期效果：绿化区域始终保持干净整洁，无杂物堆积
7.防护措施
内容：在恶劣天气来临前，加强对脆弱植物的保护。如使用防寒布、支撑架等。
人数要求：2-3人
频率：季节性工作，主要在寒冷季节或台风季节前后
预期效果：植物能够安全度过恶劣天气，减少因天气造成的损失
8.绿化记录和报告
内容：记录日常养护工作，编写月度和年度绿化状况报告。
人数要求：1人（可由团队负责人负责）
频率：日常记录，月度和年度汇总
预期效果：为绿化管理提供数据支持，便于长期规划和改进
绿化维护总体最低人员配置要求：4人（包括1名绿化维护负责人）
预期总体效果：
经过3年的持续养护，绿化区域应呈现出以下特点：
植物生长茂盛，无明显死株或生长不良现象；
绿化景观四季常新，与周围环境协调一致；
不影响电子河长制公示牌的正常运行和视觉效果；
绿化区域整洁美观，成为提升整体环境品质的重要元素；
形成一个可持续发展的生态系统，减少后期大规模改造的需求
	


9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
9.3.2试运转：投标人在提交投标文件之前或同时提供满足本项目要求的设备样机及设备安装图纸，供采购人进行性能测试、安全测试和稳定性等测试。
9.4 供货期要求
9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.5质量标准及验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.5.2本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中10.1条款规定一次验收合格。
9.5.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc175729731]10人员及设备要求（人员配备要求）
10.1人员配备要求
投标人项目部组成需配备：1名中级工程师项目负责人、1名现场管理人员、1名C证安全员、1名施工证书技术员、10名运维人员（其中设备运维人员6人，绿化维护人员4人）、6名软件开发人员、1名数据员（上述人员必须为投标单位或投标单位生产厂家的在职人员，不得是兼职人员和退休人员，须提供本企业缴纳的近6个月任意一月的社保证明）。

	序号
	岗位名称
	最低配置岗位人数
	基本要求
	需要提供的证明材料
	可提供的证明材料（如有）
	备注

	1
	项目负责人
	1
	具备本科以上文化水平；有多年类似项目经验；具有中级以上职称（测绘和地理信息专业）
	提供本企业缴纳的近6个月任意一月的社保证明
	相关项目负责人经验证明
	项目开发期间驻场；专职
必须为投标单位或投标单位生产厂家的在职人员，不得是兼职人员和退休人员

	2
	现场管理人员
	1
	1. 具有类似项目现场管理经验
2. 熟悉施工现场管理规范和安全要求
3. 具有良好的沟通协调能力
	提供本企业缴纳的近6个月任意一月的社保证明
	相关现场管理经验证明
安全生产知识和管理能力考核合格证书

	必须为投标单位或投标单位生产厂家的在职人员，不得是兼职人员和退休人员

	3
	C证安全员
	1
	1. 持有有效的安全生产考核C证
2. 熟悉安全生产法律法规和标准规范
3. 具有类似项目安全管理经验
	安全生产考核C证
提供本企业缴纳的近6个月任意一月的社保证明
	相关安全管理经验证明

	必须为投标单位或投标单位生产厂家的在职人员，不得是兼职人员和退休人员

	4
	施工证书
技术员
	1
	1. 持有有效的施工证书
2. 具有类似项目技术支持经验
3. 熟悉电子显示屏的技术规范和施工要求
	施工证书
提供本企业缴纳的近6个月任意一月的社保证明
	相关技术支持经验证明

	必须为投标单位或投标单位生产厂家的在职人员，不得是兼职人员和退休人员

	5
	运维人员
	10
	1. 设备运维人员6人，绿化维护人员4人  
2.设备运维人员具有类似项目设备维护和运营经验，熟悉电子显示屏硬件系统和常见故障排除，具备基本的电子电路知识，内容管理人员需熟悉使用发布系统，并具有一定文字功底
3.绿化维护人员具有类似项目绿化维护经验，掌握灌木、草花等的维护技术
	提供本企业缴纳的近6个月任意一月的社保证明
	相关运维经验证明
技能培训证书

	必须为投标单位或投标单位生产厂家的在职人员，不得是兼职人员和退休人员

	6
	软件开发人员
	6
	1. 熟悉小程序开发和维护
2. 具备良好的编程能力，熟悉常用编程语言和数据库
	提供本企业缴纳的近6个月任意一月的社保证明
	相关软件开发和维护经验证明
计算机相关专业学历证书或职业资格证书
	必须为投标单位或投标单位生产厂家的在职人员，不得是兼职人员和退休人员

	7
	数据员
	1
	1. 具有数据收集、处理和发布经验
2.有一定的文字功底
3.能适应不定时加班

	提供本企业缴纳的近6个月任意一月的社保证明
	
	必须为投标单位或投标单位生产厂家的在职人员，不得是兼职人员和退休人员



10.2 设备要求
由投标人自报。
[bookmark: _Toc175729732]11安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
11.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责；
    11.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担；
    11.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生；
    11.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责；
    11.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好；
    11.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。
[bookmark: _Toc175729733]12售后服务要求
12.1操作与维修手册
12.1.1技术文件：中标人提供本系统的详细技术文件
12.1.2技术服务：
（1）投标人应有完善的技术支持与售后服务体系，根据本次磋商文件所制定的目标和范围，在响应文件中提出相应的技术支持和售后服务方案。
（2）本项目需要投标人提供本地化服务，处理所有售后服务。同时可提供7×24小时本地语言（中文）支持。接到采购人报修维护信息后 30分钟内予以技术响应，60 分钟内要到达上述大屏安装地区进行修复工作，在 2小 时内如不能修复则提供备用设备。请在投标文件中详细说明售后服务方案。
（3）投标人在免费质保期内应提供7×24小时本地语言（中文）支持，日常可采用远程支持的方式，通过电话、互联网提供维护服务。需每月上门巡检一至三次。
（4）投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使设备发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，需全力配合设备原厂商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。
12.1.3投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
12.2免费维修期
12.2.1本项目免费维修期：本项目免费质保期为验收后3年，3年内投标人应当免费提供质保服务。
12.2.2在免费维修期内，投标人提供售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案。
12.2.3如果设备发生故障，中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料，以上各项都应是免费的。
12.2.4免费质保期后的服务承诺：投标人在本系统存续期提供永久的技术支持。免费服务期满后的售后服务方式、费用，采购人根据需要，经双方协商后，签订相关售后服务合同。
12.6备品备件
投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
[bookmark: _Toc175729734]13现场组织协调及工作界面
13.1协调配合：货物供应后需提供安装，本项目需要现场布线，需要自行协调电源接入点位与接入方案。

[bookmark: _Toc175729735]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc175729736]14投标报价依据
14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
14.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品及安装质量要求、验收要求及售后服务要求等。
14.3供货清单说明
14.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
14.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc175729737]15投标报价内容
15.1投标报价应包括为实施本项目所需的设备和材料采购、加工制造、运输、装卸、仓储、保管、培训、验收、配合、保险、劳务、管理、利润、税费、伴随服务费用（包括安装、调试等）、售后服务、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用。
15.2投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。
15.3投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。在项目实施期内，对于除不可抗力之外，主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
15.4投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写报价一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
15.5投标人只需在《开标一览表》中报出对应的投标价格即可。
[bookmark: _Toc175729738]16投标报价控制性条款
16.1投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
16.2本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
16.3投标人提供的货物和服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
16.4.1投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
16.4.2投标报价和技术方案明显不相符的；
16.4.3未按规定格式报价的。


5、 [bookmark: _Toc175729739][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]政府采购政策
[bookmark: _Toc175729740]17 节能产品政府采购
[bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]17.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
17.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc4671589][bookmark: _Toc175729741]18环境标志产品政府采购
18.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
18.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc4671590][bookmark: _Toc175729742]19促进中小企业发展
★19.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★19.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★19.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc4671594]20促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
20.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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