
香花桥街道路灯养护项目招标方案
一、项目概况
1 项目名称
1.1项目名称：香花桥街道路灯养护项目
1.2本项目预算金额：1,901,300元，超过预算金额的报价不予接受，其中应急维修工程40万元。
★应急维修工程暂按40万元报价，按实结算。未按照要求报价的，视为投标不响应。
2 项目概述
2.1项目实施范围如下
香花桥街道辖区内由街道自行管理养护的道路照明设施，其中路灯5110盏，灯带1869米。 
2.2工程量清单

	序号
	路段
	起始位置
	结束位置
	路灯类型
	灯具数量

	
	
	
	
	
	钠灯
	LED

	1
	新桥路
	大盈路
	久业路
	电力/单头
	67
	　

	
	
	
	
	
	　
	30

	2
	久远路
	北青公路
	友爱路
	电力/单头
	73
	　

	
	
	
	
	电力/双头
	　
	112

	3
	天一路
	学子南路
	外青松公路
	电力/单头
	78
	　

	4
	竹盈路
	胜利路
	城中北路
	电力/单头
	26
	　

	5
	胜利支路
	胜利路
	城中北路
	电力/单头
	14
	　

	6
	北盈路
	青赵路
	久业路
	电力/单头
	95
	　

	7
	久业路
	北青公路
	北盈路
	电力/单头
	23
	　

	
	
	友爱路
	北青公路
	电力/双头
	　
	88

	
	
	
	
	电力/单头
	　
	66

	
	
	
	
	电力/单头
	20
	　

	
	
	
	
	电力/双头
	102
	　

	8
	拓青路
	盈顺路
	久业路
	电力/单头
	49
	　

	9
	新厍路
	北青公路
	崧泽大道
	电力/单头
	20
	　

	10
	盈顺路
	北青公路
	卓越世纪中心
	电力/单头
	0
	57

	11
	清河湾路
	玉兰花园
	葛洲坝
	电力/单头
	0
	76

	
	
	
	
	电力/双头
	　
	62

	12
	汇联路
	汇邦路南侧
	崧泽大道
	电力/单头
	13
	　

	13
	新涛路
	新涛路
	新水路
	电力/单头
	14
	23

	14
	新高路
	华青路
	香花桥东路
	电力/单头
	51
	　

	15
	新园路
	北青公路
	新科路
	电力/单头
	33
	　

	
	
	香大东路
	天瑞路
	电力/单头
	39
	　

	
	
	崧泽大道
	新达路
	电力/单头
	23
	　

	16
	新科路
	外青松公路
	新技路
	电力/单头
	30
	6

	17
	华青路
	香大东路
	石家浜
	电力/单头
	22
	　

	18
	香大东路
	外青松公路
	向阳河路
	电力/单头
	　
	38

	19
	新金路
	久业路
	学子南路
	太阳能
	　
	4

	
	
	
	
	电力/单头
	　
	62

	20
	漕盈路
	香大路
	北青公路
	电力/三头
	　
	174

	21
	学子路
	香大东路和大盈路交叉口
	青赵路
	电力/单头
	　
	22

	
	
	
	
	
	29
	　

	22
	久顺路
	天辰路
	天瑞路
	电力/单头
	19
	　

	23
	天瑞路
	久乐路
	外青松公路
	电力/单头
	72
	　

	24
	久乐路
	北青公路
	天辰路
	电力/单头
	　
	46

	25
	中心路
	北青公路
	横三路
	电力/单头
	70
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	横一路
	东环路
	西环路
	电力/单头
	35
	　
	

	27
	横二路
	西环路
	东环路
	电力/单头
	27
	　
	

	28
	横三路
	西环路
	东环路
	电力/单头
	26
	　
	

	29
	东环路
	横三路
	横一路
	电力/单头
	33
	　
	

	30
	西环路
	横三路
	横一路
	电力/单头
	27
	　
	

	31
	崧瑞路
	北青公路
	新丹路
	电力/单头
	29
	　
	

	32
	新丹路
	崧瑞路
	新丹路115号
	电力/单头
	　
	59
	

	33
	崧盈路
	北青公路
	崧泽大道
	电力/单头
	　
	102
	

	
	
	菘煌路
	沪青平公路
	电力/单头
	142
	　
	

	34
	新康路
	崧复路
	致富路
	电力/单头
	36
	　
	

	35
	崧达路
	新康路
	崧辉路
	电力/单头
	　
	36
	

	36
	崧煌路
	崧复路
	张家宅
	电力/单头
	　
	94
	

	37
	崧辉路
	崧春路
	赵巷村路
	电力/单头
	　
	70
	

	38
	崧海路
	崧华路
	往西到底
	电力/单头
	　
	18
	

	39
	崧秀路
	崧华路
	赵巷村路
	电力/单头
	　
	58
	

	40
	创达路
	盈顺路
	到底
	电力/单头
	2
	9
	

	41
	智恒路
	创达路
	到底
	电力/单头
	　
	10
	

	42
	南里泾路
	智恒路
	到底
	电力/单头
	　
	19
	

	43
	久惠路
	惠康路
	友爱路
	电力/单头
	　
	21
	

	44
	惠康路东延伸
	规划三路
	久业路
	电力/单头
	　
	14
	

	45
	规划三路
	友爱路
	惠康路
	电力/单头
	　
	51
	

	46
	新桥路东延伸
	久业路
	规划三路
	电力/单头
	　
	22
	

	47
	农园一路
	外青松公路
	村庄
	电力/单头
	3
	82
	

	48
	向阳河路
	北青公路
	天辰路
	电力/单头
	　
	47
	

	
	
	天辰路
	农园二路
	太阳能
	　
	29
	

	49
	崧复路
	北青公路
	盈港东路
	电力/单头
	87
	　
	

	50
	友爱路
	青赵公路
	久康路
	电力/单头
	　
	133
	

	
	
	
	
	太阳能
	　
	16
	

	51
	崧春路
	崧辉路
	沪青平公路
	电力/单头
	57
	　
	

	52
	崧锦路
	崧华路
	崧达路
	电力/单头
	16
	　
	

	54
	李家浜路
	友爱路
	惠康路
	电力/单头
	　
	22
	

	55
	钱曹路
	泾阳河路
	徐山路
	电力/单头
	　
	94
	

	56
	泾溪路
	泾阳河路
	钱曹路
	电力/单头
	　
	26
	

	57
	清河湾路
	青赵路
	百合公馆
	电力/单头
	　
	78
	

	58
	崧波路
	崧泽大道
	德真工厂
	电力/单头
	　
	62
	

	59
	香花桥东路
	北青公路
	新高路
	电力/单头
	　
	13
	

	60
	创荣路
	胜利路
	盈顺路
	电力/单头
	　
	29
	

	61
	南厍江路
	新厍路
	青赵路
	电力/单头
	　
	16
	

	62
	无路名/1
	无
	太阳能
	　
	9
	

	63
	无路名/2
	无
	太阳能
	　
	14
	

	64
	无路名/3
	无
	太阳能
	　
	20
	

	65
	无路名/4
	无
	太阳能
	　
	22
	

	66
	赵巷村路/5
	ZXC-201911-001
	电力/LED
	　
	32
	

	
	
	ZXC-201911-032
	
	
	
	

	67
	无路名/6
	无
	太阳能
	　
	19
	

	68
	无路名/7
	无
	太阳能
	　
	3
	

	69
	无路名/8
	无
	太阳能
	　
	7
	

	70
	清河湾路
	胡渡浜桥
	竹盈路
	庭院灯
	　
	15
	

	
	
	
	
	COB射树灯
	　
	34
	

	
	
	
	
	七彩投光灯
	　
	12
	

	
	
	
	
	草坪灯
	　
	2
	

	71
	清河湾路
	漕盈路
	清河湾路
	庭院灯
	　
	15
	

	
	
	
	
	COB射树灯
	　
	61
	

	
	
	
	
	七彩投光灯
	　
	12
	

	
	
	
	
	草坪灯
	　
	12
	

	72
	清河湾路
	小浦江桥
	富力桃园
	庭院灯
	　
	7
	

	
	
	
	
	COB射树灯
	　
	27
	

	
	
	
	
	七彩投光灯
	　
	0
	

	
	
	
	
	草坪灯
	　
	7
	

	73
	友爱路
	友爱路小赵屯路
	友爱路友爱支路东往北
	太阳能路灯
	　
	40
	

	
	
	
	
	
	　
	
	

	74
	庄五路
	青赵公路庄五路
	庄五路新胜利路
	太阳能路灯
	　
	32
	

	
	
	
	
	
	　
	
	

	75
	庄五路
	新胜路庄五路
	庄五公路杜村公路
	太阳能路灯
	　
	27
	

	
	
	
	
	
	　
	
	

	76
	小赵屯路
	小赵屯路古方泾
	小赵屯路青赵公路
	太阳能路灯
	　
	9
	

	77
	农园三路
	曹泾村村委会
	向阳河路
	太阳能
	　
	51
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	78
	向阳河路
	向阳河路农园三路路口
	农园一路
	太阳能
	　
	42
	

	
	
	
	
	　
	　
	　
	

	79
	8组支路
	8组
	8组
	太阳能
	　
	17
	


	80
	10组支路
	10组
	10组
	太阳能
	　
	12
	

	81
	主干道路
	东方路口
	东方村14组
	太阳能
	　
	62
	

	82
	支路
	东方村10组
	东方村12组
	太阳能
	　
	30
	

	83
	支路
	东方村1组
	东方村6组
	太阳能
	　
	19
	

	84
	支路
	东方村2组
	东方村3组
	太阳能
	　
	11
	

	85
	沪青平公路3821弄
	3821弄1幢
	3821弄18幢
	太阳能
	　
	12
	

	86
	沪青平公路3715弄
	3715弄1幢
	3715弄28幢
	太阳能
	　
	21
	

	87
	沪青平公路3609弄
	3609弄1幢
	3609弄50幢
	太阳能
	　
	34
	

	88
	沪青平公路3581弄
	3581弄1幢
	3581弄37幢
	太阳能
	　
	32
	

	89
	金巷6、7组老区
	居民区
	居民区
	太阳能景观路灯
	　
	27
	

	90
	金巷1、2、3组
	居民区
	居民区
	太阳能景观路灯
	　
	23
	

	91
	金巷6、7组新区
	居民区
	居民区
	太阳能景观路灯
	　
	40
	

	92
	燕南路
	燕南村563号
	燕南村孙介台垃圾房
	太阳能
	　
　
	8
　
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	太联路
	双泾桥（东）
	高泾港桥
	太阳能路灯
	　
	48
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	东联路
	双泾桥（西）
	太联交叉口    （6组公共厕所）
	太阳能路灯
	　
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	农园二路
	东外青松公路
	农园二路西往北
	太阳能路灯
	　
	76
	

	
	
	
	
	
	　
	
	

	96
	向阳河路
	农园一路南侧
	农园二路北侧
	太阳能路灯
	　
	48
	

	
	
	
	
	
	　
	
	

	97
	农园一路
	外青松公路
	农园一路西北侧
	太阳能路灯
	　
	54
	

	
	
	
	
	
	　
	
	

	98
	泾阳河路
	农园一路南侧
	农园二路北侧
	太阳能路灯
	　
	27
	

	99
	村内部无名路
	　
	　
	太阳能路灯
	　
	20
	

	100
	东斜村9组
	青赵公路东斜村9组桥头
	长其溇
	太阳能路灯
	　
	8
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	101
	东斜村5组
	青赵公路东斜村5组桥头
	上海元旺晟农业专业合作社
	太阳能路灯
	　
	16
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	102
	东斜村8组
	上海元旺晟农业专业合作社
	东斜村8组机耕路底
	太阳能路灯
	　
	17
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	

	103
	东斜村6组
	北青公路191号西机耕路
	东斜村6组215号
	太阳能路灯
	　
	15
	

	104
	东斜村7组
	青赵公路7组桥头
	东斜村7组233号
	太阳能路灯
	　
	19
	

	105
	新桥路
	大盈路路口
	大盈路路口
	路灯
	　
	10
	

	
	
	机动车停车场
	路灯
	　
	16
	

	106
	大盈路
　
	青赵公路
	香大路
	中式壁灯
	　
	37
	

	
	
	青赵公路
	香大路
	路灯
	　
	8
	

	
	
	如海超市停车场
	路灯
	　
	5
	

	107
	普光路
	菜场西侧停车场
	庭院灯
	　
	33
	

	
	
	北青公路
	新高路
	中式壁灯
	　
	40
	

	108
	池泾浜路
	香花商城
	庭院灯
	　
	4
	

	109
	民惠广场
	　
	　
	庭院灯
	　
	33
	

	
	
	　
	　
	草坪灯
	　
	78
	

	110
	大盈2号街
	　
	　
	庭院灯
	　
	9
	

	小计
	　
	1502
	3608
	

	合计
	5110
	

	1
	香花中路
	普光路
	池泾浜路
	立面轮廓灯
	m
	364
	

	2
	池泾浜路
	香花中路路口
	香花中路路口
	立面轮廓灯
	m
	162
	

	3
	普光路
	北青公路
	新高路
	立面轮廓灯
	m
	324
	

	4
	大盈路
	青赵公路
	香大路
	立面轮廓灯
	m
	556
	

	5
	新桥路
	大盈路路口
	大盈路路口
	立面轮廓灯
	m
	350
	

	6
	襄臣街
	大盈路路口
	大盈路路口
	立面轮廓灯
	m
	113
	

	合计
	　
	1869
	


备注：本项目养护作业对象原则上已现有招标设施量清单作为基础，养护周期内因中央商务区、香花桥城中村改造等项目可能引发设施量的减少，以及园区新建道路移交于街道引发设施量的新增，将实时对现有设施量进行同步增减调整。
3招标内容和要求
3.1 中标人在签订合同生效后30 天内，完成维护区域内的设施量核对工作，清晰每支路灯安装位置、管理编号、光源规格等参数内容，维护区域内的设施数量经采购人和中标人确认后作为结算依据。

3.2中标人承诺中标后需在本区域或本区域5公里范围内自有或租赁合法的工作场所或相关场地，能满足《青浦区突发事件应急联动处置办法》C类响应时间（一般突发事件响应时间为1小时，重大突发事件响应时间为30分钟）。
3.3 区域内的路灯设施基本维护等（包括但不限于日常巡检巡修、损坏路灯的修复、维修过程中的办证规费、高杆的灯盘、升降等维修等，由中标人负责）。
3.4协助招标人进行行业路灯投诉托底处理，协助招标人做好行业路灯的管理工作。
4投标人资格要求
投标人应具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。
5运行维护期限及支付方式
5.1服务期限：自合同签订之日起一年。本项目采用一次招标三年延用，分三个年度一年一签合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，甲方和乙方按照项目投标结果签订第一年度合同，本项目按照季度考核结果予以支付，依据考核结果决定是否续签下一年度合同。
5.2本项目日常养护工程付款方式为每季度根据《香花桥街道路灯养护考核办法》、《香花桥街道政府采购项日绩效考核办法(试行)》进行绩效考核，并依据考核得分进行支付，以单个项目绩效考核满分为100分，合格分为80分，高于80分(含)为“合格”，80分以下为“不合格”，其中60 分以下为“差”。季度请款金额提取20%作为考核金，原则上考核成绩80分（含）以上，支付季度全额费用，得分80分以下，将直接终止服务协议。 
  应急工程以实际发生的工作量并按审定价确认结算（限额40万元）。
6承包方式
6.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包运行维修、包质量、包安全文明施工的方式，实施养护维修及运行管理总承包工作。
二、技术要求
（一）本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括（不限于）：
（1）《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2015)
（2）《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）
（3）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）
（4）《城市照明自动控制系统技术规范》（CJJ/T 227-2014）
（5）《高杆照明设施技术条件》（CJ/T 3076-1998）
（6）《道路LED照明应用技术规范》（DG/TJ08-2182-2015）
（7）《道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ08-2215-2016）
（8）《低压配电设计规范》（GB 50054）
（9）《额定电压450/750v及以下橡皮绝缘软电缆》（GB/T5013）
（10）《额定电压450/750v及以下聚乙烯绝缘电缆》（GB/T2023-2008）
（11）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006）
（12）《道路和街路照明灯具安全要求》（GB 70000.5）
（13）《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）
（14）《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T 24907-2010）
（15）《道路与街路照明灯具性能要求》（GB/T 24827-2009）
（16）《道路照明工程建设技术规程》（DG/TJ08-2214-2016）
（17）《照明测量方法》（DG/T 5700-2008）
（18）《上海市建设工程文明施工管理规定》
（19）《上海市建设工程文明施工标准》
（20）《中华人民共和国突发事件应对法》
（21）《中华人民共和国安全生产法》
（22）《上海市突发公共事件总体应急预案》
（23）《上海市安全生产条例》
（24）《中华人民共和国道路交通安全法》
（二）运行维护内容与质量要求
1.1总则
承包商须对道路照明设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的运行维护管理，根据设施的实际状况制定运维计划，及时发现和修复照明设施各类缺陷和故障，确保设施达到养护要求。在运维过程中应根据业主方要求做好自检、自查、自改。协同业主及其它相关管理部门迅速处置公共区域照明应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持道路照明设施处于良好的运行状态，并完成业主交办的其他工作。
1.2一般要求
1.2.1承包商应根据《道路照明设施运行养护标准》、《香花桥街道路灯养护考核办法》照明设施维修作业、绿色照明规定等相关国家和行业标准规范开展运行养护工作。

1.2.2道路路灯维护必须执行《电业安全工作规程》，且认真执行“三三二五”制，即三票、三图、三定、五规程、五记录。“三票”指工作票、操作票、临时用电票，“三图”指一次系统图，二次回路图、电缆走线图，“三定”指定期维修、定期巡检、定期清扫，“五规程”指检修规程、试验规程、运行规程，“五记录”指检修记录、巡检记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。
1.2.3主干路、快速路、景观道路、文明指数测评点、示范样板路亮灯率应≥99.8%，一般道路亮灯率应≥98%。
1.2.4路灯设施完好率应≥98%。
1.2.5报修修复率应达到100%。
1.2.6修复及时率应达到100%。
1.2.7开关灯准时率应达到98%。
1.2.8 主要设施养护要求按照《道路照明设施运行养护标准》执行。
1.3日常运维要求
1.3.1巡检要求
1.3.1.1承包商应每月制定巡检计划，每天进行巡查记录，对照明设施进行巡检。
1.3.1.2巡检周期一般不应超过1周、覆盖率达100%，其中高杆灯巡检周期正常不应超过10个工作日。根据实际运行情况，应增加巡检次数。台风、暴雨、线路异常，故障跳闸等情况，对路灯进行特殊巡视，并做好记录。重大节日（元旦、春节、五一、国庆）常规检查电缆、灯具（不包括箱变）共四次；按规定对相关路段的接地电阻每年进行测试；箱变预防性检测每年一次。
1.3.1.3高杆灯每半年进行一次常规检修，对升降系统及灯盘等进行一次小修保养，包括光源及电器。根据实际情况或特殊需求，增加检修次数，确保亮灯率和设施完好率。
1.3.1.4定期巡检灯杆、灯具、控制箱等设施，确保设施设备外观整洁、有序、完好。根据实际情况，对严重影响市容市貌的灯杆或控制箱要及时进行翻新。
1.3.1.5通过巡检对道路照明设施的缺陷进行逐项检查、检测和记录，并通过一般维修手段及时消除缺陷。快速路照明设施巡检可结合市政部门封路计划进行。
1.3.1.6各类缺陷自发现至消除或降低等级的时间应符合下列规定：
（1）危急缺陷不超过2小时。
（2）严重缺陷不超过12小时。
（3）一般缺陷不超过24小时。
（4）特殊缺陷做好现场防护措施及填写处理记录，及时上报领导，提出解决方案，尽快消除或降低缺陷等级。

（5）各类缺陷由其他部门发现并派单处理的严格按照派单部门时间要求处理。（包括但不限于“12345”市民热线、网格化案件、投诉工单等）
1.3.2巡修要求
1.3.2.1承包商应每月制定巡修计划，检查和排除故障。巡修内容包括单灯故障、系统性故障、亮灯率以及灯容灯貌的的检查。故障如无法现场排除的，应记录并提交专项维修或抢修工程处理。
1.3.2.2景观道路、快速道路及人流密集等重要区域的路段，巡修周期不应超过5个工作日。其他路段巡修周期不应超过10个工作日。
1.3.2.3高杆灯巡修周期不应超过一个季度。
1.3.3巡视要求
1.3.3.1承包商应结合实际情况进行巡视，对照明设施完好进行监护。巡视内容主要包括对道路及管线等施工可能对照明设施的损坏、非法广告和非法指示牌设置在灯杆上、非法和私自搬迁损坏道路照明设施、道路照明设施的被偷盗、违规外接电源等直接或间接对照明设施造成影响的行为，以及其他将来对正常运行养护产生影响的行为。
1.3.3.2巡视所发现问题进行跟踪或及时制止，并及时汇总上报相关情况，并承担托底拆除等的相关工作。

1.3.4其他要求

根据路灯设施维护进行检修时，应对灯具、光源电器、线缆等设备进行全面认真地检查，采用临时电源线连接灯盘上电源插头通电修理时，为安全起见，必要时可加装触电保护器以防触电。同时对下列问题进行常规维护保养。

1.3.4.1钢丝绳在收放过程中，另一方面检查钢丝绳索外观状况，另一方面注意钢丝绳是否出现重叠、绞股、锈蚀、断股以及严重受力等现象。检查各滑动部件是否灵活可靠。

1.3.4.2更换损坏的光源电器、电缆等，并对所有固定螺栓检查是否松动、牢固安全可靠，定位销和自动挂钩是否灵活可靠等，锈蚀严重的应予更换。

1.3.4.3固定在灯杆底部的电动机、齿轮箱等传动机构，应尽可能进行封闭遮盖，以防线圈受潮使绝缘损坏，检查齿轮箱内油液是否足够，机油是否发黑或有杂质。可移动电机传动机构，应放置在干燥地方，运行前应用摇表测试其绝缘电阻（不得小于 1mω）才能使用。

1.3.4.4高杆照明设施的接地保护装置、避雷装置每年雨季前必须例行检查，对接地阻进行测试，达不到接地电阻值（应小于 10ω）应及时进行处理。

1.3.5电缆的维护要点

导致电力电缆故障一般为绝缘老化变质，电缆过热，护层腐蚀以及电缆安装工艺等问题。

1.3.5.1对中间制头和终端制头制作工艺，可以加强入网电缆头附件试验在执行相头规定的基础上，严格把关，剥离护套、绝缘屏敝层半导体层时细心操作，对绝缘表面进行彻底打磨和清洁，防止杂质颗粒遗留在绝缘上，安装环境的湿度保持低于 70%。

1.3.5.2对电缆安装作出一系列明确规定，铠装层和铜屏敝层必须单独接地，且截面不小于 25 平方毫米，单芯电缆必须是受电端一点接地，三芯电缆必须两端接地，同时要对电缆线鼻做镀锡处理。

1.3.5.3为防止电缆回外力受损，可以对受力部分做穿管保护并加以固定，中间接头外部以加以保护，接头两端加固定防护，在养护过程中，保证线鼻不被外力扭动变形，如果必须要做扭动处理的，应采取措施使表面平整，电缆附近有施工队施工时，要增加醒目牌，必要时派人提醒施工人员。

1.3.5.4切开接头：在切开前首先要检查接头内是否有积水及潮气，若存在，不能用喷灯切开接头，因为喷灯加热使潮气从接头两侧赶向电缆内部，最好用铁锤和斫刀切开套管，如果没有潮气及水分，则可用喷灯把铅套烫开，除去铅套污垢，刮净锈斑，擦去焊锡渣，从电缆连接处移天，以备再用。
1.4.1 物料管理要求

1.4. 1 备品备件种类应满足日常养护的需要和应急抢修的需要，库存量应超过2个月的常规消耗量，遇重大保障或防汛抗台等特殊需要时，应适当增加库存。
1.4.2  特殊规格的备品备件应不小于2%，最低不少于2件。
1.4.3  备品备件采购的质量、规格应符合标准规范要求，相应的凭证、资料与实物一致。
1.4.4  备品备件管理应做到账册清晰，帐卡物一致。
1.4.5  做好废弃、老旧材料的回收及保管工作，不得与日常养护材料混用。如需使用，须征得业主同意，或由业主统一调配使用。
1.4.6  易燃易爆物品单独存放，严格管控，符合国家相关规定。
1.4.7  废旧光源和电子装置应由具有环保部门指定资质的企业进行回收处理，不得随意处置。
1.4.8  应配备专人管理，做好物料的进出库管理，并负责日常保管工作。
1.4.9 做好物料的信息化管理，达到业主监管要求。
1.5 机械设备管理要求
1.5.1  所有养护设备应处于完好状态，车容车貌整洁，确保正常使用。
1.5.2  作业车辆仅限于本包件使用，不得随意出借。
1.5.3  应对设备的意外情况做好预案工作，确保养护工作正常开展。
1.5.4  应配备专人管理，做好设备的日常保养以及使用管理等工作，符合国家、地方等相关行业部门的规定。
1.6人员管理要求
1.6.1  人员技术等级证书或资格证书应符合相关规定要求，高等级可用于低等级，但不能重复使用。
1.6.2  应定期开展人员培训，增加专业知识，提高作业技能和安全意识。
1.6.3  应按规定定期开展人员体检，确保作业人员身体健康，能胜任养护工作。
1.6.4  建立健全人员管理制度，并配备专职人员管理。
1.7 养护基地管理要求
1.7.1 养护基地的环境整洁和设施设备的使用安全。
1.7.2 做到各项规章制度上墙，加强日常管理，张贴各类警示标识、标志。
1.7.3 配备相应的消防器材，做到安全用气、用电，节约用水。严禁消防通道堆物、电线私拉乱接等行为。
1.7.4 室外保持良好整洁的环境，做到场地平整，无污水、垃圾等。
1.7.5 机械设备的停放应划出固定的区域，采取防尘措施。
1.7.6 材料堆放应有专用仓库或场地，环境应满足材料存放要求。
1.8 应急保障要求
1.8.1根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《上海市突发公共事件总体应急预案》和《青浦区突发事件应急联动处置办法》要求，按照事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级：突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。
1.8.2 承包商应根据照明设施缺陷等级、故障等级、失电情况等进行分类，并按照等级情况制定保障体系，包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。
1.8.3承包商应建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施，启动相应预警等级的应急响应。
1.8.4定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。
1.8.5与公安、市政、绿化、供电等部门建立联动机制，与气象部门建立联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息。
1.8.6定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。
1.8.7 根据业主要求做好重大活动、灾害性天气等照明保障任务。
1.8.8 按照业主的要求，协助做好非直管照明设施的托底保障工作。
1.9 网格化、“12345”热线等工单处置要求
1.9.1 按照相关要求，承包商应做好相关网格化工单、“12345”热线诉求等工单的处置工作，具体处置要求应按照本市12345、网格化等相关要求规定进行，要求处置及时率达100%、处置率达100%。
1.9.2根据网格化、“12345”热线工单处置规定标准对人员进行培训，按要求填写处置过程，及时上报结果；做到快派，及时处理，及时回复。
1.9.3对于市级督办、上级领导关注的特殊工单，按照业主要求进行处置。
1.10 内业资料管理要求
1.10.1 配备内业资料管理员，做好资料的收集、整理、编制以及上报工作。
1.10.2 应按要求做好设施量台账，确保道路照明设施量台账的完整、准确。
1.10.3 建立健全技术档案资料，包括设备厂商信息、设备布置图、控制原理图、电缆布置图、接线图等，及时核对、随时修正。
1.10.4设施量或者技术档案资料有变化时，应及时在道路照明设施一体化平台上进行更新。
（新、改、扩建的道路照明设施验收合格并移交接管后，应在10个工作日内更新设施的基础资料。专项改造工程验收合格后，相关的照明设施基础资料更新应在5天内完成。）
1.10.5承包商应将巡修、巡检、一般维修、应急抢修以及专项检测工作的时间、位置和内容记入工作日志。将设施设备的缺陷、故障情况以及维修情况记入设施设备台账。
1.10.6 道路照明设施遭受外力破坏的情况、原因以及修复过程应记录到设施设备台账和养护管理工作日志。
1.10.7 建立健全安全文明施工的资料，包括施工安全措施、安全培训、安全检查等资料。
1.10.8 养护内业资料应信息化的管理。
1.11 安全生产文明施工要求
1.11.1 承包商应建立安全生产文明施工规章制度、安全生产保障体系。
1.11.2 建立岗位安全生产、文明施工责任制，并按有关政策和法规，制定科学的作业规程。
1.11.3 安全生产主要负责人、项目经理、安全管理人员及养护人员应持有相应工作岗位的培训合格证书和相应专业资格证书。
1.11.4 应建立长效安全措施，包括人员安全，
作业保护措施以及作业机械设备安全措施。
1.11.5 道路照明设施养护作业必须遵守道路交通法规，保障作业安全和交通安全畅通。
1.11.6凡占用道路进行的养护作业，必须按照规范要求设置警示标志（灯）等安全措施，减少对交通的影响。
1.11.7 承包商以“零事故”为目标，采用各类有效措施，确保不发生人身伤亡事故，不发生火灾事故，不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染和对其他设施造成重大损坏事故。
1.11.8 在施工中发生的所有安全事故，均由承包商自行承担相应的法律责任和赔偿。
三、材料采购要求
1.1投标人所采购的主材、配件必须从合法、正规渠道采购，并能够提供相关证明资料；
1.2投标人所采购的主材、配件（含光源、线缆、电气配件等）的技术参数及性能指标必须符合绿色照明及现有路灯设施的运行要求。
1.3其他国家及地方、行业有新的标准或规范，按最新的执行。
四、车辆及维护人员要求
1、投标单位须自备车辆，并有相关路灯养护经验。项目经理需是投标单位在册缴纳社保的人员，具备机电工程专业二级（或以上）建造师资格证书（政府主管部门颁发），维护人员及驾驶员必须持证上岗，维护人员须具有电工证及体检合格报告，年龄不得超过55周岁。

2、白天巡查时必须保证一辆巡查车和一名电工(驾驶员及电工各1人)，夜间巡查必须保证一辆巡查车和两名电工（驾驶员1人、电工2人）。每名电工每天工作时间不低于8个小时，不超过10个小时。

附件：
香花桥街道路灯养护考核办法

一、考核对象：中标单位

二、考核范围：参照招投标设施量

三、季度养护费请款结算方式：
本项目日常养护工程付款方式为每季度根据《香花桥街道路灯养护考核办法》、《香花桥街道政府采购项日绩效考核办法(试行)》进行绩效考核，并依据考核得分进行支付，以单个项目绩效考核满分为100分，合格分为80分，高于80分(含)为“合格”，80分以下为“不合格”，其中60 分以下为“差”。季度请款金额提取20%作为考核金，原则上考核成绩80分（含）以上，支付季度全额费用，得分80分以下，将直接终止服务协议。 
四、考核细则（百分制）

（一）内业检查（25分）

1、人员配置（5分）

有专人负责和专业养护队伍（含抢险应急队伍），专业着装。

扣分标准：无养护人员表扣2分，每发现一次员工未着装上岗扣0.5分，扣分上限5分。

2、日常巡查（5分）

有专业巡查人员制度和每天巡查记录，周巡查覆盖率100%。巡查发现问题有后续处置

措施。

扣分标准：无人员制度扣2分，巡查记录缺1天扣0.5分，周覆盖率未达到100%扣1

分，扣分上限5分。 

3、养护计划（5分）

有年度养护计划方案并按照实施。

扣分标准：无养护计划方案扣2分，未按时实施每一项扣1分，扣分上限5分。

4、机械物资（5分）

机械设备按规范配备，抢险备用物资品种齐全、数量充足。

扣分标准：无固定仓储用房扣2分，抢险应急物资缺一项扣0.5分，扣分上限5分。

5、安全文明措施（5分）

特种作业人员持证上岗、安全文明措施到位。

扣分标准：安全文明措施不到位，每次扣0.5分，特殊工种无证上岗每发现一起扣1分，

发生一起安全责任事故不得分，扣分上限5分。 

（二）现场检查（40分）

1、亮灯率（20分）

亮灯率=（抽查数量-不亮的灯盏数）/抽查数量亮灯率99.8%以上。

扣分标准：亮灯率每低于1个百分点，扣0.5分，以此类推，扣分上限20分。

2、完好率 （20分）

现场完好路灯抽查完好率=1-发现缺陷数量/抽查数量  

扣分标准：缺陷率在0%-0.5%（含）不扣分，0.5%-1%(含）扣0.5分，缺陷每上升0.1%

扣0.1分，依次类推，扣分上限20分  

（三）投诉反馈及应急处置（35分）

1、投诉反馈（20分）

建立投诉反馈响应机制，及时处理网格、热线投诉事件

扣分标准：

加强巡查、及时发现、及时销案，“12345”市民热线、网格化案件、信访案件，每发生一起超时案件，经查实，每次扣0.5分，扣分上限20分。

2、应急处置时效性（15分）

因突发情况导致的路灯故障，需应急抢修处置并及时修复

扣分标准：

应急抢修故障路灯，每超时1天扣1分，扣分上限15分。。

六、由于养护、巡查处置不到位，发生重大责任事故，造成恶劣社会影响的，参照关《香花桥街道政府采购项目绩效考核办法(试行)》第五条相关条款执行。

七、本办法解释权归香花桥街道办事处。

