采购清单及技术要求

标项一，包名称：采购执法办案管理中心装备（电子门牌智能柜等）
	序号
	名称
	不低于以下技术要求
	数量
	单位

	1
	测温安检门
	1、▲基本探测功能检验：金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警；

2、▲通行速度检验：在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s~2.0m/s 的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%；

3、▲报警响应时间检验：应报警测试物进入探测区后1s内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于 1s；

4、▲抗周围静止金属物影响检验：金属门探测性能应不受门体四周 1m 范围以外的大静止金属物体的影响；

5、▲抗地面内部金属结构影响检验：金属门探测性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响；

6、▲测温精度检验：搭配黑体的情况下，同一画面中的不同位置的测温精度小于等于 0.1℃；

7、▲恒定湿热试验：温度+40℃，相对湿度:93%，持续时间48h，处于工作状态，试验后探测均匀性应正常；

8、显示屏类型：LCD信息发布屏

9、通道参考尺寸：(mm)2005(高)x727(宽)x600(深)

10、外形参考尺寸：(mm)2287(高)x872(宽)x665(深)

11、探测区位：33防区

12、灵敏度级数：255级

13、频率设置：20组频率可设

14、飞物报警：支持

15、参考毛重：90kg

16、工作电源：220V

17、工作温度： -20℃─55℃

18、屏幕规格：双29寸 
	3
	套

	2
	毫米波安检门（含手检台、判图工作站）
	1、舒适安全：被检人自然站立，双臂下垂微张，短暂停留，轻松舒适；发射功率仅为手机发射功率的1%，毫米波被人体皮肤反射不进入体内，无电离辐射，儿童、孕妇、老人都可安全使用。

2、精准可靠：基于E波段高频毫米波，分辨力达到2mm，精确展示藏匿于衣物下的物品位置、形状；基于深度学习智能算法，全面检测各类金属/非金属物品，如枪支、刀具、火种、爆炸物、毒品、大量现金等。

3、快捷高效：2秒快速完成全身扫描，智能业务管理平台高效分流人工判图、手检业务，通过率最高可达750人次/小时。

4、外形参考尺寸：2436 mm（高） x 1325 mm（宽） x 1500 mm（深）

5、通道参考尺寸：2150 mm（高）x 750 mm（宽） x 1275 mm（深）

6、设备总参考重量：570 kg   

7、供电：AC  220-230V，50/60Hz

8、设备功耗：900W（额定）   

9、工作环境：工作温度：-5~45 °C

10、相对湿度：95% 无凝结    

11、储存环境：储存温度：-20~60 °C

12、相对湿度：95% 无凝结   

13、查验方式：非接触式

14、扫描时间：≤2 s    

15、通过率：＞750 人/时

16、可检出物品分类：金属/非金属 枪支、刀具、液体、粉末、爆炸物、火源、大量现金等

17、检测模式：AI智能、AI智能+人工判图、AI智能+手检、AI智能+人工判图+手检

18、待检站姿：双臂下垂微张    

19、线分辨力：≤1mm

20、空间分辨力：≤2 mm   

21、检测时间：≤4 s

22、隐私保护：毫米波安检仪本地显示端、手检台只显示人偶图，平台根据性别匹配分配AI检测结果；远程判图工作站仅显示面部模糊处理后的原始图像，全流程日志记录，便于追溯，保护隐私安全。                                        手检台：
1、搭载15.6寸 Android 11系统，操作流畅安装快捷，一体化支架藏线设计，简洁大气，操作屏俯仰角30±15°可调

2、外形参考尺寸：400mm*450mm*1330mm

3、设备总参考重量：24kg      

4、供电：DC12V 2A

5、设备功耗：24W     

6、工作环境：工作温度：-5~45 °C

7、相对湿度：95% 无凝结    

8、储存环境：储存温度：-20~60 °C

9、相对湿度：95% 无凝结    

10、包装参考尺寸：560mm*510mm*1380mm

11、操作系统：Android 11     

12、显示屏：15.6寸

13、分辨率：≥1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                判图工作站：
1、外形参考尺寸：550mm*375mm*50mm    

2、供电：DC 12~19V  2.5/5.5 DC jack

3、工作环境：0℃~45℃

4、隐私保护：毫米波安检仪本地显示端、手检台只显示人偶图，平台根据性别匹配分配AI检测结果；远程判图工作站仅显示面部模糊处理后的原始图像，全流程日志记录，便于追溯，保护隐私安全。

5、图像处理：图像亮度、对比度调节，图像放大、反色、伪彩色，一键还原等功能

6、硬盘：≥256GB   

7、操作系统：Windows 10

8、分辨率：≥1920 x 1080 (FHD), 16:9    

9、接口：HDMI*1

10、RJ45*1自适应10/100/1000M以太网接口

11、USB 3.0*4     

12、USB 2.0*2

13、COM (RS232)*1      

14、mic in*1

15、line out*1    

16、显示屏：23.8”LED 

17、内存：≥8GB          
	1
	套

	3
	智能案卷柜（主柜）
	1、柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。

2、格子数量：10个

3、柜体采用 RFID 射频技术实现自动识别：每个格子部署 RFID 天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。移动涉密文件何时归还，何人归还，系统都会自动记录备案。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性。

4、▲可通过RL识别的方式打开柜门

5、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。

6、▲点击开柜按钮至柜门开启的响应时间应<1s

7、RFID采集部分：由读写器、天线分支器、天线等组成；每个格子部署超高频RFID天线，用于对单个格口内文件的借用、归还、盘点检测

8、主控板：安卓主板；

9、显示屏参考尺寸：21.5寸；

10、开门方式：人脸识别，后台远程开锁等；

11、玻璃门；

12、柜体参考尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980

13、格子数量、参考尺寸（深宽高/mm）：

    大格2个：400*530*395；中格3个：400*385*350；小格5个：400*385*160

14、参考重量：100kg
	2
	组

	4
	智能案卷柜（副柜）
	1、柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。

2、格子数量：16个，可定制箱门大小。

3、柜体采用 RFID 射频技术实现自动识别：每个格子部署 RFID 天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。移动涉密文件何时归还，何人归还，系统都会自动记录备案。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性。

4、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。

5、玻璃门

6、柜体参考尺寸（长宽高/mm）：1050*430*1980

7、格子数量、参考尺寸（深宽高/mm）：

   中格6个：400*385*350；小格10个：400*385*160

8、参考重量：100kg
	9
	组

	5
	随身物品保管柜（主柜）
	1、柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理；

2、格子数量：13个；

3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门；

4、主控板：安卓主板；

5、显示屏参考尺寸：21.5寸；

6、开门方式：人脸识别、IC卡，后台远程开锁等；

7、▲可通过RL识别的方式打开柜门

8、▲点击开柜按钮至柜门开启的响应时间应≤1s

9、封闭门；

10、柜体参考尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980

11、格子数量、参考尺寸（深宽高/mm）：

【左边】中格2个：400*380*195；小格7个：400*380*135；大格1个：400*380*530

【右边】小格2个：400*530*135；大格1个：400*530*530

12、参考重量：100kg
	3
	组

	6
	随身物品保管柜（副柜）
	1、柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理；

2、格子数量：20个；

3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门；

4、封闭门；

5、柜体参考尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980

格子数量、参考尺寸（深宽高/mm）：

   大格2个：400*455*530；中格4个：400*455*195；小格14个：400*455*135

7、参考重量：100kg
	12
	组

	7
	电子门牌
	1、参考尺寸：632mm*172mm*40mm；

2、内容：默认网络修改 ； 

3、面板：有机玻璃面板； 

4、框架：铝合金框架；

5、控制：开关量（配220V继电器）；

6、供电：DC12V； 

7、可视距离：正面1-50M以内；

8、功耗：平均功耗≤20W; 

9、屏幕亮度≥850cd，LED刷新频率≥1920hz； 

10、平均无故障时间≥100000h；

13、工作温度-20度~60度； 
	68
	块

	8
	采集工作站
	1）基本配置:≥25 个采集接口，存储容量≥80TB;
2）采集站具有多厂家多型号 4G 执法记录仪接入注册功能，支持不少于 3 个不同品牌型号的 4G 执法记录仪接入注册；
3）外壳防护等级:执法数据采集设备外壳防护需符合 GB4208-2008 中 IP20 要求;
4） 数据接口检验 :执法数据采集设备与管理服务器的数据接口需符合 GA/T947.4-2015 中 5.2 的要求;
5）▲执法记录仪接入注册功能检测:当执法记录仪接入执法数据采集设备时，执法数据采集设备具备获取执法记录仪的产品序号和警号的功能，并支持查 验该产品序号与警号是否进行了关联配置，如未关联，支持能通过管理员密码验 证和关联配置完成注册 ;
6）执法记录仪数据清空功能检验:执法数据采集设备支持自动或手动清空已 完成数据上传的执法记录仪内部数据 ;
7）数据自动删除功能检验:执法数据采集设备支持自动删除超出存储期限的 数据，已标记的重点文件不应被动自动删除 ;
8）时间校正功能检验:执法数据采集设备支持自动对接入的执法记录仪进 行时间校正，时间应精确到“年、月、日、时、分、秒” ;
9）外观和结构:采用阻尼缓冲滑轨抽拉式静音抽屉对执法记录仪仓位进行 管理，方便执法记录仪数据采集和存放取用；
10)▲显示屏:执法数据采集设备屏幕具有触摸功能，支持 10 点触控操作， 显示屏分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸应≥21.5 英寸。支持通过管理软件和物理 按键开启/关闭显示屏，支持通过按键锁屏，支持自定义进入锁屏的时间自动进 入锁屏，锁屏期间屏幕不关闭 ;
11)▲接入能力:执法数据采集设备主板具有不少于 32 个 USB3.0 接口， 采 集接口采用 USB MiniB、Type-C、USB MicroB 三种接口，支持 USB3.0 协议；可  通过状态指示灯显示接口工作/故障状态；
12)▲采集站稳定性检测:采集工作站在正常工作条件下，连续工作 168H， 每间隔 24H 在满负荷条件进行不少于 2H 的数据采集，不应出电气、机械或软件 的故障 ;
13) ▲数据采集速率:执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路 数据采集速率应≥12MB/s，单路数据采集速率应大于等于 30MB/s;
14)▲充电电流检验:执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口 充电电流应≥1500mA；执法数据采集设备具有快速充电功能，单个采集接口的 充电电流应不小于 1900mA;
15)▲工作噪声试验:执法数据采集设备在正常工作条件下的工作噪声不应 大于 38dB（A） ;
16)文件标记有信息备注功能:通过执法数据采集设备软件支持在数据浏览 过中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记，并与执法记录仪重点标记文件进行区分。支持对已标记的文件进行标记解除、添加文字备注信息 ;
17)视频播放功能检验:执法数据采集设备支持播放分辨率为 4K 视频文件。 支持文件格式为 HEVC(H.265)的视频文件;
18)日志检验:执法数据采集设备支持自动对执法数据采集设备的运行状态 及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、 执法记录仪的接入/移除、执法记录仪数据采集、故障发生/恢复等时间 ;
19)外设管控功能:执法数据采集设备软件支持对使用USB 接口的移动硬盘、 U 盘、光驱等外接移动存储设备启用或禁用功能 ;
20)管理软件安全审计功能:执法数据采集设备软件具有对重要系统事件和 操作的功能，包括本地存储的视音频文件数据的新建、修改、拷贝、删除等操作 的审计功能，审计范围包括操作用户、操作时间、操作类型、操作结果成功与否、 操作内容描述、责任人电话等 ;
21)▲数据存储检测功能:执法数据采集设备磁盘采用模块化组合设计， 支持接入 4TB、6TB、8TB、10TB 磁盘等。
22）数据的接入与存储：采集站支持大接口数数据采集，采集接口大于等于25 口，数据存储磁盘出现单磁盘故障或被拔出时，不影响数据的正常写入， 已存储的数据不丢失的。可通过状态指示灯显示硬盘工作/故障状态。
23)采集软件部署环境:执法数据采集设备软件部署在国产UOS统信操作系统或麒麟操作系统上使用，且功能正常 ;
24)▲数据安全保护功能:支持通过管理软件对采集站上的目录和设定文件类型的文件在新建、修改、删除和读取等操作进行控制 ;
	3
	台

	注：加▲的指标需提供CMA和CNAS认可的第三方出具的检测报告，且检测报告需体现以上指标作为响应证明，未提供或检测报告未体现对应指标的，视为负偏离。


标项二，包名称：采购执法办案管理中心装备（快检设备） 

	序号
	设备

名称
	产品

名称
	不低于以下技术要求
	数量
	单位

	1
	DNA快速检测仪
	DNA快速检测仪
	一体化高度集成设计的快速DNA检验设备，可实现样品输入到STR图谱输出的快速检验。
2、检验样品包含唾液（斑）、血液（斑）、精液（斑）、毛发（含毛囊）、组织、接触DNA等，可以使用通用试子取样检验，无需专用耗材。
3、检测时间≤90分钟，从原始检材全自动生DNA-STR图谱，手动操作时间每个检材＜1分钟。
4、支持密码、指纹或面部识别管理用户访问权限。
5、仪器体积小巧灵活，便于运输移动。
6、扩增的位点包含CODIS 核心位点：D3S1358，D5S818，D7S820，D8S1179，D13S317，D16S539，D18S51，D21S11，CSF1PO，FGA，TH01，TPOX，vWA，D1S1656，D2S441，D2S1338，D10S1248，D12S391，D19S433和D22S1045；以及SE33，DYS391，Y indel 和Amelogenin。
7、卡夹包含2对内部质量控制位点，为实验结果分析提供有力的帮助。
8、支持一体式卡夹，无需单独安装拆卸各种耗材，一个样品一次单独使用一个样品卡夹，没有样本交叉污染。
9、支持阳性、阴性质控卡夹以及Ladder卡夹，运行阳性对照即可更新光谱校准的数据，提高运行结果的可信度。
10、经过国际SWAGDAM 科学方法验证过可用于法医学应用。
11、配套数据分析软件，可以实时跟进实验进度，支持自动传输数据至软件查看分型结果，并支持导出codis表格、分型图谱、表格等文件。
12、#具有与数据管理系统数据交互、传输与反馈功能，符合对应系统的数据结构、传输协议等要求。（需与上海市公安局、上海市公安局松江分局DNA数据库进行对接。投标人在投标文件中需提供对接方案及对接承诺函）

13、本设备允许进口产品。
	2
	台

	2
	毒检设备
	毛发快检设备（6道）
	毛发快检设备（6道）1套：包含快检设备和耗材。
1、通量：6通道。
2、转速≥5800 转/分钟。
3、支持干磨、湿磨、低温研磨方式。
4、支持mf、bd、lat、摇头丸、可卡因、dm等内容检测，检测人份≥4000。
5、支持生物特征内容检测，检测人份≥1000。
	1
	套

	
	
	毒品称重设备
	1、具有单体传感器，确保高精度的称重结果。
2、具有防静电涂层的防风罩系统，减小样品带静电引起的称量误差。 
3、内置实时水平监控，简化天平调水平的流程。
4、采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能。
5、支持中文图形触摸屏操作。
6、内置多种应用程序，如：称量|填料、计数、称量百分比、混合|净重总重、组分|总重、动物称量、计算|自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换、移液器校准。
7、连接方式：USB、RS232
8、量程(g)≥220
9、可读性(g)：0.0001
10、可重复性（5%负载）(mg)≤0.08
11、线性偏差（典型值）（mg）≤0.06
12、稳定时间，典型值：≤1.5S
13、秤盘尺寸（mm）≥90
	1
	台

	3
	xxcj设备
	XYRSJSJCJ设备
	1、在多路采集界面中，每路采集为一个独立采集界面，提供采集日志、采集进度、采集交互操作等信息展示，支持通道切换展示，可点击切换采集通道，查看该路的采集信息。
2、在多路采集模式下，支持动态分配IO资源，对空闲IO进行充分利用，提供最优IO分配策略，保证多路采集的整体效率。
3、支持多路采集操作交互提醒功能，高亮显示需要操作的采集通道，配套待操作提示音，对需要人为干预操作的通道进行有效提醒。
4、最大支持8部sjtscj，支持sjjtzdjc，支持自动分配空闲cj通道。
5、支持用户自主决定sjtqnr，可以根据实际情况勾选“cyxxtq”和“yyxxtq”，便于特殊情况下面针对性内容的tq。
6、支持tqsjdxjl，并支持未删除/已删除dxjltq。
7、支持tqsjlxrxx，并支持tq未删除/已删除lxrtq。
8、支持tqsjmtlxx，包含照片等。
9、支持tqsjthjl，并支持未删除/已删除thjltq。
10、支持主流Android品牌及机型，iOS品牌及机型的ljtq；华为支持最新的“一键导出”tq，华为支持高版本安卓的“碎片化”bfwjdc，极大降低冗余bfkj；OPPO支持“直传”及“热点搬家”、OPPO支持tgysmmtq；vivo支持“互传”机制tq；通用Android手机支持bftqfs。
11、支持各类原始tqzjsj浏览功能，包含txl、thjl、dxx、zhxx、wynr、dwxx、sjlt、yyxx、yj、jjxx、mtxx、ysc等。
	4
	台

	
	
	自助取证一体机
	1、ZC zdqz、syss功能，可以实现自动调查分析操作、导出并打印报告。
2、支持证据文件镜像挂载成本地磁盘功能。
3、支持win10的 Windows storage Spaces存储空间解析。
4、支持macOS的Fusion Drive融合磁盘解析。
5、支持TrueCrypt jmwj/分区的zdjc和jzjm。
6、支持iTunesBackup bfjx以及jmbf的jm功能。
7、支持syss，对设备进行sy后，对wjmhnr可实现秒级ssxy。
8、支持自定义报告，取证大师的zlgn可以将sjpd、wbxx、wjxx、取证结果或其它类型的数据添加到zlst中，并可将zlsj生成报告以自定义模板形式导出。
9、支持简单scwjhf、gshhdwjhf、bscdcpfqhf、根据文件头尾特征对bscwjjxhf。
10、支持jxQQltjl、hyxx、qzxx；在未bcmm的情况下，也可能jxcltjldnr。
11、支持在线情况下即时txnr的wwzhwfy、yyzwz等功能。
12、支持QQjxsbsrg功能。
13、支持wxbfwjjx，可解析备份在电脑上的wxxx。
	1
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	一体化采集设备（含BT）
	一体化采集工作柜
1、控制台整体尺寸≤1650×1950×2150mm，需根据现场实际调整；

柜体台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁；

内置支撑杆装置，支持照相设备、补光灯的固定安装；
配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整；
工作台内部预留电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、条码打印机、yykcjy、sswpcjy等多种设备位置；
一体机柜桌面采用模块化设计，可满足多款指掌纹采集仪的安装嵌入；
集成嵌入式条码扫描仪，用于DNA条码录入。
二、一体化采集客户端软件
1、支持集成相关采集设备，实现在一个采集界面就可以操作所有采集设备；
▲支持人证核验功能，可将第二代居民身份证xpntq的rlxx和zwxx，与设备采集的rltx和zwtx进行比对。
▲支持断网续传功能，在网络断开状态下，允许离线登录cjryjcxx，在网络连接恢复后，将存在本地的数据自动上传至服务器。
▲支持数据补采功能，数据提交后，可对未采集项进行补采；
支持异地采集功能，在不同xxcj设备中采用同一账户登录系统，对已采集信息进行修改、存储和数据上传；
支持单条或批量数据导入与导出功能；
采集的ryjcxxcjsj项应符合公传发（2019）154号《关于进一步做好ryjcxx一体化采集设备与基层公安机关信息系统对接应用工作的通知》中附件1：《ryjcxxcjsj项》和附件2：《ryjcxxcj质量要求》；
系统中的涉案类别字典代码表应符合《全国刑侦信息专业应用系统swsjk技术规范V1.0》中9.1的要求。
三、二代证阅读器
1、符合公安部部颁标准（GA450-2013）；兼容ISO/IEC 14443 type B标准；
实现身份证所有信息自动录入、上传。
3、内嵌公安部安全模块；
读卡距离：0-30mm；阅读时间：＜1S；
四、DNA样本检材干燥模块
1、▲除湿容积不小于20L
2、无需调节设定，全自动除湿。
3、湿度传感器采用机械指针式。
4、测量范围0-100%RH。
5、2-5小时除湿生效，湿度范围25-55%RH。
6、耗电量低（3W），且停电后还能持续一定时间的防潮功能。
五、激光打印机
1、自动双面打印。
2、双面打印速度：A4:14面/分钟。
3、内存：≥512MB。
4、支持国产操作系统。
六、条码打印机
1、打印速度：≥150mm/s。
2、分辨率： ≥203dpi（8点/毫米）。
3、打印方式：热敏/热转印。
七、sswpcjy
1、传感器：硬件传感器≥500万像素；采集速度不小于1张/秒。
2、支持JPEG、TIF、BMP、PDF等图像采集格式，可对各类随身物品如文件、单据、身份证、笔记、图片、立体实物及笔迹采集，悬臂可以水平180度自由旋转。
八、yhkcjy
1、支持磁条卡、IC 卡、非接触式 IC 卡三种银行卡类型。
2、支持自动采集，并配有dkzs灯及蜂鸣提示功能。
3、支持 1～2 秒可完成采集。
4、通过 USB 接口供电并上传数据。
5、支持hqyhkh、dqrq、xm等信息。
九、国产化采集终端设备
1、CPU：国产八核处理器及以上，主频2.3GHZ以上。
2、独立显卡。
3、内存：≥16GB。
4、硬盘： ≥1TB固态硬盘。
5、接口：包括但不限于USB 2.0、USB 3.0、HDMI、VGA、串口、LAN。
6、具备显示功能：不小于23"宽屏16:9，1920×1080分辨率或以上。
十、rxcjsb
1、不低于1100万像素数字相机。
2、支持静态图像捕捉（JPG、BMP）与动态AVI图像捕捉。
3、USB接口供电，无需外接电源。
十一、身高体重足长测量仪
1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息。 
2、身高测量范围：800—2000mm (分度值：5mm，误差度：±5mm)。
3、体重测量范围：20—200Kg (分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg)。
4、足长测量范围：80mm—400mm (分度值：2mm，误差度：±2mm)。
十二、非接指掌纹采集仪
1、支持一次伸手即可采集平面指纹和smnyzw图像。
2、指纹采集：采用非接触式；拍摄单根手指的末节指头，包括指头正面、两侧、指尖；测量范围≥35mm*30mm*38mm（长*宽*深）；图像畸变≤1%；分辨率≥500DPI；单指采集时长≤9S。
3、掌纹采集：采用光学采集方式；拍摄正掌掌纹、侧掌掌纹；窗口尺寸≥121mm*121mm；图像畸变≤1%；分辨率≥500DPI。
十三、swcj模块：
1、列入公安部《swsjcj终端合格产品及制造商名录》。
2、支持交谈模式采集。
3、ypcjq能够tbcjdyy通道数≥16个通道。
4、拾音距离:支持0.8m到1.5m的远场采集。
5、灵敏度≥50mV/Pa。
6、信噪比≥50dB。
7、指向性：在不超过±45度入正面的范围内声压级衰减不超过3dB，在超过±60度入正面的范围内衰减不低于5dB。
8、应具有语音活性、有效时长、截幅比例、平均能量、说话人数等检测功能。
9、产品尺寸：≤90 mm×90 mm×20mm。
十四、hmcj模块：
1、列入公安部《hmsj采集终端合格产品及制造商名录》。
2、采用双130万像素hmsxt。
3、有效采集距离范围内，hmcy分辨率不小于20pixel/mm。
4、有效采集距离范围内，设备分辨力应不小于4lp/mm。
十五、足迹采集模块：
1、支持采集人员穿鞋足迹图像和赤足足迹图像，生成足迹花纹图片并提供保存功能。
2、支持对人员鞋面图像进行采集，并提供保存功能；
3、成像分辨率：≥300DPI
4、采集范围：≥350mm×150mm
十六、BT采集模块：
1、提供在线数据采集、上传审核、数据检索、适配设备管理、用户管理、终端设置等模块。
2、▲支持对被采集人员进行特征标记，能够对目标标记多个特征标签，并根据特征标签进行人员检索。
3、支持动态显示采集时长，为用户提供推荐采集时长提示，具备数据采集长短时保护机制。
4、支持从连续视频流中抽取视频帧，从视频帧中截取被试者的抓拍图像，按时间顺序排布生成目标BT序列图；利用目标BT序列进行人体语义分割，生成BT剪影序列。
5、▲支持提供本地可靠文件存储服务和数据库服务，存储原始视频文件、首张抓拍图像、BT序列、剪影序列，原始视频文件的帧率与摄像头输出流帧率保持一致。
6、支持实时采集结果显示，能够记录采集的角度、抓拍图像数量和首张抓拍的BT图像，能够查看采集BT图像详图。
7、支持手动挑选高质量BT数据入库，入库前系统暂存该人员当日所有的采集数据，入库后系统自动清除无效历史数据。
8、▲支持对入库数据的审核，查看库中BT数据的详细信息，人为审核通过或驳回数据。
9、能够批量导出BT数据采集记录。
10、支持将已审核数据上传至省级BT大数据管理平台，支持手动上传和定时上传两种模式。
	7
	套

	4
	审讯设备
	手持安检仪
	1、净重≤400G （不含电池）
2、电源: 9V电池
3、频率: 25KHz
4、使用温度：-15℃~+55℃
5、探测隐藏在人体身上的金属物体。
6、报警模式可选：LED声光报警或振动报警。
7、具有欠压指示灯/充电指示灯。
8、坚固耐用，一米高度自由落摔无损伤。
	6
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	一体化审讯桌（高端）
	1、参考尺寸：1600mm（宽）x860mm（高）x800mm（深），需根据现场实际调整。
2、主要材质：钢制+抗倍特板材质，桌体曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿采用弹性缓冲圆角防撞处理。
3、集成审讯终端、示证单元、打印刻录终端、实物展台等问讯设备，预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。
4、配置不小于23.8寸万向托臂式显示终端，高清液晶屏，分辨率≥1920×1080。
5、配置不小于43寸嵌入式示证单元：屏幕比例16:9，分辨率≥1920×1080。
6、支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能。
7、接口丰富，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，方便办案人员快速办案。
8、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于核对。
9、支持打印功能。
10、提供配套万向支臂及有线键鼠。
11、▲强度检验：正面、桌面在受到不小于30kg沙袋冲击时，整体无断裂或局部开焊现象，桌板在受到不小于2000N均匀载荷，不应被破坏，能够正常使用。
12、▲耐腐蚀性检验：审讯桌产品耐腐蚀性不低于9级。
	22
	套

	
	
	一体化审讯桌
	1、尺寸：1600mm（宽）x860mm（高）x800mm（深），需根据现场实际调整。

2、主要材质：钢制+抗倍特板材质，桌体曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿采用弹性缓冲圆角防撞处理。

3、预留审讯终端、示证单元、打印终端、审讯主机、电子签名捺印等设备安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。

4、配套万向支臂，可安装不小于23.8寸显示终端。

5、接口丰富，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，方便办案人员快速办案。

6、强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏。

7、耐腐蚀性检验：审讯桌产品耐腐蚀性不低于9级。
	10
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	智能审讯椅
	1、参考尺寸:760mm（宽）x975mm（高）x775mm（深），需根据现场实际调整。
2、采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠。
3、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定。
4、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；
5、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位。
6、前置约束舱顶板配置模压缓冲防撞软体，避免嫌疑人在接受讯（询）问期间产生过激行为伤及自身或他人。
7、集成体征监测传感器，支持无感体征监测，能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息。
8、▲强度检验：椅面、椅背和桌面在受到不小于30kg沙袋冲击时，整体无断裂或局部开焊现象，变形量小于15mm；腿部固定装置、腕部固定装置在受到不小于2500N的拉力作用下，不应被破坏开启，能够正常使用；腕带在受到不小于2000N作用力下，不应被开启，能够正常使用。
9、▲可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。
10、▲耐腐蚀性检验：审讯椅产品耐腐蚀性不低于6级。
	5
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	测谎仪1
	测谎仪1：
1、设备至少包含音视频采集摄像头、生理采集设备、移动工作站、测试系统等。
2、生理采集设备采用一体式设计，可采集皮电、呼吸率、血压、心率、脉搏、血容量、心理变异性和手部动作等指标。
3、生理采集设备支持双路皮电信号同步采集，包含手指及手掌等常用位置，尺寸≤90mm*70mm*50mm（长*宽*高）。
4、生理采集设备配备液晶显示屛，支持剩余电量、日期、环境温湿度、工作状态等信息显示，支持低电量报警。
5、音视频采集摄像头像素≥300万，分辨率≥1080P；每秒≥30帧的全高清视频；支持人脸跟踪。
6、配套测试软件，同一时间同步釆集并分析至少15项的生理参数，测试过程中可实时查看已测轮次不少于三项关键数据指标。
7、测试软件支持任务管理、被测人管理、问题管理、数据管理、图谱分析、图谱回放等功能，可生成并下载测试报告和测试数据。
8、支持自定义设置不少于4种测试时间标记线的间隔和颜色，支持自定义设置图谱视图的布局。
9、具有自动评分和自动生成心理测试意见书功能，可对关键指标自动计算出所测问题分值，生成测试评分报告，一键导出心理测试意见书。
10、支持回答对比功能，系统自动检索并提示同一问题的历史回答情况。
11、支持通过脉搏波实时分析并输出不少于10种的生理特征。
	1
	套

	
	
	测谎仪2
	测谎仪2：
1、设备至少包含视频采集摄像头、角色分离麦克风、移动工作站、测试系统等。
2、视频采集摄像头像素≥300万，分辨率≥1080P；每秒≥30帧的全高清视频；支持人脸跟踪。
3、角色分离麦克风采集频率16KHz，有效频响范围100Hz~8KHz，信噪比≥25dB。
4、测试系统通过非接触式对信号进行同步采集和分析，包括但不限于瞬时心率、心率变异性、生理异常预警提示，血压、血氧、血容量、表情压力、表情情绪、头部动作、眼球方位、微动作、语音谎言、语音情绪等多项特征指标及数值。
5、支持自由谈话和模版问答多种模式测试。
6、自由访谈模式支持实时采集及分析，支持设置话题及以话题分析情绪异常并自动生成测试报告。
7、支持检索功能，可通过设置心率、生理压力、总体压力、测试方法及测试时间等检索图谱数据。
8、支持自定义视图，可选择使用表情、生理、语音等特征指标进行多方法联合测试。
9、支持自定义报警阈值，实现异常指标实时报警。
10、模版问答模式支持自定义设置不少于4种测试时间标记线的间隔和颜色，支持自定义设置图谱视图的布局。
11、支持回答对比功能，系统自动检索并提示同一问题的历史回答情况。
12、支持不少10种语音情绪指标分析，包括但不限于紧张、活力、自信、思考、激动、悲伤、愉悦、犹豫、窘迫、愤怒等。
13、支持不少5种生理指标分析，包括但不限于心率、心率变异性、血氧、呼吸率、血压等。
14、支持不少5种眼动基础特征分析，包括但不限于眼跳距离、首视潜伏期、首视时长、注视次数、注视时间等。
15、支持不少10种脸部肌肉动作单元分析。
	1
	套

	5
	远程设备（辨认、示证等）
	示证台
	1、参考尺寸：1500mm（宽）x1900mm（高）x1500mm（深），需根据现场实际调整。
2、设备包含支撑底座、可旋转物证放置台、图像采集摄像头、数据采集传输终端、门型照明架、远程示证软件等组件。
3、物证放置台：直径不小于1.2米，台面设有刻度线以及标高尺，可以对物证进行尺寸测量和展示。
4、图像采集摄像头：由不少于2个摄像头组成，可对物证整体和局部细节的图像进行抓取，对需要关注的细节针对进行拍摄、展示；
5、数据采集传输终端：控制与信息采集采用一体化设计，支持人机交互操作，支持数据传输。
6、门型照明架：对物证进行补光。
7、远程示证软件：支持拍照、录像、画面合成、刻盘等功能；支持物证的自动对焦；支持非法入侵警告；支持唯一性校验，通过条码扫描，确保物证唯一性。
	1
	套

	
	
	摄像机
	1、传感器：1/3英寸3CMOS
2、光学变焦≥25倍
3、录制性能≥4K
4、液晶屏尺寸≥3.5英寸。
5、存储类型：至少双SD卡槽。
6、具有面部检测自动对焦功能。
7、配套三脚架、SD高速卡、电池、便携包、补光灯等部件。
	4
	台

	
	
	投影设备
	1、投影系统：≥1080P 

2、光源类型：LED或3LCD 

3、光源寿命：≥12000h

4、梯形校正：≥H/V ±30°

5、光学变焦：≥1.6X

6、配套电动幕布
	4
	套

	注：（1）DNA快速检测仪需与上海市公安局、上海市公安局松江分局DNAsjk进行对接。投标人在投标文件中需提供对接方案及对接承诺函。中标后，对接不成功或测试不通过，采购人有权解除合同。

（2）加▲的指标需提供CMA和CNAS认可的第三方出具的检测报告，且检测报告需体现以上指标作为响应证明，未提供或检测报告未体现对应指标的，视为负偏离。


