
一：设计依据:

1.甲方提供的建筑施工图纸、确认的平面布局及相关的方案

2.国家及地方的其它相关的设计标准、规范、规定

⑴.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

⑵.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)

⑶.《建筑玻璃应用技术规范》(JGJ113-2015)

⑷.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

⑸.《公共建筑建筑设计标准》JGJ64-2017

⑹.《建筑设计防火规范》GB50016-2019

⑺.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2023

⑻.《内装修》(J502-1—3)

⑼.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)

⑽.《民用建筑设计统一标准》GB50352-2022

(11)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014

注：若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方，须以上述国家规范为准。若国家颁

布最新相关技术规范须以最新规范为准。

二：项目概况

1.项目名称：绍兴路5号装修项目办公楼

2.项目地点：上海绍兴路5号。

3.建设单位：

4.项目规模：设计面积_1896_平方米。

5.建筑性质：建筑总共六层，建筑高度21.0m，室内外高差0.3m。涉及装修的地上总建

筑面积约1896㎡，首层建筑建筑面积约296㎡（含疏散通道），2层以上各层建筑面积

约320㎡。首层主要功能为接待大厅、休闲区、办公及消防控制室。2层~5层主要为单

元式办公，中间为公共走道。6层为中、小会议室、办公室及消防集散过厅。建筑层高

为：首层3.8m，2层~6层3.2m。建筑结构形式为砖混/混凝土框架结构

6.设计内容：室内装饰设计

7.设计范围：-1~6层,地上6层室内设计

三、本次装修内容:

1.室内部分

⑴.楼梯间墙地顶修复并清洁，东侧楼梯间栏杆拆除换侧装扶手；

⑵.地下一层依照消防要求调整门洞大小；

⑶. 2-6层与隔壁楼栋的门套拆除换新；

⑷.保留门窗修复并清洁，现有地坪清洁整平；

⑸.2-6层拆除现有石膏板隔墙；1-6层室内改造；

⑹.1楼新增石材窗台板，2-6楼现有石材窗台板修复并清洁。

2.室外部分

⑴.新做1层外门窗；

⑵.2-5阳台栏杆拆除换新，6层加装栏杆扶手；

⑶.2-6层更换消防救援窗，6层更换排烟窗，西侧楼梯间更换通风窗，东侧楼梯间现有

窗洞砌块砖封堵;

⑷.外墙涂料局部修补（柔性耐水腻子+外墙涂料（颜色同现有建筑）一底二度），

3.其他内容详见各专业电气专业、暖通专业

四.施工图设计说明

1.本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位.；

2.施工图中的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准，不能直接以图

纸比例量度测算；

3.设计标高:本工程设计标高±0.000为装饰完成面标高，吊顶标高相对于该层装饰完

成面为±0.000而言；

4.平面尺寸定位:以建筑轴线为基础；

5.所有与工艺、公共设备相关的预留洞、预埋件、管弄等必须与相关的工艺、公共设

备工种的图纸密切配合；

6.除施工图已作详细表述外，吊顶、地面、砌体、木结构、内外装饰等单项工程的建

筑用料、规格、施工要求应符合现行的国家或地方各项设计和施工验收规范；

7.本施工图设计说明，仅适用于本院承担的设计范围；

8.施工人员在施工前应在现场核实所有图纸内容，发现不符之处应及时报至设计师处

以便协商处理方案；

9.施工现场必须严格按照国家防火规范与当地政府颁布的防火规范细则进行操作，施

工中应用的所有易燃、有毒材料必须经过相应措施，处理后方可使用。

10.其它专业图纸，如强弱电图、消防图、空调图、给排水图以及各种设备图应与本图

纸相配合。施工中各专业工程师应与设计师协调、配合。

11.施工现场必须制定相应的消防、保安、卫生防疫等制度，以保证本图纸能由施工方

顺利落实。

⑹.《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）》 （GB50325-2010）

2.本工程选用的各种装修材料及产品，根据设计方提供的材料规格、品质、颜色等技

术条件。由施工单位提供材料样板，并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火

性能检测报告，进口产品应提供入境商品检验合格证明。经建设方、设计单位、监理

单位确认后进行封样并据此进行竣工验收。

3.墙体

⑴.内隔墙充分利用原有墙体，局部房间墙体和入口门洞位置有调整；

⑵.非承重新做隔墙：

 * 砌块墙体：

    采用加气混凝土砌块，钢筋混凝土结构砌体填充墙宜优先采用轻质砌体材料。填

充墙应沿框架柱全高每隔500-600mm设2∅6拉结筋(墙厚大于240mm时宜设3∅6拉结筋)

拉结筋伸入墙内的长度，6、7度时宜沿墙全长贯通，8度时应全长贯通。

    砌体填充墙的墙段长度大于5m时或墙长大于2倍层高时，墙顶宜与梁底或板底拉

结，墙体中部应设钢筋混凝土构造柱。

    当砌体填充墙的墙高超过4m时，宜在墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的

现浇钢筋混凝土水平系梁，梁截面高度不小于60mm，填充墙高不宜超过6m。

    所有砌块砖墙、均需在钢筋混凝土上上做200mm导墙。

    楼梯间防火隔墙分隔地上、地下楼梯间地下室半平台至地上楼梯梯段的三角面墙

体耐火极限不低于2.0h。

 * 轻钢龙骨隔墙：

    75系列轻钢龙骨主龙骨间距400mm，双面双层15+12mm厚防火纸面石膏板，内填

50mm厚岩棉。

(3).所有隔墙均需到梁底或板底,均应符合防火、隔声要求。

(4).石膏板墙面，阴角处用纸带，阳角处用专用金属护角条。

4.地坪

⑴.PVC石塑地板

 * 5厚PVC环保型防滑塑料地板用专用胶粘剂粘贴（面层颜色另定）

 （若清洁后地坪平整度达不到要求需做30厚DP20水泥砂浆，压实抹光）

 * 清洁后地坪

⑵.静电架高地板

 * 160高架空防静电活动地板

 * 20厚DP15水泥砂浆找坡层，表面抹平

 * 1.5厚聚氨酯防水层（两道）

 * 20厚DP15水泥砂浆

 * 清洁后地坪

(3).防静电水泥砂浆

 * 10厚DP20防静电水泥砂浆

 * 30厚DP15防静电水泥砂浆找平，内配防静电接地金属网，表面抹平

 * 100厚DP15水泥砂浆

 * 清洁后地坪

⑷.防滑地砖

 * 10厚地砖 ,专用勾缝剂擦缝

 * 5厚地砖专用粘结剂

 * 25厚1:3水泥沙浆粘结层

 * 界面剂一道

 * 清洁后地坪

5.墙面

⑴.有机涂料/户外防水涂料/防静电涂料

   新做墙体  /  现有墙体

 * 有机涂料/户外防水涂料/防静电涂料 一底二度；

 * 2厚内墙腻子打底两边,打磨

 * 9厚粉刷石膏找平

 * 挂网格布

 * 粘合剂粉刷墙面  /  界面剂一道(抹前先将墙面铲除至水泥面)

 * 新作轻质砌块砖墙  /  建筑现有隔墙

⑵.料轻钢龙骨石膏板墙

 * 涂料一底二度；

 * 2厚内墙腻子打底三边,打磨

 * 拉法基石膏填缝，贴绷带

 * 轻钢龙骨石膏板墙

⑶.VC石塑踢脚

 * H:60MMPVC石塑踢脚(以产品说明安装)

 * 基层墙面

⑷.装饰面板

 * 装饰面板

 * 配套基层

 * 基层墙体

⑸.吸音板

 * 吸音板

 * 阻尼隔音板

 * 木作龙骨，内置隔音棉，间距300-400mm

 * 基层墙体

(6)电气用房和智能化设备用房地面设门槛或高出地面100。

九、油漆涂料工程

1.本建筑要求对新增钢柱、梁做防火喷涂处理，均采用厚型防火涂料使其分别达到耐

火极限不低于2.5h、1.5h的要求，防火涂料与钢结构防腐涂料必须相容。防火涂料的

性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)和《钢结构

防火涂料应用技术规范》(CECS24-90)的要求。

2.环保要求：室内装修采用环保型产品的油漆涂料

3.基层构造铁件焊接处均做防锈漆两度。

4.涂料及色泽品质，须由业主及设计人员确定认可。

5.业主及设计人员觉得色泽品质等与原设计不符合时，承包人须加改善至业主及设计

人员认可为止，一切发生费用也由承包人负担。

6.本工程所有饰面油漆必须在工厂内完成，禁止在工地现场操作。

十、消防专篇

1.消防设计目标：保障人身和财产安全及人身健康;保障重要使用功能,保障生产经营

或重要设施运行的连续性;保护公共利益;保护环境、节约资源。

设计说明(一）

五.施工用料及做法说明

1.本工程所用材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定并符合：

⑴.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

⑵.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）

⑶.《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》  （GB18583-2008）

⑷.《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB18588-2001）

⑸.《建筑材料放射性核素限量》    （GB6566-2010）

6.吊顶

    构造做法依据《国家建筑标准设计——内装修——吊顶装修构造》03J502-3  造

型。为了吊顶的整体性装饰效果，吊顶表面的风口、烟感、灯具等设备应选择简洁、

隐蔽的造型，表面颜色根据吊顶的颜色调整；天花中机电末端位置需根据综合点位布

置图定位尺寸安放。所有吊顶采用∅8丝杆M8膨胀螺栓固定。

⑴.钢龙骨，纸面石膏板(本工程均采用防水纸面石膏板）

 * 乳胶漆一度底漆，二度面漆。

 * 贴缝带，腻子批嵌平整(阳角1MM厚L型铝合金暗护角）

 * CS60上人轻钢龙骨,9.5+9.5双层纸面石膏板。

 * 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时，需增设吊杆。当吊杆长度

大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆长度大于2.0m时，应增做钢结构转换层（由结构

设计专业计算钢结构的构架及用料设计计算）。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设

吊杆。

 * 图纸中的吊顶标高根据现场情况可以作调整，但需经设计确认。

 * 重型灯具、及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

⑵.600*600铝扣板吊顶

 * 成品铝扣板（板厚度根据规格而定）

 * 配套金属烤漆龙骨。龙骨间距、吊点详见符合国家规范的产品说明书

 * 其他金属吊顶:结构做法见图中节点详图及产品的安装技术资料。

⑶.暗架矿棉板吊顶

 * 暗架矿棉板吊顶（板厚度根据规格而定）

 * 配套金属烤漆龙骨。龙骨间距、吊点详见符合国家规范的产品说明书

 * 其他金属吊顶:结构做法见图中节点详图及产品的安装技术资料。

7.灯具

 * 所有灯具选型均应符合国家节能环保要求，符合《建筑照明设计标准》

GB50034-2004规范。

8.玻璃

 * 根据不同用途在玻璃的选用上应采用符合国家规范的安全玻璃。

 * 镜子以1/8双面胶质泡绵打底贴实，中性防霉玻璃胶粘贴，如不平须事先处理。

 * 玻璃装置后应即妥为保护，如因保护不周而致损坏者，须即拆去换新，全部工程

完工后，再将玻璃抹净以便验收。玻璃装置周围凹缝应以填缝胶填满。

 * 玻璃应预留位置涨缩之用，所有玻璃必须厚薄均匀，无扭曲水泡波纹及其它缺点

者为合格。

9.金属构件

 * 设计范围：设计院金属构造详图仅对其建筑形式作建议或规定，厂家必须以此为

基础按照有关规范进行必要的结构计算,完成加工安装详图，经设计院、业主、监理

确认后方可加工安装。

六.门窗工程:

1.所有门窗除注明外,外门窗均居墙中安装。内门均与开启方向的墙面平。安装卫生间

的门时门扇底表距地面30。

所有门窗柜料尺寸、颜色、构造大样以及五金配件等由承包商提供,且应符合现行有

关规范。

2.外窗:断桥铝合金门窗采用采用65系列,(6高透光LOW-E-12A+6高透光),门的主型材

壁厚不小于2.2mm,窗的主型材壁厚不小于1.8mm。

无色玻璃,玻璃最小厚度玻璃最小厚度为6mm,并满足JGJ113-2015第7.1、7.2条。

门窗的气密性6级:水密性能3级:抗风压性能不低于4级。

门窗构造由分包商出施工图,建筑师审批认可。符合JGJ113-2015的规定,且应符合现

行有关规范。

3.门窗立面均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商先经校核后再制

作安装]

4.门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 中第7.1、7.2、

8.2.2条和《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2116)及上海市人民政府令第78

号《上海市建筑物使用安装安全玻璃规定》第五条。

5.楼梯间平开防区门应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门需

安装信号控制关闭和反馈装置。防火门内外两侧应能手动开启。防火门关闭后应具有

防烟性能。防火门应符合现行国家标准《防火门》GB12955 的规定。
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