
5.7.2面层、基层粗集料要求

粗集料应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的石灰岩等碱性石料，上面层10～15档的粗集料应

采用辉绿岩、玄武岩等坚硬石料；并且要采用反击式破碎机轧制的碎石，严格控制细长扁平颗粒含量。为使沥青

混合料级配设计合理，建议粗集料采用2档料进行组配。沥青面层粗集料技术要求见下表：

5.7.3、面层、基层细集料要求

    细集料宜采用机制砂。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合下表的

规定。细集料的洁净程度以砂当量（适用于0～4.75mm）或亚甲蓝值（适用于0～2.36mm或0～0.15mm）表示。沥青

面层细集料技术要求见下表。

5.7.4、填料

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂

质应除净，也可采用部分水泥替代。填料应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合下表的技术要求。

             施工设计说明三

5.7.5、沥青混合料级配组成要求

    根据施工设施条件，参考如下配合比，按《城镇道路路面设计规范(CJJ169-2012)》附录B，采用马歇尔试

验、车辙试验、水稳定性检验、低温弯曲试验、渗水试验，达到下表中技术要求后，确定生产配合比。如达不到

要求，对级配进行调整:

  沥青混合料目标配合比应根据实体工程实际采用的原材料筛分结果确定，形成合理曲线。沥青混合料生产单位

必须根据目标配合比进行生产配合比设计和验证。

    沥青混合料生产要求

  a.沥青混合料的矿料级配应符合目标配合比及生产配合比的要求，混合料沥青用量应控制在生产油石比－0.1

～＋0.2%的范围内。

  b.沥青混合料必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制。拌和厂的设置应符合国家有关环境保护、消防、安全等规

定；各种矿料应分散堆放，不得混杂；集料（尤其是细集料）、矿粉不得受潮，应设置防雨顶棚储存。

  c.沥青混合料应采用间隙式拌和机拌和，拌和机应有防止矿粉飞扬散失的密封性能及除尘设备，并有检测拌和

温度的装置和自动打印装置。

  d.沥青混合料拌和时间以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青胶结料为判断标准。纤维必须在混合料

中充分分散，拌和均匀，拌和时间宜延长5s以上。

沥青混合料用粗集料质量技术要求

指标 表面层 中、下面层 试验方法

磨光值（PSV） 不小于38 / T0321

压碎值（％） 不大于30 不大于30 T0316

洛杉矶磨耗损失（％） 不大于35 不大于35 T0317

对沥青的粘附性（级） 不小于4 T0616

水洗法小于0.075mm的颗粒含量（％） 不大于1 T0310

坚固性（％） - T0314

表观相对密度 不小于2.45 T0304

吸水率（％） 不大于3.0 T0304

软石含量（％） 不大于5 T0320

指标 表面层 中、下面层 试验方法

针片状

含量

（％）

混合料 不大于20 不大于20

T0312粒径大于9.5mm部分 — —

粒径小于9.5mm部分 — —

破碎面

（％）

1个破碎面 不小于80 不小于70

T0346
2个及2个以上破碎面 不小于60 不小于50

沥青面层细集料质量技术要求

试 验 项 目 指 标

表观相对密度（g/cm
3

） ≮2.5

坚固性（>0.3mm部分） ≮12

含泥量（小于0.075mm的含量）（％） ≯3

砂当量（％） ≮60

亚甲蓝值（g/kg） ≯25

棱角性 （s） ≮30

沥青混合料用矿粉质量要求

项目 单位 质量要求 实验方法

表观密度，不小于 t/m
3

2.5 T0352

含水量，不大于 % 1 T0103

<0.6mm % 100 T0351

粒度范围 <0.15mm % 90～100 T0351

<0.0.075mm % 75～100 T0351

外观 - 无团粒结块

亲水系数 - <1 T0353

塑性指数 % <4 T0354

加热安定性 - 实测记录 T0355

沥青混凝土混合料矿料级配范围

级配类型

通过下列筛孔的质量百分率（％）

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75

粗粒式 AC-25 90~100 75~90 65~83 57~76 45~65 24~52

细粒式 AC-13 100 90~100 68~85 38~68

级配类型

通过下列筛孔的质量百分率（％）

2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

粗粒式 AC-25 16~42 12~33 8~24 5~17 4~13 3~7

细粒式 AC-13 24~50 15~38 10~28 7~20 5~15 4~8

100

稳定碎石 ATB-30 70~90 53~72 44~66 39~60 31~51 20~4090~100

稳定碎石 ATB-30 10~25 8~18 5~14 3~10 2~615~32
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