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道 路 工 程 施 工 图 设 计 说 明

1、设计依据

1、关于春永路（紫磊环路～申芳路）道路新建工程初步设计的批复

——上海市闵行这建设和管理委员会

2、《闵行区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035年）》

——上海市闵行区人民政府/中国城市规划设计研究院（2018.03）

3、《莘庄工业区 01单元 MHPO-0501单元控制性详细规划 30A/31A街坊局部调整（实

施深化）》

4、春永路全线规划红线图及地形图；

——上海市测绘院

5、春永路（紫磊环路～申芳路）道路新建工程岩土工程勘察报告（详勘）

——上海昌发岩土工程勘察技术有限公司（2024.01）

6、春永路（紫磊环路～申芳路）道路新建工程物探成果报告；

春永路（紫磊环路～申芳路）道路新建工程平、纵、横测量报告；

——上海昌发岩土工程勘察技术有限公司（2023.12）
7、春永路（紫磊环路～申芳路）道路新建工程初步设计-评审报告

——上海申莘建设工程造价咨询有限公司

8、春永路（紫磊环路～申芳路）道路新建工程初步设计专家评审意见

2、施工图设计对初设评审及批复的执行情况

2.1、对初步设计评审意见的响应

本次施工图按照初步设计评审意见的工程范围及内容、主要技术标准、工程方案的相关

内容执行。主要的执行内容有：

2.1.1、评审意见：结合现状标高和周边地块标高，优化调整纵断面方案。

执行情况：按意见执行。

2.1.2、评审意见：补充路基压实度要求，补充人行道压实标准，人行道路面结构中，3cm

中砂建议改为干硬性水泥砂浆。

执行情况：1、按意见补充路基压实度要求；2、按意见补充人行道压实度要求；3、本阶

段优化为 3cmM25水泥砂浆。

3、技术标准、设计规范和验收规范

3.1技术标准

道路等级 设计车速 路面类型 标准轴载
路面设计

使用年限

交通量设计

年限
停车视距

城市支路 30km/h 沥青混凝土 BZZ-100 15年 15年 30m

3.2设计规范

《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012（2016版）

《城市道路设计规程》(DGJ08-2106-2012)(J12100-2012)

《城市道路路线设计规范》 CJJ 193-2012

《城市道路路基设计规范》 CJJ 194-2013

《城镇道路路面设计规范》 CJJ 169-2012

《路面设计标准》DG/TJ08-2131-2022

《道路路基设计规范》DG/TJ08-2237-2017

《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010

《城市道路平面交叉口规划与设计标准》（DG/TJ08-96-2022）

《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2011（2019版）

《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038-2015

《城市道路交通工程项目规范》GB 55011-2021

《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB 55019-2021

3.3工程验收规范

《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）

4、工程概况

春永路路为东西走向，西起紫磊环路，东至申芳路，实施长度约 161m，规划红线宽 16m，

规划为城市支路。道路走向遵循规划部门提供的道路红线，全线为直线线形。涉及已建交叉
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口 2个。道路同步实施排水管道，道路全线设置照明、交通标志标线、交通设施，人行道上

设置行道树及设置方便残疾人的无障碍设施。

5、平面设计

道路走向遵循规划部门提供的道路红线，全线为一直线。

6、纵断面设计

本工程设计标高参照现状地面标高、已建路段标高、全线相交道路标高、地下水位标高

要求。

本工程一般路段路面设计标高拟控制在 4.8m左右。

本工程高程采用吴淞高程系统。

7、横断面设计

3.0m（人行道）+10.0m（车行道）+3.0m（人行道）=16.0m（规划红线）

其中车行道横坡为 2％；人行道横坡为 2％。
8、路基、路面设计

8.1 一般路基

（1）一般路基

本工程一般路基在翻挖清除现状表层土及红线范围内的硬化场地后，为增加路基的强度，

控制其剪切变形，对路基 50cm以内采用石灰土（6%）+碎石进行处理。具体如下：

0～30cm 30cm石灰土（6%）

30cm～50cm 20cm碎石

土基设计回弹模量≥20MPa。

（2）路基压实度

路基压实采用重型击实标准控制。路基压实度如下表：

路床土压实度表

填挖类型
路面底面以

下深度(m)
机动车道最小

压实度（％）

人行道最小压实

度（％）

填方路基
上路床 0～0.3 ≥95 ≥92

下路床 0.3～0.8 ≥95 ≥92

零填及挖方路基
上路床 0～0.3 ≥95 ≥92

下路床 0.3～0.8 ≥95 -

路堤土压实度表

填挖类型 深度范围
机动车道最小压

实度（％）

人行道最小压实

度

上路堤 0.8～1.5 ≥94 ≥91

下路堤 ＞1.5 ≥92 ≥90

8.2路面结构设计

1、车行道路面结构：

（1）新建段车行道路面结构

4cm AC-13C细粒式改性沥青混凝土（SBS改性沥青）

8cm AC-25C粗粒式沥青混凝土

0.8cm ES-3稀浆封层

36cm 水泥稳定碎石（7天无侧限抗压强度≥3.5MPa）

15cm 级配碎石

结构层总厚度：63.8cm

（2）交叉口老路铣刨加罩
4cm AC-13C细粒式改性沥青混凝土（SBS改性沥青）

8cm AC-25C粗粒式沥青混凝土

2cm AC-25C粗粒式沥青混凝土（衬垫）

（3）新老路面搭接
新旧路面采用台阶式搭接，原有路面破除0.9m，自下往上搭接0.3m基层、0.3m下面层及

0.3m上面层，新旧路面交接处，面层与基层间、水稳层间铺筑0.6m宽的防裂贴，以防止裂缝
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的产生。

2、人行道：
6cm 步道砖(300mm×300mm)

3cm M25水泥砂浆找平层

10cm C20水泥混凝土

10cm 碎石垫层

结构层总厚度：29cm

3、主要验收指标：

新建道路结构层主要竣工验收完成值指标

部 位 材料规格 压实度（%）
竣工验收弯沉值

(0.01mm）

车行道

沥青混凝土顶面 AC-13 96 34.6

沥青混凝土下面层 AC-25 96 38.9

基层 水泥稳定碎石 98 49.0

路基顶面 石灰土 95 465.8

沥青混合料动稳定度、渗水检验指标

品种

实验
改性沥青混合料 普通沥青混合料

车辙试验动稳定度(次／mm) ≥3000（上面层） ≥1200(下面层)

渗水系数(ml／min) ≤80 ≤120

8.3各种材料要求

（1）沥青材料技术要求

上海地区使用的沥青标号：选用的沥青应重点解决高温稳定性和抵抗水损害，兼顾抵抗

低温开裂，采用 SBS改性沥青 SBS（Ⅰ－D）。改性沥青的技术标准应符合下表的要求。

改性沥青的技术要求

试验项目 SBS（Ⅰ－D）

针入度 25℃，100g,5s（0.1mm） Min 40

针入度指数 PI Min 0

延度 5℃,5cm/min（cm） Min 20

软化点 T R&B（℃） Min 60

运动粘度 135℃（Pa·s） Max 3

闪点（℃） Min 230

溶解度（%） Min 99

离析，48h软化点差 Max 2.5

弹性恢复 25℃(%) Min 75

粘韧性（N·m） Min —

韧性（N·m） Min —

RTFOT后残留物 —

质量变化（%） Max ±1.0

针入度比 25℃（%） Min 65

延度 5℃（cm） Min 15

为了增强集料与沥青的粘结力，加强沥青混合料的水稳定性，应在沥青中加入按沥青质

量 4‰比例的抗剥落剂，可采用环保型 TJ-066抗剥落剂。

粗粒式沥青混凝土沥青面层采用普通石油沥青，采用普通 70号 A级沥青，技术指标要求

如下表：

70号沥青技术要求

试验项目 70号

针入度 25℃，100g，5s，(1/10mm) 60～80

延度 5cm/min(cm) 15℃ >100

软化点 (环球法) (℃) 46
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溶解度 (三氯乙烯) (%) >99.5

薄膜加热试验

163℃，5h

质量变化 不大于：(%) ±0.8

针入度比：(%) >55

延度：25℃(cm) >50

延度：15℃(cm) >15

闪 点 (COC) (℃) >260

蜡含量 (蒸馏法) (%) ≯3

密 度 (15℃) (g/cm3) 实测记录

（2）粗集料技术要求

粗集料应采用石质坚硬、清洁、近立方体颗粒的石灰岩石料，颗粒形状接近立方体，有

棱角，严格控制细长偏平颗粒含量。沥青面层粗集料技术要求见下表。

粗集料质量技术要求

试验项目 面层

石料压碎值（%） 不大于 30

洛杉玑磨耗损失（%） 不大于 35

坚固性（%） ---

针片状颗粒含量（%） 不大于 20

水洗法＜0.075mm颗粒含量（%） 不大于 1

软石含量（%） 不大于 5

吸水率（%） 不大于 3

视密度（t/m3） 不小于 2.45

（3）细集料技术要求

细集料采用轧碎的 0～5mm石灰石屑或黄砂，石灰石屑的抗压碎、抗磨及剥落度要求同粗

集料，黄砂要求洁净、坚硬、无杂物、无风化颗粒；砂粉应为磨细的石灰石粉；当粗集料用

其它种类石料时，应采用沥青表面活化剂。

沥青面层细集料质量技术要求

试验项目 指标

视密度（g/cm3） 不小于 2.45

砂当量（%） 不小于 50

棱角性（s） ---

（4）沥青混合料技术要求

1）所有沥青混凝土材料必须由具备产品合格证和检验报告的正规厂家提供，必须按规定

的配合比设计方法，经配合比设计确定矿料级配和沥青用量。

2）沥青混凝土混合料必须选用符合规范和规程要求的材料。

3）沥青混凝土必须由沥青拌和厂机械拌制，混合料送到工地时的温度必须满足规范规定

要求。沥青拌和厂应对拌制沥青混凝土的各种原材料定期进行按规范和规程制定的质量检验。

拌和厂应保证均衡连续送料。

4）沥青混合料马歇尔试验技术指标按夏炎热区重载交通；设计空隙率按 5%进行控制。

5）粘层及透层

为保证沥青面层之间的紧密结合，沥青面层层间设置粘层油。粘层沥青采用 PC-3阳离子

乳化沥青，用量为 0.5kg/m2。沥青路面基层顶面喷洒透层油。透层沥青采用 PC-2阳离子乳化

沥青，用量为 1.5kg/m2。

（5）基层技术要求

水泥稳定碎石基层所用集料的最大粒径应不大于 31.5mm，压碎值不大于 28%，粗集料中

针片状含量应不大于 18%（宜不大于 15%）。水泥稳定碎石基层采用骨架密实型级配，

水泥：

水泥应采用强度等级 42.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，初凝时间应在 3h以上，

终凝时间宜在 6h以上，水泥质量必须符合现行国家标准。
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水：

凡是饮用水（含牲畜饮用水）均可用于水泥稳定碎石的施工。

水泥稳定碎石基层的 7d浸水无侧限抗压强度为 3.5MPa。水泥掺量宜控制在 3～4.5%之内，

最大不超过 5%。

水泥稳定碎石混合料的组成设计应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)

的规定。

一般规定

a.水泥稳定碎石基层宜在气温较高季节组织施工，但亦应避免在高温季节施工。施工期的

日最低气温应在 5℃以上。

b.铺筑水泥稳定碎石基层前，应检查下卧层的质量，不符合要求的不得铺筑。

c.水泥稳定碎石应使用连续式拌和机集中厂拌，使用大型运输车运送至现场。应使用两台

或两台以上摊铺机呈梯队进行摊铺作业，不得使用平地机进行摊铺。

d.在雨季施工水泥稳定碎石，应特别注意气候变化，勿使水泥和混合料遭雨淋。降雨时应

停止施工，但已经摊铺的混合料应尽快碾压密实。

e.应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致。

f.应在混合料处于或略大于最佳含水量（气候炎热干燥时，基层混合料可大 1～2%）时进

行碾压，直到达到设计要求的按重型击实试验法确定的压实度。

g.水泥稳定碎石基层应选用适宜的压实机械进行碾压，以达到设计要求的压实度。水泥稳

定碎石基层每层的压实厚度，应不小于 15cm，并不大于 20cm。

h.水泥稳定碎石基层施工时，严禁用薄层贴补法进行找平。

i.水泥稳定碎石基层必须保湿养生，不使基层表面干燥，也不应忽干忽湿。

j.水泥稳定碎石基层上未铺封层或面层时，除施工车辆可慢速（不超过 30km/h）通行外，

禁止一切机动车辆通行。

k.基层分两层施工时，在铺筑上层前，应在下层顶面先撒薄层水泥或水泥净浆。

（6）砾石砂应具有一定级配的透水性良好材料、质地坚硬，不含杂质，标准尺寸为 0～

70(75)mm。

级配碎石石料压碎值要求

项目 技术要求

筛孔分析

（圆孔）

通过筛孔（mm） 100 70（75） 5 需连续

级配重量 100 90-100 30-50

含泥量重量%≯（0.075mm冲洗法） 总重量的 5%

砾石强度 洛杉矶法磨耗率≤50%或石料压碎值≤30%

（7）级配碎石垫层

A、材料要求

碎石应采用质地坚硬、多棱角碎石，其压碎值应符合表 1规定，针片状含量应小于 20%，

软弱颗粒含量应小于 5%。

道路等级 底基层

城市支路 ≤30%

级配碎石颗粒组成应符合下表规定

级配碎石颗粒组成范围

序号 筛孔尺寸（mm） 底基层

1 53 100

2 37.5 85-100

3 31.5 69-88

4 19 40-65

5 9.5 19-43

6 4.75 10-30

7 2.36 8-25

8 0.6 6-28

9 0.075 0-10

液限 <28

塑性指数 <6

级配碎石底基层质量检验标准及允许偏差应符合规定。



6 9

B、质量要求

质量要求按相关的施工规范和规程执行。

（8）人行道砖材料要求

应采用具备产品合格证和检验报告的正规厂家生产的优等产品 ,抗压强度应不低于

40MPa,抗折强度应不低于 4.0MPa,产品应质地均匀紧密、色泽均匀、无蜂窝、无掉色、起皮、

分层、裂缝、刀痕、破损等缺陷。

（9）一般路基材料技术要求

1）、路床填料最大粒径应小于 100mm，路堤宜选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒

土作为填料，填料最大粒径应小于 150mm。

2）、泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机土及易溶盐超过允许含量的土等，不得直接用

于填筑路堤。

3）、液限大于 50%、塑限指数大于 26的细粒土，不得直接作为路堤填料。

（10）特殊路基材料技术要求

1）、电厂排放的硅铝型低钙、高钙粉煤灰均可作为路堤填料使用。一般遇到铁制管道采

用低钙型粉煤灰。无特殊情况，建议采用高钙型粉煤灰。

2）、粉煤灰烧失量宜小于 12％，粒径应在 0.001～2mm之间，为便于压实，小于 0.074mm

的颗粒含量宜大于 45％。

（11）稀浆封层材料技术要求

1）、矿料

稀浆封层用的集料必须与所用的乳化沥青相匹配，同时又要满足工程要求，可选用石灰

岩作为矿料。

稀浆封层矿料混合料（包括填料）的矿料级配符合下表的要求。混合料每一筛孔的通过

率必须在设计标准级配的允许波动范围内波动，所得级配曲线应避免出现锯齿形。

矿料级配（方孔筛）表

筛孔尺寸（mm） 9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 0.075

质量通过百分率（％） 100 90-100 65-90 45-70 30-50 18-30 10-21 5-15

2）、乳化沥青

稀浆封层用乳化沥青应符合国家标准《乳化沥青路面施工及验收规范》的有关规定。宜

选用阳粒子慢裂型乳化沥青，其标准粘度为 12～40s，恩氏粘度 E25宜为 3～15。乳化沥青中

的基质沥青在本工程中同样采用重交通 70号石油沥青，其含量不应小于 55％。乳化沥青用量

为（干矿料质量百分比）10～12％。

乳化沥青的主要技术指标应满足下表的要求。

乳化沥青的主要技术指标及测试方法表

测试项目 标准要求 测试方法

沥青含量，％ 60～65 ASTM D 244

筛上剩余量，％ ＜0.3 ASTM D 244

破乳速度 慢 T66017

动力粘度 25℃，cp 80-200 ASTM D 2171

恩格拉粘度 25℃，°E 3-15 ASTM D 1665

储存稳定性（1天），％ ＜1 ASTM D 244

电荷 阳离子 ASTM D 244

针入度 25℃，dm 40-90 ASTM D 5

延度 5℃，cm * ASTM D 113

软化点，℃ ＞55 ASTM D 36

稀浆封层最大厚度和材料用量见下表。

稀浆封层最大厚度和材料用量（方孔筛）

项目 指标（中封层）

固化成型后封层最大厚度（mm） 6.4～8.0

干矿料用量（kg/m2） 5.4～8.1

沥青用量（干矿料质量百分比）（％） 7.5～13.5

填料用量（干矿料质量百分比）（％） 0～3

总含水量（干矿料质量百分比）（％） 12～20

加水量（干矿料质量百分比）（％） 6～11
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3）、填料

①填料可以用普通的硅酸盐水泥，掺加在矿粉中，使用前要严格过筛，保证其全部通过

0.074mm的筛孔。作为集料级配和化学成分的重要组成部分，填料的种类及用量要通过混合

料设计试验确定，一旦确定以后，其用量上的偏差不容许超过±1％。

②石灰应符合下列要求：

a、宜用 1～3级的新灰，石灰的技术指标应符合下表的规定。
石灰技术指标

类别

项目

钙质生石灰 镁质生石灰 钙质消石灰 镁质消石灰

等级

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

有效钙加氧化镁含量（％）≥85 ≥80 ≥70 ≥80 ≥75 ≥65 ≥65 ≥60 ≥55 ≥60 ≥55 ≥50

未消化残渣含量 5mm圆
孔筛的筛余（％）

≤7 ≤11 ≤17 ≤10 ≤14 ≤20 — — — — — —

含水量（％） — — — — — — ≤4 ≤4 ≤4 ≤4 ≤4 ≤4

细度

0. 71mm方孔筛的
筛余（ ％）

— — — — — — 0 ≤1 ≤1 0 ≤1 ≤1

0. 125mm方孔筛的
筛余（％）

— — — — — — ≤13 ≤20 — ≤13 ≤20 —

钙镁石灰的分类界限，氧

化镁含量（％）
≤5 ＞5 ≤4 ＞4

注：硅、铝、镁氧化物含量之和大于 5％的生石灰，有效钙加氧化镁含量指标，Ⅰ等≥75％，

Ⅱ等≥70％，Ⅲ等≥60％；未消化残渣含量指标均与镁质生石灰指标相同。

b、磨细生石灰，可不经消解直接使用；块灰应在使用前 2～3d完成消解，未能消解的生

石灰块应筛除，消解石灰的粒径不得大于 10mm。

c、对储存较久或经过雨期的消解石灰应先经过试验，根据活性氧化物的含量决定能否使

用和使用办法。

4）、稀浆混合料技术指标应满足下表的要求。

稀浆混合料技术指标

项目 类别 指标

可拌和时间 Tm (s)
高性能稀浆封层摊铺机 >60

稀浆封层摊铺机 >120

稠度值 CV (cm) 机械拌和摊铺 2～3

磨耗量WTAT (g/m2) <800

粘附砂量 LWT (g/m2) <600

粘结力 CT (N.cm)
初凝 120

开放交通 200

9、道路附属设施

9.1侧平石

本次工程采用 C30水泥混凝土预制侧平石，侧石规格为 100cm×12cm×30cm，平石规格

为 100cm×12cm×30cm。应采用具备产品合格证和检验报告的正规厂家生产的优等产品。抗压

强度应不低于 30MPa,抗折强度应不低于 4.5MPa，侧平石表面应色泽均匀，不得有蜂窝、露石、

脱皮、裂缝、刀痕等缺陷。

9.2雨水口及过水口

路面水通过道路雨水井排入雨水管道，采用单箅/双箅雨水口，具体详见排水工程。

9.3交通设施

全线设置标志标线。

9.4绿化

本次在道路两侧人行道设置行道树，种植间距为 8m，本次初步拟定栾树作为行道树，后

续树种可由建设单位指定。

行道树（栾树）规格为胸径 14.1cm~16.0cm，高度 451~480cm，冠幅 341~360cm，分支点

高应不小于 3.2m。

9.5照明

道路单侧设置单挑 LED路灯照明，间距 30m。具体详见电气平面设计图。

9.6施工便道

本次场地施工前，设置 4m宽施工便道，结构采用 20cmC30水泥砼+15cm碎石垫层。
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9.7管线保护

由于本工程道路交叉口沿线现状管线众多,因此在施工前期需探明施工范围内现状管线，

并针对不同管线情况考虑管线保护措施。

管线保护根据管线种类不同考虑不同保护方案

燃气及给水管线考虑采用设置保护涵的方式,避免道路施工对浅埋管线造成影响，管线保

护涵采用钢筋混凝土结构，涵内采用中粗砂回填。

电力及通讯排管考虑采用 20cmC30 混凝土全包加固，避免道路施工器械对排管造成破坏。

10、无障碍设施设计

1、缘石坡道

在平面交叉口人行横道两端，缘石坡道可有单面坡缘石坡道和三面缘石坡道，一般采用

三面坡型，其宽度可小于人行横道宽度或与之等宽，位置要相互对正。 在十字路口需设 4对

共 8座，丁字路口需设 3对共 6座缘石坡道。在小型路口或沿线单位出入口应采用单面坡型

缘石坡道。缘石坡道坡度为 1/10～1/12，正面坡的宽度不得小于 1.16m，坡面要做到平整而

不光滑，缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差，以方便轮椅通行。

2、盲道：

道路的人行道上需设置盲道，协助视觉残疾者通过盲杖和脚底的触觉，方便安全地直线

向前行走。

盲道宽度随人行道的宽度而定，一般宽度 0.4m～0.6m，道分为行进盲道和提示盲道，盲

道可与缘石坡道衔接，但彼此应相距 20～30cm。

（1）行进盲道：一般设在距绿化带或树池边缘 25～30cm处。盲道应躲开不能拆迁的柱

杆和树木以及拉线等地上障碍物。地下管线井盖可在盲道范围内，但必须与盲道齐平。

（2）提示盲道：提示盲道应设在行进盲道的起点和终点处，其长度应大于行进盲道的宽

度。行进盲道在转弯处应设提示盲道。人行道中有台阶、坡道和障碍物等，在相距 0.25～0.50m

处，应设提示盲道。

11、施工注意事项

11.1破除路口、平整场地，路基开挖、路床碾压前，必须调查清楚地下设施的种类，尺

寸．位置和埋深，并务必请相关单位派员现场监护和指导施工。

11.2路基下的建筑垃圾给予翻挖处理。生活垃圾要彻底清除。路基填料不得使用淤泥、

镕泽土、有机土、草皮、生活垃圾和含有腐朽物质的土。

11.3应按照设计要求及时作好半刚性基层顶面碾压后的粘层、透层、下封层工序，保证

结构的层间连续。

11.4施工前应复核已有道路高程及控制坐标。对不同单位、不同区段的施工，应注意高

程及位置的核对、相互之问的衔接、配合。

请施工单位施工前与有关管理部门做好协调工作，办好各种手续后再开工，做到文明施

工，务必保护好现有的各种地下管线，减少对周边环境的影响。

在工程开工之前，施工单位务必请示各有关主管部门，办好各项施工及搬迁许可手续（市

政、交警、绿化、排水、电力、通信等），保证各项设施在正式开工之前搬迁到位，为工程

的顺利施工创造必要条件。
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12、主要工程量
序

号
工程内容 单位 数量

1
车行道（4cmAC-13（SBS改性沥青）+8cmAC-25C粗+0.8cm稀浆封层+36cm水稳+15cm级配

碎石)
m
2

1611

2
人行道（6cm 步道砖(300mm×300mm)+3cm M25水泥砂浆找平层+10cmC20水泥混凝土+10cm

级配碎石)
m
2

1090

3 与老路衔接铣刨加罩（4cmAC-13改性+8cm粗+Hcm粗衬垫） m
2

635

4 侧平石 m 322

5 路基处理（30cm石灰土+20cm碎石） m
3

886

6 土方 m
3

2156

7 清表 m
3

648

8 硬地翻挖外运（平均 0.5m厚度） m
3

270

9 行道树（包含树穴） 棵 40

10 管线保护（信息、上水）

1） 20cmC30 混凝土全包加固 m 30

2） 钢筋砼保护涵 m 40

11 施工便道（161*4） m
2

644
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