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1
跑步道做法

200厚水泥稳定碎石层(粒径 30-50mm)密实度大于等于90%,平整

80厚C20素砼垫层

素土夯实，夯实度>93%

乳化沥青透层(1L/㎡)

50厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)

10厚步道专用型塑胶面层（含划线）

30厚1：3水泥砂浆

100X100x30厚中灰色火烧面弹石收边 

100 100

120mm厚C25钢筋混凝土，φ8@200单层双向
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注：划线及图案由专业厂家深化处理，每组白色图案之间的间距50M，

如遇到特殊情况，可现场调节。

中国红步道专用型塑胶面层（含划线）

白色图案及文字
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100X100x30厚中灰色火烧面弹石收边 
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2
铺装平面图一

100X100x50厚浅灰色火烧面弹石100X100x50厚中灰色火烧面弹石100X100x50厚深灰色火烧面弹石

100x600x50厚中灰色火烧面花岗岩收边

100x600x50厚中灰色火烧面花岗岩收边

弹石起铺点

1:30

3
 铺装平面图二

400x600x30厚火烧面浅灰色花岗岩 

200x300x30厚火烧面中灰色花岗岩 

100x100x30厚火烧面深灰色花岗岩 

100x100x30厚火烧面中灰色弹石收边 

100x100x30厚火烧面中灰色弹石收边 

400200
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5
铺装平面图四

100x100x30厚火烧面深灰色花岗岩

200x400x30厚火烧面中灰色花岗岩

200x600x30厚火烧面浅灰色花岗岩
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4
 铺装平面图三

桥西侧铺装平面 桥东侧铺装平面

600300 300 100100 100100100

1600

600300100

100

100100

65

300 100 100

2130

100 65

400x600x30厚火烧面中灰色花岗岩 

200x300x30厚火烧面中灰色花岗岩 

100x100x30厚火烧面中灰色弹石

100x65x30厚火烧面中灰色弹石
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1
铺装平面图五

d300~500 30厚火烧面浅灰色花岗岩碎拼，10宽白水泥勾缝

5
0
0

380

3
8
0

4
8
0

340

1:20

2
铺装平面图六

100x100x30厚火烧面中灰色弹石

100

1
0
0

150mm厚C25钢筋混凝土，φ6@200单层双向

30厚1：3水泥砂浆

花岗岩石材，厚度详平面

150厚级配碎石垫层

素土夯实，夯实度>93%
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3
花岗岩铺装做法详图 1:10

4
入口素混凝土艺术地面做法

45厚C25素混凝土

5厚中灰色强化剂磨具压印艺术地面

100厚C20素混凝土垫层

150厚级配碎石垫层

素土夯实，夯实度>93%

通长50x40x5厚不锈钢角钢收边，螺栓固定

30

40

5
0

备注：需厂家深化设计处理。
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1
汀步平面一 1:20

2
汀步平面二
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3
整石碎拼平面图

900x700~600x400 80厚火烧面浅灰色花岗岩整石
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800x300x80厚自然面浅灰色花岗岩整石

900x300x80厚自然面浅灰色花岗岩整石

300x300x80厚自然面浅灰色花岗岩整石

900x300x80厚自然面浅灰色花岗岩整石

300x300x80厚自然面浅灰色花岗岩整石

580

71
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430

460
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48
0

210

100

50厚火烧面整石石块

100厚细石混凝土卧牢 

100厚碎石垫层压实

素土夯实 

种植草坪
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4
80厚整石铺装做法详图 1:20

5
瓷太竹木铺装

40x40x3厚镀锌角钢@500，M8膨胀螺栓固定

50x50x5厚镀锌方钢龙骨@500，热镀锌

LX137X18户外褐色瓷太竹木地板，留缝5mm，专用金属扣件固定

150mm厚C25钢筋混凝土，φ6@200单层双向

150厚级配碎石垫层

素土夯实，夯实度>93%

LX137X18户外褐色瓷太竹木地板，留缝5mm
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1
山体蹬道平面图一

150厚自然面浅灰色花岗岩整石

900x700~600x400 80厚火烧面浅灰色花岗岩整石

150厚自然面浅灰色花岗岩整石

景观置石

1:10

2
山体蹬道做法一

150厚自然面浅灰色花岗岩整石踏步

900x700~600x400 50厚火烧面浅灰色花岗岩整石

30厚1：3水泥砂浆

130厚C20混凝土垫层

150厚级配碎石垫层
150厚自然面浅灰色花岗岩整石踏步

景观置石
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2
山体蹬道平面图二

150厚自然面浅灰色花岗岩整石

景观置石

景观置石

900x700~600x400 80厚火烧面浅灰色花岗岩整石

现有挡墙

景观置石

景观置石

景观置石
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4
山体蹬道做法二

现有挡墙
300

150厚自然面浅灰色花岗岩整石踏步

d900x700~600x400 80厚火烧面浅灰色花岗岩整石

30厚1：3水泥砂浆

150厚C25钢筋混凝土，φ6@200单层双向

150厚级配碎石垫层

景观置石
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1
数字地垫平面图一
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830

15厚黄色EPDM地垫

15厚白色EPDM地垫

15厚青色EPDM地垫

15厚白色EPDM地垫

15厚白色EPDM地垫

15厚青色EPDM地垫

15厚红色EPDM地垫
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2
数字地垫平面图二

25厚米黄色EPDM地垫

25厚白色EPDM地垫分割

25厚红色EPDM地垫

25厚白色EPDM地垫分割

25厚橙色EPDM地垫

100x100x30厚火烧面中灰色弹石收边

100x100x30厚火烧面中灰色弹石收边

25厚橙色EPDM地垫

25厚白色EPDM地垫分割

100x100x30厚火烧面中灰色弹石收边

备注：需厂家深化设计处理。 备注：需厂家深化设计处理。

15厚现浇EPDM地垫

150厚C25钢筋混凝土，φ6@200单层双向

150厚碎石垫层

素土夯实，夯实系数≥0.93
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3
15厚彩色地垫场地做法

30厚1:3水泥砂浆

100x600x30厚火烧面中灰色花岗岩收边

100 100

1
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5

25厚现浇EPDM地垫

150厚C25钢筋混凝土，φ6@200单层双向

150厚碎石垫层

素土夯实，夯实系数≥0.93
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4
25厚彩色地垫场地做法

30厚1:3水泥砂浆

100x100x30厚火烧面中灰色弹石收边

100 100

1
1
5

3
5

2
5



1:20

1
挡墙台阶详图一
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2
挡墙台阶详图二

300x600x30厚火烧面中灰色花岗岩顶部贴面

3
0
0

3
0
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3
0
0

3000

300x500x30厚火烧面中灰色花岗岩

现状挡墙敲平

300x600x30厚火烧面中灰色花岗岩顶部贴面

现状挡墙敲平

300x600x30厚火烧面中灰色花岗岩顶部贴面

现状挡墙敲平

300x600x30厚火烧面中灰色花岗岩

300x500x30厚火烧面中灰色花岗岩

30厚火烧面中灰色花岗岩

30厚1：3水泥砂浆

30厚1：3水泥砂浆

30厚1：3水泥砂浆

30厚火烧面中灰色花岗岩

现状人行道

300x600x30厚火烧面中灰色花岗岩

30厚1：3水泥砂浆

现状挡墙

300

300 300

1
5
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1
5
0

1
5
0

相邻汀步

下三级

下三级

下三级

挡墙台阶平面一

挡墙台阶平面二

挡墙台阶平面三
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2
挡墙台阶详图二

3
0
0

1
5
0

3500

300x600x30厚火烧面中灰色花岗岩顶部贴面

现状挡墙敲平

300x500x30厚火烧面中灰色花岗岩

下一级

挡墙台阶平面四

FL+25.0
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1
滨水平台平面图

400x600x30厚火烧面中灰色花岗岩 

上五级台阶
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300 300 300 300 300 4800
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4500

3
0
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1
1

2 2

通长140x50 3厚深灰色镀锌方钢栏杆，氟碳喷漆

1000 1000 1000 1000 430

1200 1000 1000 1210

5
137

1
8
6
0

1
0
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0

300x900x100厚 火烧面中灰色花岗岩 

100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 460

4800

470

FL+4.35 FL+3.60

FL+3.60

台阶壁灯

200x300x30厚火烧面中灰色花岗岩 

100x100x30厚火烧面中灰色弹石收边 
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2
滨水平台剖面图1-1

30厚火烧面中灰色花岗岩面层

30厚1：3水泥砂浆

钢筋混凝土板详见结构

钢筋混凝土柱详见结构，喷涂木色真石漆

30厚火烧面中灰色花岗岩L
根

据
结

构
板

厚
度

确
定

水面

备注：需由厂家深化设计处理

FL+3.60

30厚火烧面中灰色花岗岩
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1
滨水平台剖面图2-2

4440

L
根

据
结

构
板

厚
度

确
定

30厚火烧面中灰色花岗岩面层

30厚1：3水泥砂浆

钢筋混凝土板详见结构

现状草坡入水驳岸
Lx200x30厚火烧面中灰色花岗岩

钢筋混凝土柱详见结构，喷涂木色真石漆

水面

备注：需由厂家深化设计处理
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周边铺装
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2
滨水平台台阶侧立面图

300x900x100厚 芝麻白烧面

150x300x30厚芝麻白烧面

150x900x30厚芝麻白烧面

300 300 300 300 300

L

300x30厚芝麻白烧面

Lx200x30厚火烧面中灰色花岗岩

300

30厚1:3水泥砂浆

150厚C20素砼

300x900x100厚 芝麻白烧面

1
0
0

5
0

钢筋混凝土板详见结构

10X10切角

150x500x30厚芝麻白烧面

150x900x30厚芝麻白烧面

台阶壁灯

相邻铺装

80x900x30厚芝麻白烧面

1
0
0

5

5 45

10

10

10

10

10

5

开槽
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3
滨水平台台阶剖面图

300 300

周边铺装

350

300x900x100厚 芝麻白烧面
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300300300

50

台阶壁灯

30厚1:3水泥砂浆
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1
滨水平台栏杆标准平立面图
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0
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2
0

8
0

2
0

1
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0
0

3
0

2
0

100

通长140x50 3厚深灰色镀锌方钢横杆，氟碳喷漆
1
0
5
0

通长140x50 3厚深灰色镀锌方钢横杆，氟碳喷漆

1
1

20 80 20 80 20 80 20 80

1050x80x20 3厚深灰色镀锌方钢分割条，氟碳喷漆

1050x80x20 3厚深灰色镀锌方钢分割条，氟碳喷漆

1:5

2
栏杆安装详图1-1

80

1050x80x20 3厚深灰色镀锌方钢分割条，氟碳喷漆 

备注：预埋焊接，由厂家深化处理。

6
0

100 100x100x8厚预埋件，与栏杆焊接固定

1
1
0
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1
东入口树池栏杆详图

1000 1000

5
0

R15

5
0

4
0
0

1000 1000

30

4
5
0

完成面

栏杆正立面图

栏杆顶立面图

∅50 3厚深灰色镀锌钢圆柱，氟碳喷漆∅50 3厚深灰色镀锌钢圆柱，氟碳喷漆

∅30 3厚深灰色镀锌钢圆柱，氟碳喷漆

1
1

1:5

2
东入口树池栏杆安装详图1-1

20~30黑色砾石散置

30 3厚深灰色镀锌钢圆柱，氟碳喷漆 

50 3厚深灰色镀锌钢圆柱，氟碳喷漆 

5
0

4
0
0

R
2
5

30

预埋件安装固定

备注：预埋焊接，由厂家深化处理。
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1
电动移门立面图

详平面宽度
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160 50

成品滚轮
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1
电动移门剖面1-1

5
0

绿
篱

绿
篱

绿篱遮挡

3厚定制镀锌方钢门框，氟碳喷漆深灰色

840x150x10 2厚镀锌方钢，氟碳喷漆深灰色

3
0

80

3
0

3
0

4厚定制镀锌方钢门框，氟碳喷漆深灰色

2
2 成品开门机详图集15J001-1

成品开门机

备注：1,图中为单向电动推拉门。

2,推拉门及导轨长度需厂家实地测量并由业主及设计师确定。

3,需厂家深化设计安装处理。

定制镀锌方钢门推

400

2 1

3厚定制镀锌方钢门框，氟碳喷漆深灰色

840x150x10 2厚镀锌方钢，氟碳喷漆深灰色

3厚定制镀锌方钢门框，氟碳喷漆深灰色

定制门推

备注：需厂家深化设计
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1
5

15 15
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3
电动移门剖面2-2

绿篱 绿篱

导轨及预埋件

3
0
0

50

1
0

1
0

1
0 3
0

备注：需厂家深化设计
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4
导轨及预埋件安装详图

C30混凝土基层

150

5
0

2
5
0

1
5

C20混凝土垫层

素土夯实

100x100x10厚预埋件@300，φ8 L=140

100

1
4
0

成品导轨

备注：需厂家深化设计
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1
庭院灯详图
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3
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10 10
20

20 40

20 40

3400x120x60 8厚定制镀锌方钢灯柱，氟碳喷漆

定制灯具 定制灯具

备注：由厂家深化设计处理并由业主及设计师确认效果。

正立面图 侧立面图 效果图
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2

庭院灯基础大样图

3、灯杆座的中心孔根据灯杆孔实际制作。

2、基座预埋钢板水平。

1、各接点焊接牢靠。

说 明

4、灯具基础高度按厂家提供灯具要求尺寸浇筑。

庭院灯（高杆灯）安装基础图

∅16

∅12钢筋

δ＝5~10mm

4M16

电缆保护管

法兰盘400*400*5 或灯杆自带

25*4 镀锌扁钢接地极

C25

500

5
0
0

5
0

1
6
0

8
0

1
6
0

5
0

7
0
0

100

6
0

5

7
0
0

5、每盏灯独立接地用50镀锌角钢，每五盏灯重复接地用扁钢相连.
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A-A剖面图

注：尺寸以实际灯具尺寸为准。
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3
草坪灯基础大样图
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注：参考图纸，需厂家深化处理。
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排水管（详见给排水图纸）
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素土夯实，压实度＞90％ 

成品排水沟

3厚 不锈钢槽

5厚 不锈钢边框

材料另详平面图

∅10 起吊孔

6
0
0
(
以

实
际

为
准

)

400(以实际为准)

3厚不锈钢 双缝
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1
西/东排水缝(侧缝)详图 1:10

2
西/东排水缝(侧缝)检修口详图

相邻铺装
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