采购需求
一、项目概况
为贯彻2023年5月21日习近平总书记回信上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者的指示精神，切实把习近平总书记关于垃圾分类的重要指示和重要回信精神学习好、领悟透、落到位，整体谋划推进好垃圾分类这件群众身边的“关键小事”，以钉钉子精神持续用力抓好市民群众的习惯养成、基层治理能力的全面加强、垃圾分类和资源化利用全过程处置水平的整体提升，积极打造垃圾分类升级版。同时不断提升垃圾分类的便利性，加强智能化监管、系统化治理、减量化使用、资源化利用。朱家角镇将对一批居住区（村）实施2025年市级生活垃圾精品居住区（村）创建工作，并按照市级精品创建要求进行相关采购。
二、采购依据
本次服务采购主要依据是根据上海市生活垃圾分类减量推进工作联席会议2025年4月下发的沪分减联办 (2025) 2号文件《关于印发上海市<2025年生活垃圾分类工作实施方案>的通知》、以及2024年4月下发的沪分减联办 (2024) 3号文件《2024年上海市生活垃圾分类精品小区（村）建设、可回收物回收体系改造提升工作安排》的通知。
三、实施范围
古北一期、东方庭院、万步北区、福田西区大门口、万步南区、福田东东区、福田公寓、长浜小区、后浜西区、悦湖郡、文苑、淀湖山庄（三期）、泰安三期、东市新村、胜利新村、海上湾一期、淀湖新村、新风新村、翠苑555、翠苑388、鸿玺郡二期、河畔小区、宝宜小区、教苑小区、东湖新村（新），共25个小区，包括25个专项更新点位，10个微更新点位。
四、采购要求
按照市级精品小区II类考核要求，必须全面满足设施改造标准化、投放环境精致化、科技赋能精良化。
（一）设施改造标准化
主要内容：包括点位垃圾分类点位地面干净整洁、亭式结构无腐蚀生锈、排污、照明、洗手装置等，设置存桶、投放等基本区间，并做好区域分割等；配置杀虫、除臭等基本用具；投口式垃圾房必须满足投放口上方有防雨措施、投放口下沿高度为1米～1.2米；投放窗口面积不小于0.25平方米。
（二）投放环境精致化
投口式垃圾房：所有投放口配置非接触式（如感应或电动脚踏式等）自动开闭投放设备；步入式垃圾房：垃圾房内设置方便通行的步道（宽度不小于米）；投放区（含容器和步道）与存桶区总占地面积不小于15平方米；存储式垃圾房（上门收集模式）：垃圾房内存桶区占地面积不小于15平方米；采用整洁美观的全密闭或桶装密闭电动收集机具，做好分类标识；门户门前分类容器做到规范整洁、干净美观；升级照明、除臭、灭蚊等装置；采取绿植花卉、涂鸦彩绘、文化墙、照片墙等2种及以上艺术创意方式提升投放环境质量。
（三）科技赋能精良化
实现如小包垃圾（散落垃圾、暴露垃圾）落地、居民混投误投、垃圾桶满溢、地面脏污、烟感报警、自动计量称重、异味超标、源头追溯、语音提醒督促等智慧监管应用场景（市级考核要求：至少实现上述3个应用场景）。数据流、视频流接入街道一网统管平台；应用场景形成“发现、派单、整改、销项”闭环管理机制；应用场景具备自动派单、自动销项功能（实现事件自动识别、案件自动生成、任务自动触发、处理后自动反馈销项的智能流转功能）；相关智能识别场景的智能识别率达到100%，即时整改率达到100%。
五、采购预算
本项目采购预算为1732453元。






6、 采购清单
	1.古北一期专项更新点位

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口▲
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	4
	口

	
	
	定制不锈钢框架
	电动投口304不锈钢安装框架，4投口框架，304不锈钢方管。按单投口1980mm高*700mm宽。要求不低于40*40mm，壁厚1.5mm。
	1
	项

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2
	2.4
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板，尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	墙面粉刷或修补
	破损起泡，松动的墙面屋顶铲除、清理、贴网格布、腻子修补、打磨平整、刷两遍乳胶漆：
	1
	平方米

	
	
	墙面瓷砖修补或1.5米以下瓷砖
	墙面瓷砖修补（拆除、贴砖）
	1
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输。
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日




	2.东方庭院21号专项更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	耐力板固定式雨棚
	4.2
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm：
	1
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	个

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm（含安装）
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	4
	口

	
	
	定制不锈钢框架
	电动投口304不锈钢安装框架，4投口框架，304不锈钢方管。按单投口1980mm高*700mm宽。要求不低于40*40mm，壁厚1.5mm。
	1
	项

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长：10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台
上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2
	2.4
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	15
	米

	
	
	排污沟渠
	更换排污沟渠盖板（50*30cm）
	2
	块

	
	
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输。
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	3.东方庭院会所旁亭式微更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸：500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	0.81
	平方米

	
	
	
	亭式投放点微更新---配除臭喷壶 2L 4孔高压耐酸碱喷壶。
	1
	个

	
	
	
	亭式主体结构：生活垃圾投放亭（含安装）
1.亭式投放点整体框架采用镀锌方管钢结构，顶部设加厚防雨顶棚，底部设有打孔钢板底座，通过抗风压、抗震检测；
2.80mm镀锌管立柱，镀锌板材质；
3.电控总箱。
4.尺寸不低于3600mm*1200mm（占地面积）
	4.32
	平方米

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	洗手台（不锈钢或陶瓷）：采用水桶、污水桶合体式，配手持抽水泵供保洁员日常注水。
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2；背板雪弗板底板3000mm*500mm
	4
	平方米

	2
	其它
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	接电
	沥青地面切割和开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况；铺设PVC25mm规格线管，三芯2.5平方电缆线，复原沥青地面。
	25
	米

	
	
	地面硬化或修补
	c25标准，150mm厚，长*宽：4000mm*1500mm
	6
	平方米

	
	
	室内地面瓷砖修补
	原地砖人工破除，防滑瓷砖铺设
	6
	平方米



	4.万步北区

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	6
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	4
	口

	
	
	定制不锈钢框架
	电动投口304不锈钢安装框架，4投口框架，304不锈钢方管。按单投口1980mm高*700mm宽。要求不低于40*40mm，壁厚1.5mm。
	1
	项

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）（专项更新点位必备）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	5
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：室内
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	5
	米

	
	
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	30
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输。
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日




	5.福田西区大门口

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm，长度：根据现场定制。
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
投口侧面封板：约2200mm*1500mm,不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板。含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）功能：拖布冲洗，规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率：不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2,背板3000*1500mm*1
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装），每个小区必要1套。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	2
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	2
	米

	
	
	接水
	水泥地面切割并开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况，铺设PPR25自来水管，复原水泥地面。
	14
	米

	
	
	电线杆
	立杆（含基础）
	5
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	地面硬化或修补
	c25标准，150mm厚，长*宽：4000mm*1500mm
	6
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输。
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	6.万步南区

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台。上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
；投口侧面封板约2200mm*1500mm,不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板。
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装），功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长：10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装），功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率：不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2，背板3000mm*1500mm*1.
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装），每个小区必要1套。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	10
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	2
	米

	
	
	接水
	明管沿围墙
	30
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	出桶斜坡
	橡胶斜坡或水泥斜坡。橡胶斜坡，100mm高度
	2
	米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输。
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日




	7.福田东东区

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm，长度：根据现场定制，3m*2m
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台 一体式
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板：约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板；
投口侧面封板：2200mm*1500mm,不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）（专项更新点位必备）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长：10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）（专项更新点位必备）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率：不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2，背板3000mm*1500mm*1.
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	12
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	2
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输。
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	 工日



	8.福田公寓

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm,不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm，
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率：不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2,背板3000*1500mm*1
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	8
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	2
	米

	
	
	接水
	明管接水
	35
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线；
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	9.长浜小区

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm,不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率：不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2,背板3000*1500mm*1
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	5
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	接水
	架空明管接水
	100
	米

	
	
	接电
	架空明管走线
	115
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	地面硬化或修补
	c25标准
	2
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日





	10.后浜西区

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm,不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率：不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2,背板3000*1500mm*1
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	10
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1.5
	米

	
	
	接水
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况，铺设PPR25自来水管，复原沥青（水泥）地面。
	10
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线；
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	地面硬化或修补
	c25标准
	1
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	11.悦湖郡

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	8
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	4
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共16.2米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2880mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm,不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm，5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率：不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：约两侧850*1500mm*2，背板约3000*1500mm*1
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其他
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	4
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线；
	15
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	出桶斜坡
	水泥斜坡2600mm*150mm
	0.39
	平方米

	
	
	地面硬化或修补
	1.c25标准，面积2600mm*1600mm,原右侧桶区域，整体抬高，检修高抬高做网格栅，投口靠右侧开始安装。剩余空间作为保洁员管理间。2.洗手台硬化：1.5平方
	5.66
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日





	12.文苑

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	8
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	6
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	4
	口

	
	
	定制不锈钢框架
	电动投口304不锈钢安装框架，4投口框架，304不锈钢方管。按单投口1980mm高*700mm宽。要求不低于40*40mm，壁厚1.5mm。
	1
	项

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台
上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2
	2.4
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	墙面粉刷或修补
	破损起泡，松动的墙面屋顶铲除、清理、贴网格布、腻子修补、打磨平整、刷两遍乳胶漆。此点刷外墙
	16.9
	平方米

	
	
	地面硬化或修补
	1.c25标准，洗手台硬化：1.5平方
	1.5
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	13.淀湖山庄（三期）垃圾房

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	4
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	6
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	4
	口

	
	
	定制不锈钢框架
	电动投口304不锈钢安装框架，4投口框架，304不锈钢方管。按单投口1980mm高*700mm宽。要求不低于40*40mm，壁厚1.5mm。
	1
	项

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台,上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧850*1500mm*2
	2.4
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	20
	米

	
	
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	室内地面瓷砖修补
	破损瓷砖换新
	2.52
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	14.淀湖山庄亭式52号微更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸约500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸约300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”）
	0.81
	平方米

	
	
	
	亭式投放点微更新---配除臭喷壶 2L 4孔高压耐酸碱喷壶。
	1
	个

	
	
	
	空气开关
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	采用水桶、污水桶合体式，配手持抽水泵供保洁员日常注水。
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	块

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm
	1
	块

	2
	投放环境精致化
	广宣氛围
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧900*1600mm*4；背板雪弗板底板3000mm*850mm
	8.31
	平方米

	3
	其它
	飞线整理
	布管布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米



	15.淀湖山庄亭式25号微更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸：500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体约300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	0.81
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	亭式投放点微更新---配除臭喷壶 2L 4孔高压耐酸碱喷壶。
	1
	个

	
	
	
	空气开关
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	采用水桶、污水桶合体式，配手持抽水泵供保洁员日常注水。
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	块

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm
	1
	块

	2
	投放环境精致化
	广宣氛围
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸两侧约900*1600mm*4；背板雪弗板底板约3000mm*850mm
	8.31
	平方米

	3
	其它
	飞线整理
	布管布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米



	16.泰安三期30号亭式微更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸约500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力，单个字体约300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	0.81
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	个

	
	
	
	亭式投放点微更新---配除臭喷壶 2L 4孔高压耐酸碱喷壶。
	1
	个

	
	
	
	空气开关
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	陶瓷洗手台
尺寸：约830*560*460mm：按接污水管、水龙头
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装）规格：86明盒
	4
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	块

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm
	1
	块

	2
	投放环境精致化
	广宣氛围
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸约两侧1000*1900mm*4；背板雪弗板底板约3400mm*850mm
	10.5
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	10
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	2
	米

	
	
	接水
	水泥地面切割并开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况，铺设PPR25自来水管，复原水泥地面。
	14
	米

	
	
	飞线整理
	布管布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米



	17.泰安三期11号亭式微更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸：500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	0.81
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	亭式投放点微更新---配除臭喷壶 2L 4孔高压耐酸碱喷壶。
	1
	个

	
	
	
	空气开关
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	采用水桶、污水桶合体式，配手持抽水泵供保洁员日常注水。
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装）
规格：86盒明装
	4
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	块

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm
	1
	块

	2
	投放环境精致化
	广宣氛围
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧约1000*1900mm*4；背板雪弗板底板约3400mm*850mm
	10.5
	平方米

	3
	其它
	飞线整理
	布管布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米





	18.泰安三期43号垃圾房微更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	8
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	陶瓷洗手台
尺寸：约830*560*460mm：按接污水管、水龙头
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）
规格：86盒明装
	6
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	20
	米

	
	
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	存桶区简易棚或雨棚
	材料：不低于100mm*100mm方管钢架,壁厚不低于1.5mm，单层彩钢瓦顶。占地尺寸约5.5*5米
	27.5
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项




	19.泰安三期75号亭式微更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸：500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	0.81
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	亭式投放点微更新---配除臭喷壶 2L 4孔高压耐酸碱喷壶。
	1
	个

	
	
	
	空气开关
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	洗手台（不锈钢或陶瓷）：采用水桶、污水桶合体式，配手持抽水泵供保洁员日常注水。
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装）
规格：86盒明装
	4
	个

	2
	投放环境精致化
	广宣范围内
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧约1000*1900mm*4；背板雪弗板底板约3400mm*850mm
	10.5
	平方米

	3
	其它
	飞线整理
	布管布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	出桶斜坡
	c25标准，水泥斜坡，3.6m*0.4m
	1.44
	平方米




	20.泰安三期垃圾房31号专项更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	4
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）
规格：86盒明装
	6
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	个

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	4
	口

	
	
	定制不锈钢框架
	电动投口304不锈钢安装框架，4投口框架，304不锈钢方管。按单投口1980mm高*700mm宽。要求不低于40*40mm，壁厚1.5mm。
	1
	项

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸：约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台
上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	飞线整理
	布管布线
	30
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	墙面粉刷或修补
	破损起泡，松动的墙面屋顶铲除、清理、贴网格布、腻子修补、打磨平整、刷两遍乳胶漆。外墙：4.5*0.6米，屋顶：4.9*2.4米
	14.46
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	21.东市新村

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装）
规格：86盒明装
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm,不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm, 5mm雪弗板含安装
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率：38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧约900*1600mm*2,背板约3000*1600mm*1
	7.68
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	7
	基础施工
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	13
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	接水
	水泥地面切割并开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况，铺设PPR25自来水管，复原水泥地面。
	14
	米

	
	
	接电
	水泥地面切割并开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况，铺设PPR25自来水管，复原水泥地面。
	8
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	22.胜利新村

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	洗手台（不锈钢或陶瓷）：采用水桶、污水桶合体式，配手持抽水泵供保洁员日常注水。
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧约900*1600mm*2,背板约3000*1600mm*1
	7.68
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	5
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	23.海上湾1期

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	6
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	个

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	飞线整理
	线管安装、布线
	30
	米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房专项更新交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	  1
	项

	
	
	安装调试
	设备设置安装好后进行调试调测。
	1
	工日










	24.淀湖新村8号亭式专项

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm，长度：根据现场定制。3m*2m
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	个

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm，不低于1.5mm厚，材质镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台
上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	台

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧900*1600mm*2,背板3000*1600mm*1
	7.68
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	7
	基础施工
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	4
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	25.淀湖新村16号亭式微更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸约500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	0.81
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	亭式投放点微更新---配除臭喷壶 2L 4孔高压耐酸碱喷壶。
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	洗手台（不锈钢或陶瓷）：采用水桶、污水桶合体式，配手持抽水泵供保洁员日常注水。
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	3
	其它
	飞线整理
	布管布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米




	26.新风新村

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，约1.5mm厚，材质镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm，约1.5mm厚，材质镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧900*1600mm*2,背板3000*1600mm*1
	7.68
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	20
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	接水
	水泥地面切割并开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况，铺设PPR25自来水管，复原水泥地面。
	10
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	地面硬化或修补
	c25标准，150mm厚
	1
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	27.翠苑555专项更新点位

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	6
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	4
	口

	
	
	定制不锈钢框架
	电动投口304不锈钢安装框架，4投口框架，304不锈钢方管。按单投口1980mm高*700mm宽。要求不低于40*40mm，壁厚1.5mm。
	1
	项

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	墙面粉刷或修补
	破损起泡，松动的墙面屋顶铲除、清理、贴网格布、腻子修补、打磨平整、刷两遍乳胶漆：屋顶4.5*2.4米
	10.8
	平方米

	
	
	地面硬化或修补
	C25标准
	1
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日




	28.翠苑555亭式微更新

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸约500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	0.81
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	亭式投放点微更新---配除臭喷壶 2L 4孔高压耐酸碱喷壶。
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	洗手台（不锈钢或陶瓷）：采用水桶、污水桶合体式，配手持抽水泵供保洁员日常注水。
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	3
	其它
	飞线整理
	布管布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	出桶斜坡
	橡胶斜坡
	3
	米



	29.翠苑388亭式专项

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸约500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	0.81
	平方米

	
	
	
	亭式主体结构：生活垃圾投放亭（含安装）
1.亭式投放点整体框架采用镀锌方管钢结构，顶部设加厚防雨顶棚，底部设有打孔钢板底座，通过抗风压、抗震检测；
2.80mm镀锌管立柱，镀锌板材质；
3.电控总箱。
4.尺寸4200mm*1500mm（占地面积），带管理间款
	6.3
	平方米

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	个

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm
	1
	个

	
	
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率不低于38W/220V
	1
	台

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧900*1600mm*2,背板3000*1600mm*1
	7.68
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	12
	米

	
	
	接水
	沥青地面切割和开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况；铺设PVC25mm规格线管，三芯2.5平方电缆线，复原沥青地面。
	20
	米

	
	
	接电
	沥青地面切割和开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况；铺设PVC25mm规格线管，三芯2.5平方电缆线，复原沥青地面。
	20
	米

	
	
	地面硬化或修补
	c25标准，长*宽：4200mm*1500mm
	6.3
	平方米

	
	
	室内地面瓷砖修补
	原地砖人工破除，防滑瓷砖铺设
	6.3
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	30.鸿玺郡

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm，长度：根据现场定制。4.2m*2m
	8.8
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	6
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	
	
	
	整合分类公示牌（含安装）,5mm雪弗板，尺寸不低于800mm*600mm
	1
	个

	
	
	
	点位分布图，5mm雪弗板，尺寸不低于600mm*425mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	4
	口

	
	
	定制不锈钢框架
	电动投口304不锈钢安装框架，4投口框架，304不锈钢方管。按单投口1980mm高*700mm宽。要求不低于40*40mm，壁厚1.5mm。
	1
	项

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	30
	米

	
	
	墙面粉刷或修补
	破损起泡，松动的墙面屋顶铲除、清理、贴网格布、腻子修补、打磨平整、刷两遍乳胶漆：外墙4.2米*2.4米+0.9米*2.5米；内墙：2.5米*1.1米*2；4.5米*1.1米*2；4.5米*2.5米*1.5
	36.77
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日





	31.河畔小区

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm。
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm,不低于1.5mm厚，镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧约850*1500mm*2,背板约3000*1500mm*1
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	5
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	32.河畔小区东大门居委亭式

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	亭式-四分类标识贴（含安装）
材质：5mm雪弗板
尺寸约500*400mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字体尺寸：300*300mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	0.81
	平方米

	
	
	
	亭式投放点微更新---配除臭喷壶 2L 4孔高压耐酸碱喷壶。
	1
	个

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	陶瓷洗手台
尺寸：约830*560*460mm：按接污水管、水
	1
	套

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	2
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	2
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	飞线整理
	布管布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米



	33.宝宜小区

	序号
	项目
	分项
	采购明细
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm，长度：根据现场定制。3m*2m
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板约2200mm*300mm，不低于1.5mm厚，镀锌钢板
投口侧面封板约2200mm*1500mm，不低于1.5mm厚，镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧约850*1500mm*2,背板约3000*1500mm*1
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	4
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	34.教苑小区

	序号
	项目
	分项
	货物
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	304不锈钢门头标识字支架（含安装）
单位：米
	3
	米

	
	
	
	冲洗水枪（含安装）
功能：冲洗垃圾桶和水桶
型号：H3+接头+15米弹簧管
	1
	套

	
	
	
	手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm，长度：根据现场定制。3m*2m
	6
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	1
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台，上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	4
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	亭式定制碳钢框架及镀锌板封板
	电动投口框架，采用80*80mm镀锌管,厚度1.5mm,横梁、竖梁共15.5米，含人工切割、焊接。
投口顶部封板2200mm*300mm，1.5mm厚，镀锌钢板
投口侧面封板2200mm*1500mm,1.5mm厚，镀锌钢板
含配件辅材固定，切割、焊接。
	1
	项

	
	
	镀锌板封板广宣
	投口侧面封板约2200mm*1500mm,
5mm雪弗板含安装。
	2.1
	平方米

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级除臭装置
	等离子除臭机（含安装）
离子浓度不低于200w/cm³
材质：钣金喷漆+亚克力模板
尺寸不低于365*235*85mm
功率不低于38W/220V
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	亭子两侧、背板广宣
材质：5mm雪弗板
尺寸：两侧约850*1500mm*2,背板约3000*1500mm*1
	7.05
	平方米

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：2m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	2
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	10
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	1
	米

	
	
	接水
	水泥地面切割并开挖，宽度50mm，深度100mm，长度依据现场实际情况，铺设PPR25自来水管，复原水泥地面。
	25
	米

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	10
	米

	
	
	除锈补漆
	除锈人工
	0.5
	工/日

	
	
	
	调漆、补漆
	2
	平方米

	
	
	地面硬化或修补
	c25标准
	1
	平方米

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



	35.东湖新村

	序号
	项目
	分项
	货物
	数量
	单位

	1
	设施改造标准化
	内部设施配置
	垃圾房-功能分区及标识牌（投放区、冲洗区、工具区、存桶区雪弗板标识牌；）
材质：5mm雪弗板
尺寸：400*150mm
	4
	块

	
	
	
	垃圾房-存桶区标识贴（约600mm*100mm）
户外车贴
	12
	块

	
	
	
	5毫米亚克力门头标识字一套（含安装）
材质：5mm亚克力
单个字尺寸：400*400mm（字体为：“生活垃圾分类投放点”一套）
	1.44
	平方米

	
	
	
	存桶区手动伸缩雨棚：防水耐候性强面料，铝合金骨架，手摇机构，使用膨胀螺丝固定在墙上。伸出宽度约1500-2000mm，长度：根据现场定制。4.5m*2m
	9
	平方米

	
	
	
	LED照明吸顶灯
规格：不低于25W
	2
	套

	
	
	
	灭蚊蝇灯
功率：不低于10W
	2
	个

	
	
	
	壁挂式摇头扇
三档调节，五叶机械式
尺寸：约14寸
功率：约55W
	1
	个

	
	
	
	防水插座（含安装） 规格：86盒明装
	6
	个

	
	
	
	控制电箱，冷轧板，厚度不低于1.1mm，尺寸不小于500*600*150mm
	1
	个

	
	
	
	干粉灭火器（带箱体）
不轻于4KG*2
	1
	个

	2
	投放环境精致化
	无接触电动投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	3
	口

	
	
	定制不锈钢框架
	电动投口304不锈钢安装框架，4投口框架，304不锈钢方管。按单投口1980mm高*700mm宽。要求不低于40*40mm，壁厚1.5mm。
	1
	项

	
	
	升级照明装置
	太阳能光伏板+灯（含安装）
功能：太阳能光伏发电，LED照明，光控开关、遥控开关。
灯亮时长约10-15小时
	1
	项

	
	
	升级冲洗装置
	拖把池（含安装）
功能：拖布冲洗
规格：陶瓷材质，尺寸约400*380*500mm。
	1
	个

	
	
	升级通风装置
	嵌入式排风扇
功率：60W
尺寸：不低于8寸
	1
	套

	
	
	升级洗手装置
	有害垃圾精细化收集容器+洗手台
上方为陶瓷洗手台碰，下方为多口有害垃圾收集容器，材质要求为钣金类材质。
尺寸：约650*550*800mm
	1
	套

	
	
	广宣氛围
	绿植花卉：4盆直径不低于20cm绿萝吊篮。
	4
	盆

	
	
	
	墙面定制广宣小品（含设计、安装）。
材质：5mm雪弗板
尺寸：4m²
工艺：定制设计，镂空雕刻图案
	4
	平方米

	3
	其它
	排污管
	沥青（水泥）地面切割和开挖，宽度150mm，深度300mm，长度依据现场实际情况，坡度大于1%；铺设PVC 110mm规格排污管，覆土厚度150mm，复原沥青（水泥）地面。
	3
	米

	
	
	排污沟渠
	排污沟渠：室内
1、采用切路机切割开挖地面，开挖300mm宽、350mm深沟渠；
2、放成品高分子材料一体式排水沟，上盖304不锈钢盖板排污沟渠；
3、围挡保护和养护。
	2
	米

	
	
	拆除
	拆除原有破损、老旧、不符合考核要求的设备设施
	1
	项

	
	
	飞线整理
	线管安装、布线
	30
	米

	
	
	墙面粉刷或修补
	破损起泡，松动的墙面屋顶铲除、清理、贴网格布、腻子修补、打磨平整、刷两遍乳胶漆：围墙拆除广告画面后重新粉刷：4.5*2.3米，垃圾房外立面粉刷：暂估10平方米
	20.35
	平方米

	
	
	保洁打扫
	垃圾房交付前保洁工作
	1
	项

	
	
	设备运输及短驳
	材料、投口、各类元器件、灭蚊灯、洗手台等物料存放（本项目小区不提供堆场），以及各类物料的短驳运输
	1
	项

	
	
	安装调试
	电动投口不锈钢框架安装、电动投口（整面）安装、电动投口元器件安装、布线等；电动投口等设备设置安装好后进行调试调测。
	6
	工日



7、 样品要求
1.样品名称、数量、技术及材质要求详见以下表格。
	序号
	样品名称
	技术及材质要求
	数量

	1
	无接触电动立面投口
	超静音电动投口：钣金材质，脚踏式开关开启，静音工业级推杆，工业级脚踏开关。
1、采用SPCC冷轧板激光切割、折弯和焊接，喷涂防锈漆。投口与垃圾房完美嵌入，形成封闭式整体。
2、单个投口面积不小于0.25㎡，投口下沿高度距离地面1~1.2m，满足标准要求，单个投口尺寸约：650*1900*30mm。
3、投口电动门带有弹性防夹胶圈和合页，预防夹手。
4、投口需有防腐蚀措施；
5、投口垃圾导流板，避免居民投递时，垃圾散落。
6、丝网印刷：面板垃圾分类标识通过丝网印刷，表面易清洗，不易褪色；
7、工业级PLC一体机：根据项目需要定制PLC程序编程、程序录入、生产测试。控制投递口开关门，设置灵活，可设置常开或者常闭，定时启停等。
8、每个投口有满溢检测激光传感器和LED满溢指示灯，可以检测和显示垃圾桶满溢状态，方便保洁员及时换桶。
9、投口面板必须满足可对开门，满足开门出桶；
	1口



2.投标人必须在投标样品的外表面标记“采购编号、样品、投标人名称”。
3.本项目送样时间和地点定于开标前一天上午 9：00-下午 3:00，各投标单位请准时将样品送至上海市青浦区夏阳街道外青松公路 6666 弄 601-04 室，未在规定时间前提交投标样品的将被认定为放弃送样。
4.样品退还：项目采购结束后，中标人的样品由采购人封存和处理。未中标人的样品在接到代理机构通知后于5个工作日内凭相关凭证由投标人自行取回，一切费用由供应商自行支付。
5.投标单位应按照招标代理机构要求，实物类样品需在指定时间（具体时间另行通知）予以演示样品功能。
8、 验收与交付期限
交付期为自签订合同后60天内，通过验收后，一次性支付合同价款。
9、 其他采购要求
1.要求投标人免费提供售后服务1年，需满足7*24小时售后在线，2小时响应，24小时内售后工单办结服务。
2.转让与分包：本项目合同不得转让与分包。
3.本项目专门面向中小企业采购。


