一、项目概况 
1.项目名称：上海市公安局奉贤分局警用无人机服务项目
2.采购内容：本采购项目为奉贤分局无人机设备租赁、无人机配套设备租赁以及无人机飞手租赁服务。（详见采购需求）
3.项目预算：2380000元
4.项目编号：310120000250903132558-20269963
5.服务期限：合同签订验收通过后一年
二、项目清单
	序号  
	名称
	数量
	租赁期限

	1
	多旋翼轻型实战无人机（A型）
	6架
	合同签订并通过交付验收后一年

	2
	多旋翼轻型实战无人机（B型）
	1架
	

	3
	多旋翼小型实战无人机（A型）
	3架
	

	4
	多旋翼小型实战无人机（B型）
	1架
	

	5
	垂起固定翼机库（含无人机）
	1座
	

	6
	智能无人机机库（含无人机）
	3座
	

	7
	喊话器
	3台
	

	8
	变焦红外热成像镜头
	4台
	

	9
	移动电源箱
	2台
	

	10
	无人机飞手
	2人
	


（一）无人机设备租赁
	序号  
	类型
	名称
	参数
	数量

	1
	无人机设备租赁
	多旋翼轻型实战无人机（A型）
	1.技术参数
1.1 裸机重量：≤950克
1.2 最大起飞重量：≤1100克
1.3 最大抗风速度：≥12米/秒
1.4 最大续航里程：≥30公里
1.5 最短飞行时间：≥25分钟
1.6 广角相机：有效像素≥ 4800 万
1.7 长焦相机：有效像素≥ 1200 万
1.8 热成像相机：视频分辨率≥640×512@30fps
1.9 遥控器屏幕分辨率、帧率：≥1920*1080，60fps
2.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）。
3.清单要求：投标人所提供的多旋翼轻型实战无人机（A型）需包含4块电池、喊话器及相关配套设备。
	6架

	2
	无人机设备
租赁
	多旋翼轻型实战无人机（B型）
	1.技术参数
1.1 裸机重量：≤1300克
1.2 最大起飞重量：≤1500克
1.3 最大抗风速度：≥12米/秒
1.4 最大续航里程：≥30公里
1.5 最长飞行时间：≥40分钟
1.6 广角相机：有效像素≥ 4800 万
1.7 长焦相机：有效像素≥ 4800 万
1.8 热成像相机：视频分辨率≥640×512@30fps
1.9 测温方式：点测温、区域测温
1.10 红外测温精度：高增益：±2℃ 或 ±2% 、低增益：±5℃ 或±3%
1.11 遥控器屏幕分辨率、帧率：≥1920*1200，60fps
2.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）。
3.清单要求：投标人所提供的多旋翼轻型实战无人机（B型）需包含4块电池、喊话爆闪一体机及相关配套设备。
	1架

	3
	无人机设备
租赁
	多旋翼小型实战无人机（A型）
	1.技术参数
1.1 裸机重量（无配件，不含电池）：≤4千克
1.2 最大起飞重量：≥9千克
1.3 对称电机轴距：≤900 毫米
1.4 尺寸（折叠）：≤430mm×420mm×430 mm
1.5 支持云台安装：负载数量≥3
1.6 RTK定位悬停精度：水平≤ ±0.1m，垂直≤ ±0.1m
1.7 避障功能：具备全方位避障
1.8 红外感知系统：障碍物感知范围 0.1-8 m，FOV 30°
1.9 最大水平飞行速度：≥23米/秒
1.10 最大抗风速度：≥12米/秒
1.11 最短飞行时间：≥35分钟
1.12 工作环境温度：-20°C至50°C
1.13 补光灯：飞行器底部配备补光灯，在光线不足时可自动开启，辅助下视视觉系统工作。可在遥控器中手动开启或关闭补光灯。
2.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）。
3.清单要求：投标人所提供的多旋翼小型实战无人机（A型）需需包含8块电池套装及相关配套设备。
	3架

	4
	无人机设备
租赁
	多旋翼小型实战无人机（B型）
	1.技术参数
1.1 裸机重量（无配件，不含电池）：≤5050克
1.2 最大起飞重量：≥15千克
1.3 对称电机轴距：≤1100 毫米
1.4 尺寸（折叠）：≤490mm×490mm×480 mm
1.5 尺寸（展开）：≤980mm×760mm×480 mm
1.6 支持云台安装：负载数量≥3
1.7 RTK定位悬停精度：水平≤ ±0.1m，垂直≤ ±0.1m
1.8 RTK测向：支持，精度＜2°
1.9 感知系统：具备全向双目视觉系统、水平环扫激光雷达、六向毫米波雷达
1.10 上激光雷达：夜间0.5米至25米，视角（FOV）：上下 60°，左右 60°
1.11 下三维红外传感器：测距范围：0.3 米至 8 米，视角（FOV）：前后 60°，左右 60°
1.12 毫米波雷达：电线量程：12 毫米的钢芯铝绞线，探测距离 36 米，21.6 毫米的钢芯铝绞线，探测距离 50 米，视角（FOV）：水平、竖直角度 ±45°
1.13 最大抗风速度：≥12米/秒
1.14 最大续航里程（无风环境）：≥45公里
1.15 防护等级：IP55
1.16 相机分辨率：1080P
1.17 夜视能力：星光级
1.18 具备夜航灯功能
2.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）。
3.清单要求：投标人所提供的多旋翼小型实战无人机（B型）需需包含3块电池、喊话器、爆闪灯及相关配套设备。

	1架

	5
	无人机设备
租赁
	智能无人机机库（含无人机）
	1.技术参数
1.1 尺寸:≤800mm*800mm*800mm（舱盖闭合，不含气象站）
1.2 重量:≤60kg（不含飞行器）
1.3 工作环境温度：-30℃至50℃
1.4 IP防护等级：不低于IP55的防护等级
1.5 充电时长：≤30分钟
1.6 空调系统：具备内置空调
1.7 备用电池：具备内置备用电池，续航≥3.5小时
1.8 网络接入：具备以太网/4G网络
1.9 传感器：具备风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器
2.飞行器：
2.1 裸机重量：＜2000g
2.2 尺寸：≤400mm*450mm*300mm
2.3 轴距：对角线轴距＜500mm
2.4 最长飞行时间：≧50分钟
2.5 相机像素：有效像素≥4000万
2.6 热成像相机分辨率：640×512
2.7 变焦：长焦相机16倍
2.8 定位悬停精度：水平≤±0.1m，垂直≤±0.1m
2.9 最大作业半径：不小于8公里
2.10 感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器
2.11 IP防护等级：不低于IP55的防护等级
2.12 测温方式：支持点测温、区域测温
2.13 云台结构设计范围：俯仰：-140°至 +113°，横滚：-52°至 +52°，平移：-65°至 +65°
2.14 云台可控转动范围：俯仰：-90° 至 +90°，平移：不可控
3.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）
	3座

	6
	无人机设备
租赁
	垂起固定翼机库（含无人机）
	1. 技术参数见下表：垂起固定翼机库（含无人机）技术参数
2. 保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于300万元）
3. 清单要求：投标人所提供的垂起固定翼实战无人机（含机库）需包含6块电池及相关配套设备。
	1架



垂起固定翼机库（含无人机）技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数及要求

	



















1
	








垂起固定
翼无人机
	1.起降方式：垂直起降
2．动力方式： 四旋翼设计，倾转旋翼结构
3.快速响应：单人五分钟内可将无人机从装箱状态组装成飞行状态 4.其他功能：具备一键起降、智能跟踪、智能指点飞行
5.翼展≤2350mm
6.带载续航时间≥120min
7.起飞总重量≤9kg
8.在 RTK 定位时、水平误差 ≤2cm、垂直误差≤2 cm
9.悬停精度：垂直≤± 0.1 m）、水平≤± 0.3 m（视觉定位正常工作时）、 ≤± 1.5m（定位 正常工作时 ）
10.安全保护： 低电自动返航、数传信号中断自动返航、 定位信息丢失后飞机 自动原点降落
11.图数传输距离≥30 km(通视情况下)
12.最大可承受风速≥12m/s（6 级）
13.无人机起飞自检时间≤2 分钟
14.最大起飞海拔高度≥4000 m
15.工作温度： 最低工作温度≤-10℃、最高工作温度≥40℃
16.含6块电池、设备防护箱、充电器

	
	



多光云台
	1.具备广角镜头可大范围寻找可疑目标后用变焦云台，重点监察；广角 镜头像素≥1200 万
2.可见光镜头≥20 倍光学变焦、综合变焦≥200 倍； 视频分辨率达到 4K，同时支持视频录制和拍照功能
3.云台具备云台锁定工作模式
4.可见光有效识别车辆距离≥1000m,有效识别人体轮廓≥500m 5.具备红外热成像功能， 有效像素≥640*512
6.红外有效识别地面车辆距离≥500m,有效识别人体轮廓≥130m 7.具备激光测距功能，测距范围≥1000m

	
	


垂起无人机 地面站系统
	1.具备 USB/TYPE-C 接口拓展功能
2.具备 HDMI 输出接口
3.地面站屏幕亮度≥1000nit
4.在太阳直射下，地面站显示屏正常显示及清晰
5.地面站屏幕尺寸≥9.7 英寸
6.传输距离≥30KM
7.含手持地面站、基站

	2
	机库
	尺寸：≤1800*2630*2820mm(平台闭合，含天线)4670*2630*2820mm(平台 推出，含天线)
重量： ≤5510g
防护等级： IP54
气象监测系统： (可监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压)
视频监控系统： (可监控机巢内部运行和机巢外部状态)起降定位系统(可 通过 RTK 定位和视觉定位)
充电方式： 自动换电
工作温度： -35℃至 50℃
工作环境湿度<95%RH
工作功率： 标准工况≤200W，峰值工况 2200WAC220V50Hz

	
	
	工作电压： (支持 110V 交流输入，需额外增加变压模块》
浪涌保护： 20KA
通讯方式： 以太网、光纤(支持定制)、4G、5G(支持定制)



（二）无人机配套设备租赁
	1
	无人机配套设备租赁

	变焦红外热成像镜头
	1.设备参数要求：
1.1 尺寸：≤170mm*145mm*165mm
1.2 重量：≤1kg
1.3 云台转动可控范围：俯仰≥：-120°~60°，平移≥：±320°
1.4 防护等级：IP54
1.5 广角相机：有效像素≥ 4800万
1.6 广角相机视频分辨率：≥3840×2160@30fps
1.7 变焦相机：有效像素≥ 4000万
1.8 变焦相机光学变焦能力：≥34倍
1.9 变焦相机数码变焦能力≥400倍
1.10 变焦相机视频分辨率：≥3840x2160@30fps
1.11 红外相机数字变焦能力：≥32倍
1.12 红外相机视频分辨率：1280x1024@30fps 
1.13 红外成像模式：支持不少于3种成像模式：低增益模式、高增益模式、超清模式
1.14 红外相机高温警报：支持高温报警
1.15 红外相机测温方式：至少需支持点测温/区域测温/中心点测温3种测温方式
1.16 激光测距：距离≥3000m
1.17 激光测距测量精度：≤500m：±（0.2m+测量距离×0.15%），＞500m：±1.0m
1.18 工作温度：-20℃ 至 50℃
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
	4台

	2
	无人机配套设备租赁
	喊话器
	1.设备参数要求：
1.1 双链路手持麦：PSDK&LTE，双链路保障通讯，标配手持麦，彩屏可视化操作
1.2 重量：≤550g
1.3 尺寸：≤140*140*125 mm
1.4 20cm处的音量≥130db
1.5 喊话装备：LTE链路手持麦、遥控器、手机app
1.6 声音传播距离：＞500m
1.7 功率：25w
1.8 俯仰角度：自动调节0°--65°
1.9 通信链路：无人机链路、LTE链路
1.10 载荷接口：快拆接口
1.11 控制距离：与无人机控制距离相同
1.12 工作温度：-20C°-40C°
1.13 喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、音频文件播放、文字转语音、混合播放
1.14 供电方式：无人机云台接口供电
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
	3台

	3
	无人机配套设备租赁
	移动电源箱
	1.设备参数要求：
1.1 容量:≥2048瓦时
1.2 净重：≤22kg
1.3 尺寸：≤448mm×225mm×324mm
1.4 交流输出：交流电 220伏至 240伏，≤13.6安，50/60赫兹
1.5 交流输入：交流电 220伏至 240伏，最大电流≤10安
1.6 供电环境温度：-10℃ 至 45℃
1.7 充电环境温度：0℃ 至 45℃
1.8 存储环境温度：-10℃ 至 45℃
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
	2台



（三）无人机飞手租赁
	1
	无人机飞手租赁
	无人机飞手
	投标人应拥有一支不少于2人的无人机飞手服务团队，该服务团队必须拥有《CAAC民用无人机超视距驾驶员执照》，同时确保拥有相关飞行服务工作经验并提供证明材料。
1.服务内容：
（1）根据采购人的具体要求，基于市局警用无人机管控赋能平台，无人机飞手通过使用无人机执行无人机超视距警务应用飞行工作。
（2）根据采购人的任务指令，选择相应的挂载设备，完成包括但不限于以下任务场景，如：突发事件、交通巡逻(包括市域内的主干道、内环、中环、外环、郊环及高速路)及大型活动保障等任务。
（3）无人机飞手服务团队应具备无人机带教、带飞的服务能力。
（4）根据采购人的要求，无人机飞手服务团队应做好对采购人现有设备的日常维护保养、日常管理及设备故障基本排故等工作。
2.租赁数量： 2人
3.工作时间：5（天）*8小时工作制，如遇紧急情况，采购人有权要求中标人提供应急服务（需提供应急服务方案），相关接入费用由中标人承担。
4.项目要求：
（1）投标人须对派遣的无人机飞手服务团队进行内部审查，要求政治合格并无犯罪记录，对违反该项要求所可能出现的后果承担一切责任。
[bookmark: _GoBack]（2）投标人派遣的无人机飞手服务团队必须是所在公司的正式员工，并提供依法缴纳社会保险证明材料（近六个月内任意一个月的社保缴纳凭证）。
（3）投标人派遣的无人机飞手服务团队应穿着统一的服装，文明上岗。
（4）投标人派遣的无人机飞手服务团队应身体健康、容貌端正、无明显纹身。
（5）投标人派遣的无人机飞手服务团队服从采购人的各项管理制度。
（6）投标人派遣的无人机飞手服务团队在无人机飞行过程中，必须严格执行无人机有关操作规程，确保飞行任务安全。
（7）投标人派遣的无人机飞手服务团队应具有良好的飞行习惯、较强的心理素质及安全意识。
（8）投标人派遣的无人机飞手服务团队应熟练掌握采购人所拥有的无人机及相关配套设备的组装及使用，同时也需具有相关飞行工作能力（提供相应的证明材料）。
（9）投标人派遣无人机飞手服务团队应具有较强的保密意识，且须签订相关保密协议。
（10）投标人派遣的无人机飞手服务团队应具备对无人机设备的无人机航飞记录整理、飞行数据统计汇总的能力。
（11）投标人派遣的无人机飞手服务团队应熟悉无人机的结构及飞行原理，具备独自完成飞行任务的能力。
	2人



三、其他要求
（一）无人机设备承诺要求：
▲1.投标人须承诺在交付期限内将此次项目所提供无人机设备接入到上海市公安局警用无人机管控赋能平台，并支持图传、数传功能，提供具体接入方案，且保证能正常使用，相关接入费用由投标方承担（采购人负责相关部门的沟通协调工作）。
▲2.投标人须提供承诺函：所提供的无人机设备应满足采购人的实际使用要求，且仅支持一种卫星定位模式。
▲3.投标人须提供承诺函：所投保的机身险（包括机上附加设备/机载设备）、第三者责任险均无免赔额，投标人应满足采购人在设备租赁期间的实际使用要求，若无人机在租赁期间处于保险理赔状态，投标人应提供相同性能的无人机给予采购人使用或顺延相应租期。
▲4.投标人须提供承诺函：投标人所提供的无人机设备应做好对设备的维护保养工作，确保无人机设备始终处于适航状态。
（二）无人机配套设备承诺要求：
▲1.投标人须提供承诺函：所提供的无人机配套设备能够接入上海市公安局警用无人机管控赋能平台，且能保证正常使用（采购人负责相关部门的沟通协调工作）。

四、交付时间和地址
1.交付周期：合同签订后15个日历日。
2.服务期限：合同签订并通过交付验收后一年。
3.服务地点：采购人指定地点。
五、付款方式
（一）合同签订后，乙方向甲方提交合同金额10%的履约保证金（履约保证金形式为银行转账或银行保函），甲方收到乙方履约保证金后，且收到乙方开具的增值税发票后一次性向乙方支付100%款项；
（二）服务期满后无息返还履约保证金。

